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| CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
do PB wewnetrznych instalacji, gazu, zimnej i cieptej wody, c.o. oraz kanalizacji sanitarnej w budynku w m.
Trzcinica gmina Jasto dz.nr eid. 828/4 obr.0015,Trzcinica.
11 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dane :
Zlecenie Inwestora.
Projekt architektoniczno - budowlany budynku ustugowego
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" czesé 1.
~Wewnetrzne instalacje wodociagowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”
,Wytyczne stosowania i projektowania - wyd. Branzowy Osrodek Informacji Naukowej, Technicznej i
Ekonomicznej ,INSTAL" Warszawa 1994 r
»Instalacje z rur miedzianych" - Poradnik - wyd.,INSTAL" Warszawa 1994 r.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. nr 0 z dnia 27-04-2012 poz.

462.,

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401).

o Norma PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach-Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

e Norma PN-EN 12201-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

e Norma PN-EN 12201-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

e Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki

e Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

e Norma PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu

(PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne i wiasciwosci uzytkowe

e Aktualny podktad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.
o Wizja lokalna, pomiary w terenie i ustalenia z inwestorem.
o  Obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania sg instalacje gazu, zimnej i cieptej wody, c.0. oraz kanalizacji
sanitarnej w budynku w m. Trzcinica gmina Jasto dz.nr eid. 828/4 obr.0015,Trzcinica.
2, Instalacja wody zimnej i cieple;j.

21. Obliczenie zapotrzebowania wody

Obliczenie zapotrzebowania wody w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu.”
q=0,682 (Z q,)°* - 0,14
Quax 0,34m°h

2.2. Instalacja wody zimnej

Budynek zaopatrywany bedzie w wode za pomoca isthiejgcego przytacza. Przytgcz wodociggowy
doprowadzony jest do pomieszczenia piwnic.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PPE do pofaczen zgrzewanych. Przejécia przewoddw
poziomych i pionowych przez Sciany i stropy nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Wszystkie rurociggi instalacji
wodociggowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian i posadzek, ze spadkami umozliwiajgcymi ich odwodnienie.

Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Wielko$¢ i gtebokosé
bruzdy nalezy tak wykona¢, aby zapewni¢ swobodne utoZzenie i montaz rur oraz odpowiednie zagtebienie
instalacji w $cianach. Zaprojektowano zawory odcinajace na wodzie zimnej i cieptej. Takie zamontowanie
zaworéw umozliwia¢ bedzie dokonanie naprawy armatury bez koniecznosci odcinania doptywu wody do
pozostatych przyboréw. Jako zawory odcinajace przyjeto zawory kulowe wodociggowe.
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Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukaé i poddaé probie szczelnosci cisnieniem 0,9 MPa. Wigczenie
wewnetrznej instalacji wodociggowej przewidziano zaworem przy zestawie hydroforowym. Przybory sanitarne —
baterie umywalkowe, zlewozmywakowe wannowe i natryskowe zaprojektowano jako Scienne.

2.3. Instalacja wody cieptej.

Jako zrédto cieptej wody zaprojektowano kociotl gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania
kondensacyjny Qmax 24kW zintegrowany z zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 40L. Instalacje cieptej wody nalezy
prowadzi¢ rownolegte do wody zimnej i wykonac jak instalacje wody zimnej. Przewody wody cieptej nalezy utozy¢
tak samo jak przewody wody zimnej w posadzce i w bruzdach w scianach w izolagji
24. Proby szczelnosci instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddaé prébie szczelno$ci. Prébe nalezy przeprowadzié zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.”

Probe nalezy przeprowadzi¢ tak dla wody zimnej jak i cieptej przy cisnieniu 1,5 razy wyzszym od
cid$nienia roboczego, przed zakryciem catej instalacji w catosci. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda
oraz doktadnie odpowietrzy¢.

Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach co 10 min do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek
cid$nienia nie moze przekroczyé 0,02MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdéw podczas przeprowadzania
proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

3. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.
3.1. Opis instalacji

Poziomy kanalizacyjne prowadzone sg pod posadzkg kondygnacji parteru. Piony kanalizacyjne
umieszczone zostaty w $cianach budynku jak pokazano na rzutach budynku. Piony kanalizacyjne mogg by¢
zabudowane. Kazdy pion zaopatrzony zostat w rewizje zamontowana na wys. 0,3 do 0,5 m nad posadzkg
najnizszej kondygnacji. Na wyjsciach poziomoéw kanalizacyjnych z budynku w posadzkach zaprojektowano
rewizje (czyszczaki). Poziomy oraz piony i podejscia odptywowe od urzadzen sanitarnych projektuje sie z rur
PVC.

- od umywalek, od zlewoéw, od natryskow, od pisuaru dn50 PVC.
- od misek ustepowych dn110 PVC.
- gtéwny kolektor instalacji wewnetrznej projektuje sie dn160 PVC

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakofnczy¢ rurami wywiewnymi z PVC, lub zakonczy¢
na poddaszu montujgc napowietrzaki o $rednicy rury. Materiaty uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej winny posiadaé niezbedne dopuszczenia do obrotu i aprobaty techniczne, tak samo w przypadku
urzadzen sanitarnych.

3.2. Urzadzenia

Umywalki, Ptuczki ustepowe, Prysznic

Kanalizacja wewnetrzna bedzie potgczona do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej —
odrebne opracowanie.

4. Ogolne warunki wykonania robét.

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych ”.

Urzadzenia instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego wyrobu — dokumentacjami
techniczno — ruchowymi dotgczonymi do wyrobu.

Rurociagi wodociggowe nalezy podda¢ probie na cisnienie 0,9 MPa zgodnie z PN-81/B-10700. Przed
przystgpieniem do proby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszankg wody i powietrza,
az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych niz 5,0 mg/l, oraz zdezynfekowac.

Po pomysinym przeprowadzeniu préb nalezy poziome, oraz pionowe odcinki instalacji cieptej wody
zaizolowac otulinami ze spienionego polietylenu o grubosci 9mm.

Po wykonaniu kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci, a nastepnie zasypac
wykopy na kanalizacji wewnetrzne;j.

5. Instalacja wewnetrzna gazu.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dane :

Zlecenie Inwestora.

Projekt architektoniczno - budowlany budynku jednorodzinnego

Aktualny podkiad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.

Wizja lokalna, pomiary w terenie i ustalenia z inwestorem.

Obowigzujagce normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

e Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane — tj. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 poz. 690.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401 ).

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. nr 0 z dnia 27-04-2012 poz.
462.,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198 poz. 2041 z dnia
11.08.2004r.

e Przepisy dotyczace instalacji gazowe;.

e Pomiary w terenie.
Zagospodarowanie dziatki. Przedmiot inwestycji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe wewnetrznej instalacji gazowej z rur stalowych,

zasilajgcej projektowane przybory gazowe.
Projektowane zagospodarowanie dziatki.
W celu zasilenia w paliwo gazowe budynku zlokalizowanego na dziatce projektuje sie:
o Wewnetrzna instalacje gazowg
o Kurki odcinajace,
OPIS TECHNICZNY.
do PB wewnetrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym
Dane ogéline.
Paliwem gazowym dystrybuowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakosci zgodne;j
z PN-C-04753:2011.
Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
e rura stalowa, DN25, P265, zgodnie z PN-EN 10208,
e kurek odcinajgcy DN25 — 1szt. MOP=5-20[bar] badania zgodnie z PN-EN 331
e  kurek odcinajgcy DN15 — 1szt. MOP=5-20[bar] badania zgodnie z PN-EN 331
Wykonawstwo.
Technologia wykonania w tym sposéb tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow
potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy wewnetrznej instalacji gazu
materiatébw zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnodci — Swiadectwa odbioru materiatéw,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Czynnosci przygotowawcze.
Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych.

Przed rozpoczeciem robodt, kierownik robét zobowigzany jest do sprawdzenia zakresu i aktualnosci
uprawnien kwalifikacyjnych spawaczy rur stalowych.
Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét, inwestora. Z przekazania

placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokot.
Wymagania jakosciowe dotyczace materiatéw stalowych.
Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy instalacji niskiego cisnienia powinny by¢ wykonane bez
szwu (S) o granicy plastycznosci nie gorszej niz R 265N/mm?>.
e Dla $rednic zewnetrznych mniejszych od DN25 (33,7mm) nalezy stosowac rury stalowe wg normy PN-EN
10216 ,Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych”.
e Dla srednic zewnetrznych wiekszych lub réwnych DN25 (33,7mm) ) nalezy stosowac rury stalowe wg
normy PN-EN 10208-2+AC ,, Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych”
Ksztattki stalowe (ij. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN
10253-1:2006 ,Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry mechaniczne elementéw
ksztaltnych (gatunek stali, grubos¢ $cianki) powinny odpowiada¢ wiasciwoscia materiatowym rur
przewodowych.
Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie instalacji doziemne;.
Przy pracach zwigzanych z budowg instalacji i podtgczeniem ich do czynnej sieci gazowej, wszyscy
zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej w
szczegolnosci na:
] Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.
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. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego/Dz.
U. Nr 2 poz. 6 z 2010r.
Znakowanie i certyfikaty.
Na wszystkie elementy stuzace do wykonania instalacji /tj. rury, ksztaitki, zawory, itp./ wykonawca powinien
posiadac atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodno$¢ produkowanych rur,
ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujacych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami
zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek,
zaworéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzic¢
deklaracjg zgodnosci wedlug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 podajac niezbedne dane
identyfikacyjne.
Punkt pomiarowy - istniejacy
Lokalizacja punktu pomiarowego.
Punkt redukcyjno — pomiarowy jest na scianie budynku. Na obudowie nalezy umiesci¢ napis ostrzegawczy
,G” lub ,GAZ”
Kurek gtéwny.
Armatura zaporowa wykonanie zgodnie z PN-EN 331. Kurkiem gtéwnym, stanowigcym granice wlasnosci
pomiedzy siecia gazowg dostawcy gazu a instalacjg gazowg odbiorcy bedzie kurek odcinajagcy DN15
MOP 5-20 zamontowany jako pierwszy od strony sieci. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego trwale
oznakowac¢ napisem (np. na drzwiczkach): = gléwny zawér gazowy=.
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Elementy punktu redukcyjno - pomiarowego wykonane z materiatdw ulegajacych korozji, nalezy
zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi np. poprzez cynkowanie lub kadmowanie. Dopuszcza sie malowanie
np. farbg podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa. Powierzchnie przed malowaniem nalezy oczyscic¢
recznie lub mechanicznie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN-ISO 8502 . Powloka malarska powinna by¢
wykonana zgodnie z normg Powtoki malarskie PN-EN-ISO 12944.
Wykonanie instalacji wewnetrznej. Wykonanie i prowadzenie przewodow.

Prowadzenie instalacji gazowej oraz zastosowanie Srednic rur nalezy wykonac jak okreslono na
rysunkach.

Do wykonania instalacji uzyte zostang rury stalowe bez szwu, czarne wg PN-EN 10208-2 dla $rednic
DN25 natomiast dla Srednic DN15 wg PN-EN 10216.

taczenie odcinkéw rur i ksztaltek odbywacC sie bedzie przez spawanie gazowe (acetylenowo-
tlenowe), ktore nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Do budowy instalacji zastosowane beda tuki giete (bez
fatdéw) kolana oraz trojniki. Urzadzenia gazowe taczone beda =z instalacjg gotowymi ksztaltkami
gwintowanymi, ktére przy potgczeniu z rurami instalacji uszczelnione bedg przedziwem konopnym i pastg
uszczelniajacg lub tasma uszczelniajacg. Kazde podejscie do urzadzenia gazowego musi by¢ zakonczone
kurkiem odcinajacym wykonanym zgodnie z PN-EN 12266 (przystosowanym do medium: gazu ziemnego E
wedtug PN-C-04750:2002). Przewody gazowe mozna prowadzi¢ w bruzdach na powierzchni $cian w
budynkach konstrukcji murowanej z wyjatkiem pomieszczen piwnic.

Pomieszczenia, w ktorych sg instalowane urzadzenia gazowe powinny mie¢ wysokos¢ 2,2 m oraz
wentylacje wywiewng i nawiewng zapewniajgcg wymiane powietrza. Przewody na $cianach mocowaé za
pomocg hakoéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5-2,0m. Przewodow instalacji gazowych nie
nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze
spowodowac naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu.
Dopuszcza sie prowadzenie przewoddow instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod
warunkiem zastosowania rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie, lub rur stalowych bez szwu, tgczonych
przez spawanie. Przewodéw instalacji gazowej nie wolno uktada¢ na strychach i pod podtoga.

Odlegtos¢ przewodow od innych instalacji

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewody gazowe gazu ziemnego E,
nalezy prowadzi¢ nad przewodami wodnymi i kanalizacyjnymi w odlegtosci 10-15cm oraz pod przewodami
centralnego ogrzewania rowniez w takiej odlegtosci. Zachowac¢ nalezy odlegtos¢é 10-15 cm od instalaciji
elektrycznej przy biegu rownolegtym, zas skrzyzowania moga byé dopuszczone przy krytych tynkiem
przewodach elektrycznych. Od urzadzen elektrycznych iskrzacych zachowaé¢ odlegtosé minimum 0,6m.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone, co najmniej o 20mm. Przewoddw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty kominowe dymowe,
spalinowe i wentylacyjne.
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Pomieszczenia, w ktérych wystepuja urzadzenia gazowe:

a) pomieszczenie Lazienka — parter:

- Powierzchnia pomieszczenia: 5,13 [m2]

- Wysokos$¢ pomieszczenia: 2,70 [ml

- Kubatura pomieszczenia: 13,85 [m”]

Zainstalowano urzgadzenia gazowe:

- Piec dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknieta komorg spalania o mocy Quax 24[kW] zuzycie gazu
3,0 [m%h] typ C.

- Catkowite max zuzycie gazu: 3,0[m*/h]

taczna zainstalowana max. moc wszystkich urzadzen gazowgch wynosi 24[kW].
Catkowite max zuzycie gazu dla wszystkich urzadzen: 3,0 [m™/h]

Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Urzadzenia typu A nie wymagajg odprowadzenia spalin. Pomieszczenia, w ktérych te przybory sg
zamontowane muszg posiadac¢ indywidualny kanat wentylacyjny o wymiarach 14 x 14cm. Pomieszczenie
techniczne zostanie wyposazone w piec gazowy jednofunkcyjny z zamknietg komora spalania, ktéry zostanie
podtgczone z zastosowaniem koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego i wprowadzone w
indywidualny kanat o wymiarach 14x14cm. Drzwi powinny posiada¢ w dolnej czesci otwory o ogolnym
przekroju nie mniejszym niz 0,02 m®. Grzewcze urzadzenia gazowe niezaleznie od obcigzenia cieplnego
muszg by¢ potaczone na state przewodem spalinowym z indywidualnym kanatem spalinowym. Maksymalne,
taczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzgdzen gazowych nie moze przekraczaé wartosci okreslonych w
ponizszej tabeli:

Maksymalne obcigzenie cieplne Pochodzace od urzadzen
Rodzaj pomieszczen 2,36 [kubatury gazowych na 1m?®
[pomieszczenia
bez odprowadzenia spalin z odprowadzeniem spalin
Pomieszczenia przeznaczone na staty 175W 350w
pobyt ludzi z wylgczeniem pomieszczen | (150 kcal/h) (300 kcal/h)
kuchennych w mieszkaniach
Pomieszczenia nie przeznaczone na 930W 4650W
statly pobyt ludzi oraz pomieszczenia (800 kcal/h) (4000 kcal/h)
kuchenne w mieszkaniach

Powyzsze nie dotyczy urzadzen typu C.
Pofaczenie urzgdzen gazowych z kanatami spalinowymi nalezy wykona¢ rurami spalinowymi. Diugosé
catkowita przewodu spalinowego nie moze przekroczy¢ 2m. (ze spadkiem 5% do urzadzenia), a pionowy
odcinek tej rury powinien mie¢, co najmniej 22cm. Wysokos¢ kanatu spalinowego w budynku
jednokondygnacyjnym oraz na ostatniej kondygnacji w budynku wielokondygnacyjnym liczona od okapu
przerywacza ciggu w urzadzeniu gazowym do gérnej krawedzi kanatu nad dachem nie moze by¢ mniejsza
niz 2m. Przewody kominowe powinny byé wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajacy i
zabezpieczone przed zaktéceniem ciggu. Dopuszcza sie wyprowadzenie przez zewnetrzng sciane budynku
wspétsrodkowych przewodow powietrzno-spalinowych od urzadzen gazowych o mocy do SkW. Wylot spalin
powinien znajdowac sie w odlegtosci, co najmniej 0,5m. od krawedzi okien i ryzalitéw przystaniajgcych. Na
catej dlugosci przewodow spalinowych nie mogg by¢é umieszczone zamkniecia (zasuwy), nie moze
wystepowac zmniejszenie ich przekroju jak réwniez nie mogg by¢ umieszczane zamkniecia (zasuwy).
Przed odbiorem instalacji gazowej sprawnos¢ przewodow kominowych powinna byé potwierdzona pozytywng
opinig wydang przez mistrza kominiarskiego. Po komisyjnym odbiorze instalacji przy udziale inwestora i
wykonawcy, cato$¢ instalacji nalezy zakonserwowac¢ przez dwukrotne pomalowanie farbg rdzochronng a
nastepnie nawierzchniowa.
Sprawdzanie instalacji.
Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone
cid$nienie 0,1MPa pozostanie w ciggu 30 minut niezmienione. Do kontroli cinienia nalezy uzyé manometru o
klasie doktadnosci 0,6. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez wykonawce, powinien nastapi¢
ostateczny komisyjny odbidr szczelnosci instalacji przy udziale wykonawcy i wiasciciela budynku. Z
przeprowadzonej ostatecznej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt komisyjny.
Przybory gazowe.
Projektowana instalacja gazowa podtaczona zostanie do sieci gazowej. Zamontowane przybory gazowe
powinny posiada¢ oznaczenie znakiem stwierdzajgcym uzyskanie:
= atestu energetycznego, swiadectwo kwalifikacji jakosci i znak bezpieczenstwa ,,B™:
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Uwagi

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Przed uruchomieniem dostawy gazu inwestor powinien przedtozy¢ w Zaktadzie Gazowniczym nastepujace
dokumenty:

a) Projekt budowlany (niniejszy) z decyzjq: pozwolenia na budowe przedmiotowej instalacji

b) Pozytywna opinie kominiarska

c) Oswiadczenie kierownika budowy instalac;ji

d) Protokot z proby szczelnosci instalacji gazowe;.

Zestawienie podstawowych materiatow.

Zgodnie z aksonometrig — rys nr 5

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1 Rozwigzanie technologiczne instalacji.

Zaprojektowano instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowa, z rozdzialem dolnym, systemu zamknietego.
Zrédtem ciepta dla budynku jest kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania kondensacyjny o
mocy kotta Q-24 kW:

W budynku projektuje sie instalacje wodna grzejnikowg o parametrach 55/45°C. Zapotrzebowanie ciepta do
centralnego ogrzewania Qmax = 17,6 kW i przygotowania cieptej wody uzytkowej Qmax = 3,2 kW.
Obliczenia strat ciepta przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami — PN — 91/B — 02020, PN — 82/B
— 02402, PN — B — 03406 przy nastepujacych zatozeniach:

Zapotrzebowanie na ciepto 17,6KW

strefa klimatyczna IV

wietrzno$¢é miejscowosci — srednia

potozenie nieostoniete

system ogrzewania: wodny, pompowy

zrodio ciepta —wtasna kottownia

parametry czynnika grzejnego 55/45° C

przyjeto dla budynku 100 w/m?®— budynek o bardzo dobrych izolacjach

7.2 Rurociagi i armatura

Rurociggi c.o. dla instalacji ogrzewania grzejnikowego projektuje sie z rur tréjwarstwowych
(tworzywo/aluminium/tworzywo), (HERZ lub inne o identycznych parametrach) przeznaczonych na przewody
centralnego ogrzewania.

Rurociagi prowadzi¢ w warstwie izolacji cieplnej pod wylewkg podtogows, i na zewnatrz $cian. Trasy
prowadzenia poszczegdélnych przewoddéw, podano w czesci rysunkowej opracowania.

Przewody pod posadzka nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu
typu Thermaflex. Na kazdym obiegu podtogdéwki projektuje sie zabezpieczenie w postaci termostatu na
powrocie.

Na powrocie i zasilaniu przy grzejnikach zastosowaé kurki odcinajgce DN15, na zasilaniu
zamontowaé gtowice termostatyczne proponowane przez producenta grzejnikow..

7.3 Grzejniki wodne.

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano grzejniki wodne stalowe panelowe wg. zatgczonych
rysunkow.

UWAGA: Wszystkie urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg instalacji podang przez
producenta.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjq instalacji podang przez producenta
7.4 Wykonawstwo, odbior i proby

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. II. - Roboty instalacji sanitarnych i Erzemys’fowych“.

Rurociagi nalezy podda¢ prébie na cisnienie - 0.6 MPa m

Przed przystgpieniem do proby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé mieszaning
wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczeh mniejszej niz 5,0 mgl/l.
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8. Informacja BIOZ.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu rob6t budowlanych polegajacych
na budowie wewnetrznych instalacji.

Obiekt: Budowa wewnetrznych instalacji w budynku w m. Trzcinica gmina Jasto dz. nr ewid.
828/4 obr.0015,Trzcinica

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120 poz.1126,

» warunkow technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

Przy pracach zwigzanych z budowag instalacji, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do
przestrzegania szczegbtowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:

OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlano-montazowych
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robdot budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i nhorm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasno$ci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje drog dojazdowych do budynku i placu budowy,

o lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu
budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji
robot budowlano-montazowych.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga byé dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty odpadowe nie moga by¢ uzyte do
wykonania robét budowlano-montazowych.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
/Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuje:

a) wykonanie instalacji wod — kan, c.o i gazu

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:

- Istniejgcal/projektowana instalacja kanalizacyjno-sanitarna i wodna
- Istniejgcal/projektowana instalacja energetyczna i gazowa
STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:

- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robét montazowych.
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SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:

- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- ga$nica sniegowa,

- koc gasniczy.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie skladowania materiatéw,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

9. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dziatki objetej inwestycjg
oraz nie narusza granic z dziatkami sagsiednimi.

Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit Zadnych ucigzliwosci dla dziatek sasiednich.

Projektowane elementy zagospodarowania dziatki — infrastruktura towarzyszaca — zachowuje
przepisy ochrony interesow oséb trzecich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury "W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie".

Z uwagi na zastosowane materialy budowlane, gabaryty projektowanego obiektu, zachowane
odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi, jak i funkcje uzytkowa projektowanego obiektu — przedmiotowa
inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla obiektéw zlokalizowanych na dziatkach
sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ zmiany warunkéw gruntowo - wodnych na dziatkach
sgsiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczenia srodowiska (ziemi, powietrza,
wod) ani przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu, jak dla zabudowy mieszkaniowej, okreslonych w
przepisach prawa ochrony srodowiska.

Projektowane obiekty - zachowujg przepisy dotyczace ochrony intereséw o0s6b trzecich zgodnie z §
13 i § 57 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézn. zm. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektant:
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10. Oswiadczenie IV. 2019r.

Ja, nizej podpisany, jako: projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
odpowiedzialny za caty projekt budowlany, projektant-opracowujgcyprojektzagospodarowania
dziatki—{terenu—),—projektant—opracowujacy—projekt—architektoniczne budowlany—w zakresie:
Budowa instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,
zewnetrznej doziemnej, instalacji c.o. i instalacji gazu w budynku.

(podac zakres opracowania)

Oswiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 wyzej powotanej ustawy, ze projekt budowlany:

Budowa instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,
zewnetrznej doziemnej, instalacji c.o. i instalacji gazu w budynku w m. Trzcinica gmina
Jasto dz.nr ewid. 828/4 obr.0015,Trzcinica

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach , 38-203 Szebnie , Szebnie
238

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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