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Istniejący przyłącz
wodociągowy wID32
zasilanie ze studni

2 1

2.
zestaw hydroforowy V-150L

1.
zestaw wodomierzowo antyskarzeniowy

wyprowadzenie
wody na parter

PK

PK PK

patrz rys. nr S-3

przebieg pod sufitem i po ścianie

instalacje kanalizacyjną wykonać z rur PVC
o spadku 2% w kierunku wylotu

kolektory główne wykonać dn160
podejścia pod miski ustepowe dn110

podejścia pod umywalki, kratki, zlewy dn50
piony kanalizacyjne wykonać dn110

piony kanalizacyjne wyprowadzić onad
dach celem odpowietrzenia kanalizacji

na  kazdym pionie w odległości 0,3m od
posadzki zamontować rewizję

Przewody wody użytkowej ciepłej i zimnej
wykonać z rur do  zgrzewania PPE

i prowadzić w posadzce w ścianach  w izolacji
główne poziomy i piony wykonać  średnicą

dn32,
wszytskie podejścia pod punkty  czerpalne -

WC,  umywalka  wykonać
o średnicy dndn25 w izolacji

przyłacz do zestawu  wodomierzowego
wykonać z rury  PE dn40

ZIMNA WODA
UŻYTKOWA

CIEPŁA WODA
UŻYTKOWA

400


