Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania istniejacego budynku zabytkowej
plebani dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej

w Trzcinicy

ADRES: BUDYNEK PLEBANI,
38-207 TRZCINICA,
dzialka nr 828/4;0breb ewidencyjny
180504 2.0015,TRZCINICA;
Jednostka ewidencyjna Jaslo - gmina

INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w
Szebniach , 38-203 Szebnie , Szebnie 238

PROJEKTANCI:

mgr inz. architekt Adam Lyszczek - architektura 1 konstrukcja
upr. bud. UAN-2-8346-155/87

ASYTENT PROJEKTANTA :

mgr inz. Zbigniew Gotfryd - architektura 1 konstrukcje
upr .bud. PDK/0101/OWOK/16

mgr inz. Marcin Rusinek - instalacje sanitarne
Upr. Nr PDK/0032/POOS/10

mgr. inz. Grzegorz Byczek - instalacje elektryczna
upr. bud. PDK/0133/PWOE/10
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Spis tresci:

Czes¢€ pierwsza: ogolno budowlana —  str. 1/01-48/01
Strony tytutowe projektu str. 1/01

Spis tresci projektu str. 2/01 — 3/01
Strony tytulowe opracowania str. 4-5/01

Czes¢ opisowa projektu
I. Opis stanu technicznego budynku.
I1. Czesc opisowa projektu zagospodarowania dziatki.

ITI. Czesc opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego.

I'V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

V. CzeSc rysunkowa.
Cze$¢ rysunkowa (inwentaryzacja):
7.01 Lokalizacja 1:500
I.1 Rzut piwnicy 1:50
1.2 Rzut parteru 1:50
1.3 Rzut strychu- 1:50
1.4 Przekroj A-A 1:50
1.5 Elewacje potudniowa 1:50
1.6 Elewacje potnocna 1:150
1.7 Elewacje wschodnia 1:50
1.8 Elewacja zachodnia 1:50
Czesc¢ rysunkowa (projektowana):
A.1 Rzut piwnicy 1:50
A.2 Rzut parteru 1:50
A.3 Rzut strychu 1:50
A.4 Rzut dachu 1:50
A.5 Przekrd) A-A 1:50
A.6 Przekréj B-B 1:50
A.7 Elewacja potudniowa 1:50
A.8 Elewacja poétnocna 1:50
A.9 Elewacje wschodnia 1:50
A.10 Elewacje zachodnia 1:50
A.11 Projektowane zagospodarowanie terenul:500
Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektantow
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

str. 6-7/01
str. 8/01

str. 9-14/01
str.15-20/01

str. 21/01
str.22/01
str. 23/01
str. 24/01
str. 25/01
str. 26/01
str. 27/01
str. 28/01
str. 29/01

str. 30/01
str. 31/01
str. 32/01
str. 33/01
str. 34/01
str. 35/01
str. 36/01
str. 37/01
str. 38/01
str. 39/01
str. 40/01
str. 41/01
str. 42— 45/01
str. 46— 48/01
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Czes¢ druga:Projekt budowlany-budowa instalacji sanitarnych w budynku

str

.1/02 — 21

strona tytutowa opracowania
Zawarto$¢ opracowania
Czes¢ opisowa
Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektanta

Rysunki:

Rzut parteru —imst. c.0. 1 gazu

Rzut piwnic —imst. Wody i kanalizacji
Rzut parteru —imst. Wody 1 kanalizacji
Aksonometria instal.

str.
str
str
str
str

str.
str.
str.
Str

1/02
.2/02
.3-10/02
. 11/02
. 12—15/02

16/02
17/02
18/02

. 19-21/02

Czes¢ trzecia: Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej

str. 1/03 — 16/03

Strona tytulowa
Zawarto$¢ opracowania
Spis tresci

Cze$¢ opisowa

Rysunki
Rzut piwnicy — instalacje elektryczne

Rzut parteru — instalacje elektryczne

Rzut strychu — instalacje elektryczne
Projekt instalacje odgromowej budynku
Schemat rozdzielnicy gldéwnej — tablica TB

str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.

1/03
2/03
3/03
4/03 —11/03

12/03
13/03
14/03
15/03
16/03
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania istniejacego budynku zabytkowej
plebani dla Filii Gminnej Biblioteki Publiczne;
w Trzcinicy

ADRES: BUDYNEK PLEBANI,
38-207 TRZCINICA,
dzialka nr 828/4;0br¢b ewidencyjny
180504 2.0015,TRZCINICA;
Jednostka ewidencyjna Jasto — gmina

INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w
Szebniach , 38-203 Szebnie , Szebnie 238

PODSTAWA OPRACOWANIA: - Projekt przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania istniejagcego budynku
zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy
oraz projekt budowlano-wykonawczy

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
IGM.6733.2.4.2019

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. architekt Adam Lyszczek - architektura 1 konstrukcja
upr. bud. UAN-2-8346-155/87

Opracowal:
mgr inz. Zbigniew Gotfryd - architektura 1 konstrukcje

upr .bud. PDK/0101/OWOK/16
- asystent projektanta
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W skiad projektu wchodza:

I. Opis stanu technicznego budynku.

II. CzesS¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki.

III. Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno-
budowlanego.

IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

V. Czesc¢ rysunkowa.
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I. Opis stanu technicznego budynku

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojgcym,
jednokondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony z nie uzytkowym
poddaszem . Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Funkcja
budynku: budynek plebani.

2. Forma architektoniczna.

Budynek wolno stojacy,jednokondygnacyjny , czeSciowo
podpiwniczony z nie uzytkowym poddaszem . Stanowi samodzielng catos¢
pod wzgledem konstrukcyjnym i architektonicznym. Budynek przedstawia
znaczng wartosc¢ architektoniczna ze wzgledu na okazatos¢ i jakos¢ detali
architektonicznych.

3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe i ich stan techniczny

3.1. Uktad konstrukcyjny i zastosowane schematy konstrukcyjne.
Uktad konstrukcyjny stanowig: sciany fundamentowe z cegty, Sciany
nosne w uktadzie mieszanym z cegty ceramicznej petnej; strop nad
parterem drewniany, ze Slepym putapem i belkami drewnianymi, strop
nad piwnicg odcinkowy ceglany w formie sklepien tukowo — krzyzowych;
dach dwuspadowy o ustroju ptatwiowo-kleszczowym z wigzarami
dwuspadkowymi, dwustolcowy z zastrzatami.

3.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.
- fawy fundamentowe - Ich stan techniczny nie jest mozliwy do
okreslenia fizycznie, jednakze po ogledzinach ogdélnych budynek
nie wykazuje cech (osiadan, pekniec¢ czy rys) charakterystycznych
przy uszkodzeniu faw fundamentowych i nierdwnomiernym
osiadaniu budynku - stan techniczny dobry.
- $ciany fundamentowe - z cegty ceramicznej petnej, istniejace, ich
stan réwniez nie jest mozliwy do okreslenia w sposdb fizyczny,
jednakze tak samo jak w przypadku taw fundamentowych
ogledziny catego budynku nie wida¢ cech, ktére mogty by
$Swiadczy¢ o ich niszczeniu ,jedynie od strony pétnocnej wymagane
jest wzmocnienie $ciany fundamentowej - ogdlny stan techniczny
dobry.

- $ciany nadziemia - murowane z cegly ceramicznej petnej,
istniejgce - ogledziny nie wykazaty znaczacych spekan, zarysowan
czy tez brakdéw w ich konstrukcji. Stan techniczny dobry.

- strop - nad parterem drewniany, ze Slepym putapem i belkami
drewnianymi, strop nad piwnicg odcinkowy ceglany, w formie
sklepien tukowo - krzyzowych. Stan techniczny dobry.
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- schody wewnetrzne - drewniane, schody na strych nalezy
zdemontowac ich stan nie nadaje sie do uzytku

- wiezba dachowa - drewniana ptatwiowo-kleszczowa, istniejaca, z
wigzarami dwuspadkowymi, dwustolcowa z zastrzatami. Oparcie
wiezby na Sciankach kolankowych z cegty ceramicznej petnej.
Podczas ogledzin nie stwierdzono znaczacej korozji biologicznej
wiezby dachowej jedynie krokwie narozne do wymiany. Stan
techniczny dobry.
- $cianki dziatowe - istniejace - murowane z cegly na zaprawie
cem.-wap. Stan dobry nie budzacy zadnych zastrzezen

3.3. Wykonczenie wewnetrzne
- tynki wewnetrzne na $cianach i sufitach cem.- wap. kat. III

istniejace, z nielicznymi peknieciami i miejcowymi odparzeniami ,0gdlny
stan dobrym.

- posadzki - na czesci wylewki cementowo lastrykowe , pozostate podtogi
drewniane nie nadajqce sie do uzytku.

- stolarka okienna - drewniana , istniejgca. Stan techniczny bardzo zty.
Stolarka do wymiany .

- stolarka drzwiowa - istniejaca - drewniana ; stan stolarki drzwiowej,
zty do wymiany .

3.6. Wykonczenie zewnetrzne

- elewacja wykonana z wyprawy elewacyjnej, biatej oraz skitada sie z
zewnetrznej warstwy muru z cegty ceramicznej petnej , istniejgca, tynki z
licznymi peknieciami i odparzeniami - stan techniczny zty do renowacji i
poprawy.
- dach kryty blachg - stan techniczny zty do wymiany.
- obrobki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe stalowe,
istniejgce, stan techniczny zty do wymiany
- schody zewnetrzne betonowe, istniejace

4. Wyposazenie instalacyjne.
Budynek wyposazony w instalacje:
- wodng
- elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych
- wentylacji grawitacyjnej

W/w instalacje nie nadajq sie do uzytkowania zalecana modernizacja
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II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji budynku
plebani na Filii Gminnej Biblioteki Publicznej . Budynek miesci
sie w Trzcinicy dziatka nr ewid.828/4.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w Trzcinicy . Od strony
potudniowej dziatka graniczy z kosciotem zabytkowym
Istniejacy wjazd na dziatke prowadzi od strony pétnocnej . Na
dziatce usytuowany jest budynek plebani, budynek gospodarczy
parkingi wytozone brukiem oraz drogi komunikacji pieszych -
chodniki. Do przedmiotowego budynku doprowadzone sg
media: woda, energia elektryczna gaz . Od strony pdinocnej
dziatki znajduje sie nawierzchnia utwardzona oraz zamykany
placyk w celu ustawienia konteneréw zamykanych na odpady
state.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Na dziatce projektuje sie przytacz kanalizacyjny od strony
pétnocnej , pochylnie dla osdb niepetnosprawnych oraz schody
wejsciowe do budynku od strony potudniowej .0Od strony
wschodniej projektuje sie zmiane lokalizacji drzwi zewnetrznych
oraz rozbudowuje sie ptyte spocznikowgq .

4, Zestawienie powierzchni.
- powierzchnia dziafki
12074m2
- powierzchnia zabudowy budynku
246,12m2
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen razem 186,44m?2

5.Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej.
Budynek podlega nadzorowi konserwatora zabytkéw. Planowane
zmiany wymagajq uzgodnien z konserwatorem zabytkéw.

6. Warunki wynikajace z ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan
Srodowiska przyrodniczego.
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III. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

- Iwentaryzacja

- Zlecenie Inwestora.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
IGM.6733.2.4.20109.

- Ekspertyza techniczna

-Obowigzujgce warunki techniczne

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projekt obejmuje przebudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki
Publicznej znajdujacym sie w Trzcinicy gm.Jasto nr dz. 828/4.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojagcym,
jednokondygnacyjny , czeSciowo podpiwniczony z nie uzytkowym
poddaszem . Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Funkcja
budynku: budynek plebani.

Budynek bedzie spetniat funkcje administracyjng Gminy Jasto. Przewiduje
sie ocieplenie stropu oraz $cian zewnetrznych , wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej ,zaadoptowanie przestrzeni na Filie Gminnej Biblioteki
Publicznej , sale konferencyjng oraz pomieszczenia pod uzytkowanie Filii
Gminnej Biblioteki Publicznej . Planuje sie takze wykonanie nowych
schodow na istniejacy strych nieuzytkowy , wykonanie podjazdu dla
niepetnosprawnych.

Realizacja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Nalezy jq
przeprowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz przepisami p.poz., BHP, majgc na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét wymienionych
w art. 21a ust. 2 Prawa budowlanego.
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Dane liczbowe ogdlne:

Pomieszczenia zawarte w opracowaniu;

Wykaz pomieszczen: Budynek -
Kondygnacja -parter

Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Kubatura
Razem 186.44 m? 186.44 m? 590.55 m?
Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Kubatura
186.44 m? 186.44 m? 590.55 m?
Nr 1,0 1,1 1,2 1,3
Nazwa Wiatrotap Hol wejsciowy Korytarz Biblioteka
pomieszczenia
Pow. uzytkowa 4.07 m? 2.86 m? 16.25 m? 50.59 m?
Pow. rzeczywista 4.07 m? 2.86 m? 16.25 m? 50.59 m?
Kubatura 1191 m? 8.98 m? 52.16 m* 161.12 m?
Posadzka Gres Gres Gres Panele podtogowe
Nr 1,4 1,5 1,6 1,7
Nazwa Sala posiedzen Lazienka dla| Sala komputerowa Czytelnia
pomieszczenia niepetnospra.
Pow. uzytkowa 51.20 m? 4.85 m? 18.84 m? 9.94 m?
Pow. rzeczywista 51.20 m? 4.85 m? 18.84 m? 9.94 m?
Kubatura 163.06 m? 15.24 m? 59.22 m? 31.24 m?
Posadzka| Panele podtogowe Gres Gres Gres
Nr 1,8 1,9 1,10 1,11
Nazwa Szatnia Pomieszczenie Lazienka WwC
pomieszczenia socjalne
Pow. uzytkowa 14.59 m? 7.96 m? 2.28 m? 0.98 m?
Pow. rzeczywista 14.59 m? 7.96 m? 2.28 m? 0.98 m?
Kubatura 45.86 m? 25.02 m? 7.16 m? 3.14 m?
Posadzka Gres| Panele podlogowe Gres Panele podtogowe
Nr 1,12 1,13
Nazwa Lazienka WC
pomieszczenia
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Pow. uzytkowa 0.99 m? 1.04 m?
Pow. rzeczywista 0.99 m? 1.04 m?
Kubatura 3.18 m? 3.26 m?
Posadzka Gres Gres

2. Forma architektoniczna.

Budynek wolno stojacy, trzykondygnacyjny, z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczonym. Stanowi samodzielng catos¢
pod wzgledem konstrukcyjnym. Przykryty dachem dwuspadowym, o kacie
nachylenia dachu 20 st. . Posiada wiele detali architektonicznych.

3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

3.1. Ukiad konstrukcyjny i zastosowane schematy konstrukcyjne
(stan istniejacy).

Uktad konstrukcyjny stanowig: Sciany nosne z cegty ceramicznej
petnej w uktadzie mieszanym, strop nad parterem drewniany, ze Slepym
putapem i belkami drewnianymi o wymiarach 20x26cm w rozstawie co
90cm. Strop nad piwnicg masywny, w postaci sklepien krzyzowo-
tukowych. Dach dwuspadowy o ustroju ptatwiowo-kleszczowym.
Wystepujgq wigzary dwuspadkowe, dwustolcowe z zastrzatami.

3.2. kategoria geotechniczna.
Bez zmian.
3.3. Klasyfikacja.

eBudynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZL III
Przewidywana ilo$¢ osdb przebywajacych w pomieszczeniu - do 50 oséb .

Budynek zalicza sie do grupy wysokosci ,NISKI".

e Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekroczy 500
MJ/m?2.

e W budynkach nie bedzie substancji, ktérych stosowanie Ilub
magazynowanie bytoby podstawg do kwalifikowania stref lub pomieszczen
do zagrozonych wybuchem.

3.4. Warunki geodezyjne i sposob posadowienia.

Bez zmian.
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3.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe (stan istniejacy).

- tawy fundamentowe - istniejgce,
- $ciany fundamentowe - z cegty ceramicznej petnej, istniejace,

- Sciany nadziemia - murowane z cegly ceramicznej petnej,
istniejqce,

- strop nad parterem drewniany, ze Slepym putapem i belkami
drewnianymi o wymiarach 20x26cm w rozstawie co 90cm,
istniejacy.

- strop nad piwnicg odcinkowy, ceglany w formie sklepien tukowo-
krzyzowych, istniejacy;

- schody wewnetrzne - zelbetowe monolityczne z betonu zbrojonego
obtozonego ptytami kamiennymi , zejscie do piwnicy budynku
drewniane, istniejgce.

- wiezba dachowa - drewniana ptatwiowo-kleszczowa, z wigzarow
dwuspadkowych, dwustolcowych z zastrzatami, oparcie wiezby
dachowej na Sciankach kolankowych, istniejaca. Krokwie o
wymiarach 12x15,5-16,5cm; belki stropowe o wymiarach
20x26cm; ptatwie o wymiarach 17,5x17,5cm; stupy o wymiarach
16x14,5cm; krokwie narozne o wymiarach 15,5x21cm.

3.6. Wykonczenie wewnetrzne (istniejace).

- Scianki - istniejace ; murowane z bloczkédw gazobetonowych na
zaprawie cem.-wap. oraz z cegty ceramicznej petnej,

projektowane; z ptyt GKF ocieplonych wetng mineralng na stelarzu
stalowym , z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym.

- tynki wewnetrzne projektowane na Scianach cem.- wap. kat. III
zabezpieczajgce przed kondensacjg pary i wzrostem plesni ; sufitach - z
ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym
- posadzki - istniejagce w stanie rozktadu, projektowane z paneli
podtogowych i ptytek gresowych na wylewkach z izolacjg termiczng,
Strych -izolacja wethg mineralng i ptytami OSB .

- stolarka okienna - istniejgca - drewniana; projektowana starka
okienna drewniana.
- stolarka drzwiowa - istniejgca - drewniana; projektowana starka

drzwiowa z PCV .

3.7. Wykonczenie zewnetrzne (istniejace).

- elewacja z cegty ceramicznej petnej, istniejaca,

- tynki zewnetrzne projektowane na Scianach cem.- wap. kat. III
zabezpieczajace przed kondensacjq pary i wzrostem plesni tynkiem
dekoracyjnym silikatowym kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
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- dach kryty blachg ptaskq, istniejgcy w stanie rozktadu ;projektowane z
blachy aluminiowo-cynkowa .

- obrébki blacharskie projektowane z blachy aluminiowo-cynkowa, rynny
i rury spustowe z blachy ocynkowanej, projektowane,
- schody zewnetrzne oraz podjazd dla niepetnosprawnych projektowany z
palisady wytozone kostkg brukowa.

4. Wyposazenie instalacyjne (projektowane).

Budynek wyposazony w instalacje:

- wodng

kanalizacji sanitarnej

elektryczng os$wietleniowg i gniazd wtykowych
wentylacji grawitacyjnej - istniejqca
centralnego ogrzewania

5. Realizacja.

5.1. PODZIAt NA POMIESZCZENIA:

Projektuje sie podziat pomieszczenia parteru na pomieszczenia
(biblioteke , sale posiedzen,sala komputerowa,czytelnia szatnia i
pomieszczenia socjalne ) Filii Gminnej Biblioteki Publicznej.

5.2. SCIANY ORAZ SUFITY:

Projektuje sie ocieplenie stropu nad parterem wetng szklang grubosci
20cm oraz wykonczenie ich powierzchni piytg OSB gr. 22mm.
Powierzchnie wewnetrznych sufitu na parterze wykonczyc¢ dwoma
warstwami ptyt GKF (ognioodpornymi) na ruszcie metalowym. Scianki
dzialowe wykonane réwniez z ptyt GKF wewnatrz wypetnione 7,5 cm
warstwg wetny szklanej; wykonczenie gtadziami podktadowymi gipsowymi
oraz tynkami wewnetrznymi w kolorze biatym. Sciany zewnetrzne nalezy
dociepli¢ od strony wewnetrznej wetng mineralng grubosci 15 cm na
ruszcie metalowym oraz wykonczenie ich powierzchni wewnetrznych ptyta
GKF (ognioodpornymi) .

5.3. STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA:

Projektuje sie stolarke okienng w postaci okien drewnianych, Wymiana
okna o wspdtczynniku przenikania ciepta U max < 0,9 W/m2K i
wspotczynniku infiltracji a< 0,3, okna z nawiewnikami okiennymi
regulowanymi recznie. Stosowac¢ okna, rozwierno-uchylne, w kolorze
biatym, klamki w kolorze biatym. Wymiary otworu bez zmian.We
wszystkich nowych oknach stosowac parapety wewnetrzne PCV wystajgce
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poza lico $ciany o 2-3cm i poza obrys otworu okiennego po 5cm na kazdg
strone
- Slusarka drzwiowa :Drzwi Aluminiowych o wspdtczynniku przenikania
ciepta U max < 1,3 W/m2K , drzwi petne panelowe .

5.4. PODtOGI I POSADZKI.:

Przewiduje sie uzupetnienie brakdéw w wypetnieniu podiogi stropu pod
projektowanymi pomieszczeniami w celu uzyskania jednolitego stropu pod
wzgledem izolacyjnym oraz ukrycie istniejgcej oraz projektowanej
infrastruktury instalacji. Na warstwe betonu podktadowego nalezy utozy¢
warstwe  styropianu EPS-100 gr.6 cm i wykona¢ wylewke
cementowg .Wykonczyc¢ ptytkg gresowg lub panelami podtogowymi AC-5 .

5.5. Taras

Na scianie wschodniej projektuje sie wykonanie tarasu jako przedtuzenie
istniejacych schoddéw. Pityta tarasowa monolityczna gr 14 cm zbrojona
krzyzowo pretami fi 12 w rozstawie co 15 cm.Ptyta oparta jest na belkach
o wymiarach szerokosci 25 cm i wysokosci 35 cm. Belki zbrojone pretami
gorg 2 x fi 16 , dot 4x fi 16 . Belki oparte z jednej stronie na dwdch
stupach o wymiarach 25 cm x 25 cm zbrojonych pretami 4 x fi 16 , z
drugiej strony w sScianie nalezy wyku¢ gniazdo na belke .

6. Uwagi koncowe.

- wszelkie prace wykonawcze prowadzi¢ z wyjatkowg ostroznoscig
- przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy doktadnie
zapoznac sie z dokumentacjg budowlang, uzgodnieniami i zatgcznikami do
uzgodnien
- prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
materiaty dobiera¢ zgodnie z kryterium jakosci dopuszczenia do
uzytkowania decyzjq ITB,
- materiaty zamienne lub inne zmiany wzgledem projektu nalezy
konsultowa¢ w ramach nadzoru autorskiego
- dokumentacja projektowa lub jej elementy sktadowe sg chronione
przepisami ustawy o prawie autorskim.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii
Gminnej Biblioteki Publicznej

ADRES: BUDYNEK PLEBANI,
38-207 TRZCINICA,
dzialka nr 828/4;0br¢b ewidencyjny
180504 2.0015,TRZCINICA;
Jednostka ewidencyjna Jasto - gmina
INWESTOR: Gmina Jaslo, ul. Slowackiego 4,
38-200 Jasto

PROJEKTANCI:

mgr inz. architekt Adam Lyszczek - architektura 1 konstrukcja
upr. bud. UAN-2-8346-155/87

ASYTENT PROJEKTANTA :

mgr inz. Zbigniew Gotfryd - architektura 1 konstrukcje
upr .bud. PDK/0101/OWOK/16
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INFORAMCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Do projektu przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii
Gminnej Biblioteki Publicznej

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na przebudowe wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii
Gminnej Biblioteki Publicznej

1.1. Podstawa opracowania

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi (Dz. U. nr
151, poz. 1256)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz.401)

- ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 (Dz. U. z 2000r. nr 106
z pézniejszymi zmianami)

- projekt przebudowy czesci przyziemia (stotdwki wraz zapleczem
kuchennym) Szkoty Podstawowej w Karlinie, przy ul. Traugutta 2,
dz. Nr 162/3

- podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 do celéw
projektowych

- obowigzujgce normy i hormatywy

1.2. Charakterystyka projektowanej budowy

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojaqcym,
jednokondygnacyjnym z nie uzytkowym poddaszem i czeSciowo
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podpiwniczeniem. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej.
Funkcja budynku: budynek administracyjny. Budynek znajdujacy sie
w Trzcinicy nr dz. 828/4. Przewiduje sie wymiane pokrycia dachu
wraz ,ocieplenie stropu oraz $cian zewnetrznych od strony
wewnetrznej wetng na konstrukcji metalowej, zaadoptowanie
pomieszczen na fillie biblioteki , sale konferencyjng oraz sale
komputerowq , czytelnie oraz zaplecze socjalne. Planuje sie takze
wykonanie schodéw na strych nie uzytkowy oraz pochylnie dla os6b
niepetnosprawnych.

Realizacja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia.
Nalezy ja przeprowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz., BHP,
majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot wymienionych w art. 21la ust. 2 Prawa
budowlanego.

1.3. Dane do umieszczenia w ogtoszeniu

Planowany termin rozpoczecia robét budowlanych przy budynku -
2019r., przewidywany termin zakonczenia robot — 2020r.
Maksymalna liczba pracownikéw zatrudnionych jednoczesnie na
budowie nie powinna przekroczy¢ 10 oséb.

Zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego do obowigzkow kierownika
budowy nalezy sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.
Plan BIOZ wykona¢ w zakresie i formie zgodnej z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 (Dz. U. nr 120, poz.126).

2. Zakres i kolejnosc¢ realizacji robot dla calego zamierzenia
budowlanego

2.1. Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu
budowy

Zakres: ogrodzenie, oswietlenie i oznakowanie placu budowy,
pomieszczenia higieniczno - sanitarne dla pracownikow, rozmieszczenie
sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, urzadzenie miejsca sktadowania
materiatow budowlanych wraz z zaznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepisdw odrebnych, stref magazynowania i sktadowania
materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, jak
rowniez urzadzenie placu pracy sprzetu zmechanizowanego @i
pomocniczego.
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2.2, Roboty budowlano — montazowe
Realizacje nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- prace rozbiérkowe

- uzupetnienie wypetnienia stropu pod planowanymi
pomieszczeniami strychowymi

- montaz projektowanych instalacji,

-wstawienie projektowanych okien ,

- ocieplenie stropu wetng mineralng

- wykonanie nowej podtogi z ptyt OSB,

wykonanie sufitdw podwieszanych ,

wykonanie schodéw i pochylni dla niepetnosprawnych,
wykonanie nowej podtogi ,

montaz Scianek dziatowych ,

wykonanie posadzek,

montaz stolarki drzwiowej

roboty wykonczeniowe

Wszelkie prace budowlano - instalacyjne beda prowadzone pod
statym nadzorem o0sdéb posiadajacych uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz pod statym
nadzorem projektantow.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - brak.

4. Zagrozenia podczas realizacji robot budowlano - instalacyjnych

- roboty budowlano - montazowe (prace na wysokosci)
- porazeniowe

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobieganie
niebezpieczenstwom

- zgodnie z art. 2l1a Prawa budowlanego do obowigzkow
kierownika budowy nalezy sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy)
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

- plan BIOZ wykona¢ w zakresie i formie zgodnej z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. nr 13020, poz. 1126)

- wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i
pod statym nadzorem o0sdb posiadajacych uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie

1. 18/01



- przed przystgpieniem do robdét ziemnych i budowlano -
montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie pracownikéw
objetych planem BIOZ

- przed dopuszczeniem pracownikow do robdot na budowie nalezy
zaopatrzyc¢ ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (kaski, rekawice ochronne, okulary) i z uwzglednieniem
niebezpieczenstwa wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazen
pradem, oparzen, zatru¢, promieniowania wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikéw zagrozen zwigzanych z wykonywang
praca

- stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne (ostony, bariery). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac
aktualne atesty

- pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano - instalacyjnych
powinni by¢ dokfadnie zaznajomieni z zakresem prac oraz kolejnoscig
ich wykonywania

- przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykonad
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak: oznakowanie i ogrodzenie
terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi oraz sprzetu

- w celu zabezpieczenia bezpieczenstwa prowadzenia robodt
budowlanych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne

- codziennie podczas trwania robot nalezy przeprowadzi¢ dla oséb
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego
nalezy oméwié¢ sposdb prowadzenia robdt, wystepujgce oraz mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen

- przy prowadzeniu robdét budowlanych nalezy uwzgledni¢ wptyw
warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas $niegu,
deszczu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na dachach,
$cianach i innych wysokich konstrukcjach

- wszystkich robotnikdéw pracujacych na wysokosci powyzej 4,0 m
nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do
trwatych elementdw budynku. Przy pracach na wysokosci moggq by¢
zatrudnieni jedynie pracownicy zbadani przez lekarza, ktory wystawia
Swiadectwo uprawniajace pracownika do pracy na wysokosci

- nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikédw do telefonu
alarmowego, wykazu numerdow telefondw i adresu najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz sSrodkow
i urzadzen p.poz.

- na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (np.
gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

- nalezy wykonac¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacije,
komunikacje, dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia.
Tych dréog i dojazdédw nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac do celdow sktadowania. Muszg by¢ stale dostepne.
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6. Dziennik budowy i tablica informacyjna

- Dziennik budowy bedzie przechowywany w sposdéb zapobiegajacy
jego uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu

- na widocznym miejscu od strony drogi bedzie umieszczona tablica
informacyjna zawierajaca dane dotyczace budowy w zakresie
wymaganym przez rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
26.06.2005 (Dz. U. nr 108, poz. 953).

Projekty instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania wg
osobnych opracowan.
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IV. Czes¢ rysunkowa
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