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Projekt: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy

Branza: Elekiryczna

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Opis techniczny

2. Czes¢ rysunkowa:

Rys. E1 - Projekt instalacji elekirycznej piwnic budynku
Rys. E2 - Projekt instalacji elekirycznej parteru budynku
Rys. E3 - Projekt instalacji elektrycznej strychu budynku
Rys. E4 - Projekt instalacji odgromowej budynku

Rys. ES - Projekt rozdzielnicy gtownej TB
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WSTEP

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacje techniczng dotyczgcq
instalaciji elekirycznych silnoprgdowych i stabopradowych w zakresie projektu
budowlanego.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- uzgodnien roboczych z Inwestorem
- podktaddw mapowych
- uzgodnien branzowych

- obowigzujgcych przepisdw i norm

ZAKRES PROJEKTU
Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzne:
- oSwietlenia
- gnhiazd wtyczkowych
- ochrony przeciwporazeniowej
- ochrony przepieciowej
- instalacje sieci LAN

- instalacje przywotania

ZASILANIE BUDYNKU

Budynek posiada istniejgcy elektroenergetyczny przytqgcz n/N. Projektowana
inwestycja przeprowadzona bedzie w ramach istniejgcej mocy budynku.

WYLACINIK P. POL.

Wytgcznik P. POZ. zlokalizowaé na zewnetrznej $cianie budynku, wytgcznik
zainstalowad¢ nalezy w obudowie w Il klasie izolacji o IP 55 lub wyzszym. Montaz
wykona¢ podtynkowo, drzwiczki wytgcznika powinne by¢ typu przeszklonego. W
obudowie nalezy zainstalowac roztgcznik 63A 4p. WLZ do rozdzielnicy TB wykonad
przewodem typu  YDY4x10mm? uktadanym pod tynkiem w  rurce
elektroinstalacyjnej RL47mm.

Wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-1 oraz N-SEP-E-002.
ROZIDIIELNICA

Rozdzielnice TB wykona¢ w obudowie Il klasy izolacji, z tworzywa sztucznego
o IP zgodnym z rysunkami rozdzielnicy.

7 rozdzielnicy zasilane bedqg obwody oswietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V,
urzgdzen technicznych, o$wietlenia awaryjnego.

Rozdzielnica wyposazona zostata w  wytgczniki nadprgdowe, wytgczniki
réznicowopradowe, wytgczniki réznicowo-prgdowe z cztonem nadprgdowym,
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lampki kontroli faz. Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykonac¢ przewodem o
izolacji 750V.

Po wykonaniu rozdzielnica powinna posiadac zapas miejsca pod ewentualng
rozbudowe.

Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-
002.

Rozdzielnice nalezy uziemié. Sposdb potgczen przewodu PE i N dostosowaé do
systemu sieci zasilajgcej: szyny PE i N potgczone dla systemu TN-C. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 5 Q. Uziemienie projektuje sie wykonac jako
poziome bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm, w razie zaistnienia przeszkdd
terenowych zastosowad uziom pionowy.

Szczegoty zwigzane z budowq i wyposazeniem rozdzielnicy pokazano czesci
rysunkowej projektu.

Projektowanq rozdzielnice oraz obchodzgce z niej obwody wykonaé¢ w catosci
jako system TN-S.

INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH 230V, URZADZEN TECHNICZNYCH

Instalacje wykonac¢ dla oswietlenia przewodami typu YDY, zastosowac
przewody o izolacji 750V, przekroje przewoddéw podano na schemacie ideowym
rozdzielnicy TB. Przewody dla instalacji uktada¢ pod tynkiem. Sposdb uktadania
instalacji dla projektowanych pomieszczen uzgodni¢ z Inwestorem. Instalacje
nalezy prowadzi¢ w przepisowych odlegto$ciach od innych urzgdzen. Cato$¢
wykonac w oparciu o normy: PN EN 12 464-1:2002, PN-IEC 60364.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej,
pionowej i poziomej, nie prowadz¢ przewoddw w liniach uko$nych. Odlegtosci
prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, podtogi urzgdzen w tazienkach itp oraz
miejsca montazu gniazd wykonac zgodnie z przepisami PB, PN-IEC 60364 i SEP-E-
002.

W pomieszczeniach wilgotnych, na zewngfrz budynku projektuje sie osprzet
instalacyjny szczelny o IP 44 lub wyzszym na wysoko$ci minimum 1,3m.

Szczegdty zwigzane z rozmieszczeniem osprzetu pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

W pomieszczeniach oprawy os$wietleniowe dobrac¢ tak, aby uzyskac¢ natezenie
oéwietlenia zgodne z PN EN 12464-1. W razie potrzeby projektant dopuszcza
mozliwos¢ modyfikacji rozmieszczenia opraw w celu uzyskania lepszego rozktadu
natezenia oswietlenia. Joko oprawy oswietleniowe zastosowac oprawy LED,
posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWNAKUACYJNEGO
Laprojektowano oprawy awaryjne, oprawy ewakuacyjne 1 godzinne.

W ciggach drég ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy kierunkowe
os$wietlenia awaryjnego z piktogramami, do podswietlenia wyjs¢ ewakuacyjnych,
oraz oprawy awaryjne bez piktogramdow.
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Piktogramy dobra¢ odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw
ewakuacyjnych

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie
os$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byc¢
nie mniejsze niz 1 Ix, a na cenfralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mnigj niz
potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowié, co najmniej
50% podanej wartosci.

Prace montazowe wykona¢ w oparciu o norme SITP WP-01:2006, PN-EN 60598-2-
22, PN-EN 1838:2005, PN-EN 50172.

INSTALACJA PRZYZYWOWA

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych przewidziono wykonanie
systemu przyzywowego. W sktad systemu przyzywowego wchodzi transformator
230/24V do montazu w puszce p/t, buczek z lampkg montowany nad drzwiami
wejsciowymi do WC, kasownik do obstugi jednej petli alarmowej montowany w
poblizu drzwi w WC, przycisk pociggowy i przyzywowy montowany wewngtrz
pomieszczenia WC. Zatgczenie instalaciji przywotawczej przyciskiem pociggowym,
przycisk przyzywowy zamontowaé na wysokosci 0,6m od powierzchni posadzki.
Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Poszczegdine
urzgdzenia systemu  przyzywowego potqczy¢ przewodem  telefonicznym
YTKSY2x4x0,8mm2 uktadanym w rurze RB pod tynkiem. Doktadny sposdb
podtgczenia systemu wg wytycznych producenta. tqcznik oswietlenia
pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych zamontowadé na wysokosci 0,9m.
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INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Zastosowanie potgczen wyrbwnawczych gtéwnych ma na celu ograniczenie
do wartosci bezpiecznych w danych warunkach $rodowiskowych napiecé
wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi. Potgczeniami objete
sg wszystkie metalowe czesci instalaciji rurowych, wentylacii, rozdzielnie metalowe,
korytka kablowe itp.

Szyne potgczeh wyrdbwnawczych potgczy< z uziemieniem ochronnym i roboczym
budynku.

Prace montazowe wykona¢ w oparciu o normy: PN-IEC 60364-5-54:1999 wraz z
komentarzem SEP z 2001r, PN-EN 60445:2002, PN-92/E-05009/54.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Ochrone przepieciowq nalezy zrealizowaé¢ za pomocg ogranicznika
przepiec klasy B/C 4 polowego. Prace montazowe wykonac¢ w oparciu o norme
PN-HD 60364-4-443:2006.

INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN
Instalacja obejmuije:
* oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),
+ stosowanie przewoddw ochronnych PE,
+ stosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych,
« stosowanie wytgcznikow réznicowo - prgdowych
* instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S

Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy
z6ttozielone.

Zgodnie z wymaganiami normy ICE 60364-4-41:2005, potgczenia wyrbwnawcze
sg nieodtgcznym warunkiem uzyskania skutecznej ochrony przeciwporazeniowej
realizowanej przez samoczynne wytqgczenie zasilania w uktadzie TN-S.

Branza elektryczna - Opis techniczny
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Ochrone przeciwporazeniowq redlizowang przez samoczynne wytgczenie
zasilanie nalezy uznac¢ za skuteczng, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego
zabezpieczenia, gdy zostanie spetniony nastepujgcy warunek:

a) Samoczynne  wytgczenie  zasilania  realizowane  przez  wytgcznik
réznicowoprgdowy o znamionowym réznicowym prqdzie zadziatania lan [A].

R < UL:25
A=T7.70,03

=833Q

gdzie:

Ra—wymagana rezystancja uziemienia przewodu ochronnego, w [Q].

UL — dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe, w [V].

b) Samoczynne wytqgczenie zasilania readlizowane przez zabezpieczenie

nadprgdowe o prqgdzie wytgczajgcym la, w [A].

UO
Z =<

N

gdzie:
la— prad wytqczajgcy zabezpieczenie w okreSlonym czasie, w [A].
Zs — impedancja petli zwarcia doziemnego, w [Q].

Uo — dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe, w [V] — dla budynku przyjeto
25V.

I,=k-1,
In — prgd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

k — wspdtczynnik krotnosci prgdu znamionowego zabezpieczenia zapewniajgcy
samoczynne wytgczenie zabezpieczenia w okreSlonym czasie, podawany w
katalogach producentéw aparatury zabezpieczajgce;.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie stosowac jako dalsze zabezpieczenie
wytgczniki réznicowo-prgdowe o prgdzie 30mA.

Do przewodu ochronnego PE nalezy przytgczyé wszystkie dostepne
przewodzqce czesci instalacji nieznajdujgce sie w warunkach normalnej pracy
pod napieciem, a ktére mogq znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia
izolacii.

Dodatkowo nalezy wykonac potgczenia wyrbwnawcze umozliwiajgce uzyskanie
wyréwnania potencjatdw pomiedzy cze$ciami przewodzgcymi dostepnymi i
czesciami przewodzgcymi obcymi. Zaprojektowano w oparciu o norme PN-91/E-
05009/41.

INSTALACJA ODGROMOWA
STAN PRAWNY, OCENA RYZYKA SPODZIEWANYCH SZKOD

Zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego urzgdzenia piorunochronne
LPS (ang. Lightning Protection System) na obiektach budowlanych powinny by¢
wykonane zgodnie z zaleceniami Polskich Norm. Takie wymagania zawarto w
rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury (rozporzgdzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
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usytuowanie (§ 53, § 184). Aktualne normy dotyczgce ochrony odgromowej oraz
przepieciowej, ktérymi nalezy sie postugiwac podczas projektowania, budowy
oraz eksploataciji to wedtug przytoczonego rozporzgdzenia: PN-EN 62305-1:2011,
PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011 (Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2010r. Nr 239, poz. 1597)).

Zgodnie z normqg PN-EN 62305-2:2012 dokonano oceny ryzyka spodziewanych
szkdd, pordwnano je z ryzykiem tolerowanym i na tej podstawie wyznaczono
poftrzebe i poprawnoséé stosowania rozwigzania ochrony odgromowej.

W tym przypadku ochrona odgromowa jest potrzebna, w oparciu o obliczenia
zgodnie z normg PN-EN 62305-2:2012 dla budynku dokonano doboru Il poziomu
ochrony.

Dla spetnienia wymogow Il klasy ochrony warto$¢ rezystanciji uziemienia nie
moze przekraczac 10Q.

ROZIWIAZANIA PROJEKTOWE

Zdecydowano zainstalowa¢ urzgdzenie piorunochronne za pomocq
uktaddw zwoddw poziomych w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn
Srednicy ® 8mm. Osprzet instalacji odgromowej wykonac ze stali ocynkowanej. Na
dachu budynku zwody poziome, przewody odprowadzajgce uktadad na
uchwytach odstepowych.

Odlegtosci zwoddéw na dachu, ilos¢ przewoddw odprowadzajgcych dobrano
wg. normy PN-EN 62305-1:2011 dla lll klasy.

Do zwoddw poziomych podtgczyE wszystkie dostepne, metalowe elementy i
konstrukcje dachu.

Przewody odprowadzajgce na $cianie budynku wykonaé pod elewacjq.

Zwody pionowe (przewody odprowadzajgce) wykonaé z drutu ocynkowanego
FeZn o Srednicy @ 8mm w rurze instalacyjnej odgromowej o minimalnej srednicy @
zew. 20 / wew. 12. Zabrania sie stosowania rur ostonowych o grubosci $cianki
mniejszej niz 4mm, oraz Srednicy wewnetrznej mniejszej niz 12mm. Rury uktadad
pod elewacjq za pomocg uchwytdéw metalowych w odstepach maksimum 1,5m,
do tgczenia rur stosowac ztgczki. Konce rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wodly.

Przewody odprowadzajgce potqgczy¢ do projektowanego uziomu otokowego
zewnetrznego poprzez zaciski kontrolne zabudowane w puszkach podtynkowych
do elewacii, kolor puszek dobrac¢ do koloru elewacji. Po montazu wszystkie miejsca
potgczen, zaciski skrecane zabezpieczy¢ wazeling techniczng.

Uziom otokowy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm, na gtebokosci minimum 0,6m,
w odlegtosci od fundamentédw budynku minimum Tm. tgczenia bednarki w ziemi
wykonywac¢ wytgcznie metodg spawania, miejsca  spawdw zabezpieczy<
antykorozyjnie. Pod przejazdami, drogami bednarke nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych.

Projektowang instalacje odgromowq potgczyE z istniejgcym uziemieniem
fundamentowym, roboczym oraz z gtéwnq szyng wyrbwnawczg budynku.

Branza elektryczna - Opis techniczny
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Po wykonaniu montazu instalacji odgromowej nalezy przeprowadzié pomiary
kontrolne uziemienia instalacji piorunochronne.

Podczas prac montazowych postugiwacé sie normami:
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdine.
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdw i zagrozenie zycia.

SIEC LAN - OKABLOWANIE STRUKTURALNE F/UTP KAT.é

Instalacje okablowania strukturalnego miedzianego w pomieszczeniach
budynku nalezy wykona¢ podtynkowo, z wykorzystaniem kabli ekranowanych
F/UTP kat.6 zainstalowanych na patch panelach krosowych RJ45 F/UTP kat.6 w
weZle okablowania (szafa serwerowa GPD, pomieszczenie serwerowni) a w
punktach abonenckich na gniczdach RJ45 kat.6. Kable nalezy prowadzi¢ na
korytkach kablowych, w sufitach podwieszanych oraz pod tynkiem w rurkach
elektroinstalacyjnych typu RVS (peszel). Projektant dopuszcza wcigganie kilku
skretek do jednej rurki elektroinstalacyjnej. Podczas wykonywania instalacji

okablowania strukturalnego zachowac¢ odlegtosci od instalacji elektrycznej oraz
innych urzqdzen z godnie z normq PN-EN 50173, ISO/IEC 11801.

Wszystkie linie okablowania F/UTP winny by¢ jednoznacznie oznaczone na obu
koncach. Ekrany kabli winny by¢ podtgczone do uziemienia funkcjonalnego szafy
serwerowe;.

Sie¢ powinna umozliwia¢ zmiane przeznaczenia gniazda znajdujgcego sie w
punkcie konhcowym poprzez zmiane sposobu krosowania w polu krosowym punktu
dystrybucyjnego.

Projektowana instalacja umozliwia petnienie funkciji sieci LAN, sieci telefonicznej,
telewizyjnej IP TV .

SIEC LAN - SZAFA SERWEROWA GPD, PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Punkt dystrybucyjny zrealizowany bedzie na bazie szafy stojgcej 19" 12U
gtebokos¢ 500mm lub wieksza, ze zdejmowanymi panelami bocznymi, drzwi typu
przeszklonego. Szafa stanowi¢ bedzie punkt, w ktdérym zbiegal sie bedzie
okablowanie strukturalne z poszczegdlnych pomieszczen budynku.

Jako medium fransmisyjne, gniazda abonencie i panele krosowe
zaprojektowano urzgdzenia w kategorii 6. Wszystkie zakonczenia kablowe muszg
by¢ wykonane w takiej samej sekwencji na catym obiekcie — EIA 568A lub 568B.
Sugerowana sekwencja EIA 568B.

Szafe serwerowq 19" wraz z osprzetem oraz urzgdzeniami aktywnymi nalezy
uziemi¢ by zapobiec powstawaniu zaktdécen. Sie¢ uziemiajgca i potgczenia
wyréwnawcze muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 50310:2007. 2.

W zakres projektu wchodzi jedynie cze$¢ pasywna okablowania strukturalnego.
UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien
zapoznac sie z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdty wykonywania
prac z kierownikiem budowy, Inwestorem.
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Podane w projekcie materiaty i typy urzgdzeh wraz z nazwami ich producentéw
majg stanowi¢ przyktad rozwigzan technicznych i standarddéw, na jakich bazowat
projektant przy opracowaniu dokumentacji. Projektant dopuszcza mozliwose
zastosowania osprzetu innych firm pod warunkiem zachowania parametréw
urzgdzen zawartych w projekcie.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepszg wiedza techniczng.
Ewentualne watpliwosci odnosnie projektowanych rozwigzah nalezy uzgodni¢ z
Projektantem, Inwestorem, Ilub Kierownikiem robdt branzowych w  trakcie
wykonawstwa.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i przytoczonymi normami,
oraz normami przywotanymi w ,Warunkach Technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” w zakresie instalacji elekirycznych i
ochrony odgromowej, Ministra Infrastruktury w Rozporzgdzeniu z dnia 10 grudnia
2010 roku (Dz. U. nr239 z2010r., poz. 1597).

Po zakonczeniu robdét dokonac¢ pomiardw sprawdzajgcych (opornosci izolacii,
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, pomiardw uziemien, pomiaréw napiec
i obcigzen, pomiardw natezenia oswietlenia oraz badanie wytgcznikdw
réznicowych i tablic elektfrycznych po ich  wykonaniu). Podczas prac
sprawdzajgcych oraz pomiarowych postugiwac sie normami: PN HD 60364, PN EN
12464-1.

Opracowat:
magr inz. Grzegorz Byczek
Nrupr. PDK/0133/PWOE/10

Branza elektryczna - Opis techniczny
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LEGEWNGA:

[ [ [ [ Oprawa rastrowa LED 4x9W 4000K IP20

cwo  Oprawa ewakuacyjna z modutem awaryjnym 3h 1W
/ ! jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do
Ll miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacy jnych

E3
Oprawa awaryjna LED 1W 1h IP40
E

Oprawa gwint E27+ zarowka LED 10W 4000K IP44
zewnetrzna odporna na promieniowanie UV

Oprawa gwint E27+ zardwka LED 10W 4000K IP20
Oprawa gwint E27+ zarowka LED 10W 4000K IP44

Oprawa techniczna gwint E27+ zaréwka LED 10W 4000K P44
gniazda 230V (1 fazowe)
gniazda min. IP44 230V (1 fazowe)
tacznik instalacy jny
tacznik instalacy jny grupowy
tacznik zmienny (schodowy)
t3cznik instalacy jny min. IP44
tacznik zmienny (schodowy) min. IP44
gniazdo sieci LAN RJA45 kat. 6
przycisk “potrzebna pomoc”
kasownik “potrzebna pomoc”
sygnalizator optyczno akustyczny “potrzebna pomoc”
rozdzielnice
%) wyt.P.POZ 63A kp

szafa dystrybucyjna 19", wys. 12U, chtodzenie pasywne

&M Fef ¥orsO20zB=

Uwagi:

- instalac je gniazd wtykowych 230V wykona¢ pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm’

- instalacje owietleniowa wykonat pod tynkiem przewodem DY 3x1,5mm?, (YDY 4x1,5mm?
do opraw zataczanych grupowo)

- calo$c instalacji wykonat w systemie TN-S (obwedy gniazd, oraz obwody oSwietleniowe)
- typy zastosowanego osprzetu podano w opisie technicznym

- w pomieszczeniach kuchni, WC, tazienek, na zewnatrz budynku, innych wilgotnych
zastosowat osprzet o klasie ochrony IP4L lub wyzszej

- ochrona przed dotykiem bezposrednim i poSrednim zrealizowana za pomoca:

izolowania czeSci czynnych, wylacznik roznicowy o pradzie |An maksimum 30mA dla obwoddw
gniazd

i o§wietlenia, samoczynne wylaczenie zasilania, urzadzenia

w Il klasie izolacji, stosowanie potaczef wyrdownawczych.

Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, fowarowe,
przywolania patentdw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych

i jakoSciowych materiatdw, a nie s3 wskazaniem na producenta.

W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materialow i technologii rownowaznych.

Stadium: | Projekt Budowlany

Inwestor: | Gmina Jasto, ul. Stowackiego &, 38-200 Jasto

dd

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istnie jacego budynku
zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
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w Trzcinicy
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LEGEWNGA:
A2

L1l

cwo  Oprawa ewakuacyjna z modutem awary jnym 3h 1W
L[! jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do
miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacy jnych
E3

Oprawa rastrowa LED 4x9W 4000K IP20

Oprawa awaryjna LED 1W 1h IP40
E
= Oprawa gwint E27+ zardwka LED 10W 4000K IP44
zewnetrzna odporna na promieniowanie UV
Oprawa gwint E27+ zardwka LED 10W 4000K P20
B2
Oprawa gwint E27+ zardwka LED 10W 4000K P44

B3

Oprawa techniczna gwint E27+ zarowka LED 10W 4000K IP44
gniazda 230V (1 fazowe)

gniazda min. IP44 230V (1 fazowe)

tacznik instalacy jny

tacznik instalacy jny grupowy

{3cznik zmienny (schodowy)

tacznik instalacy jny min. IP44

tacznik zmienny (schodowy) min. IP44

gniazdo sieci LAN RJ45 kat. 6

przycisk “potrzebna pomoc”

kasownik "potrzebna pomoc”

sygnalizator optyczno akustyczny “potrzebna pomoc”
rozdzielnice

wyl. P.POZ. 63A Lp

szafa dystrybucyjna 19", wys. 12U, chtodzenie pasywne

.
Sl ot o fvonn®

E
o
M

oda

wentylator elektryczny wg. proj. wentylacji

Uwagi:

- instalacje gniazd wtykowych 230V wykonat pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm?

- instalac jg oéwietleniowa wykonat pod tynkiem przewodem DY 3x1,5mm?, (YDY 4x1,5mm?
do opraw zataczanych grupowo)

- cato$¢ instalacji wykonal w systemie TN-S (obwody gniazd, oraz obwody oSwietleniowe)
- typy zastosowanego osprzetu podano w opisie technicznym

- w pomieszczeniach kuchni, WC, azienek, na zewnatrz budynku, innych wilgotnych
zastosowat osprzet o klasie ochrony IPL4 lub wyzszej

- ochrona przed dotykiem bezpo$rednim i po$rednim zrealizowana za pomoca:

izolowania czeSci czynnych, wytacznik réznicowy o pradzie |An maksimum 30mA dla obwodow
gniazd

i oSwietlenia, samoczynne wyl3czenie zasilania, urzadzenia

w |l klasie izolacji, stosowanie polaczeh wyréwnawczych.

Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuz3 jedynie do okreslenia cech technicznych

i jakoSciowych materiatow, a nie s3 wskazaniem na producenta.

W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

Uktad polaczen catosci
instalacji TN-S

0znaczenie
rozdzielnicy

Oznaczenie nr obwodu
i nr odbiornika

TB/11/1
e\

odbiornika

Stadium: | Projekt Budowlany
R0y
Inwestor: | Gmina Jasto, ul. Stowackiego &, 38-200 Jasto N
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Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku 3 ©
Temat: zabytkowej plebani dla Filii Gminne j Biblioteki Publiczne j . E
w Trzcinicy
X,
=3
Adres BUDYNEK PLEBANI, 38-207 TRZCINICA, dziatka nr 828/4;0breb Iil’
budowy: ewidency jny 180504_2.0015, TRZCINICA; ©
EXy
jekt i ji i i35 %
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LEGEWNGA:

A2
[ [ [ [ Oprawa rastrowa LED 4x9W 4000K IP20

cwe  Oprawa ewakuacyjna z modutem awaryjnym 3h 1W
, ! jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do
Ll mie jsca rozmieszczenia opraw ewakuacy jnych
Oprawa awary jna LED 1W 1h IP40

—  Oprawa gwint E27+ zarowka LED 10W 4000K IP44
=l zewnetrzna odporna na promieniowanie UV

B1
Oprawa gwint E27+ zarowka LED 10W 4000K IP20
B2
Oprawa gwint E27+ zarowka LED 10W 4000K IP44
B3
Oprawa techniczna gwint E27+ zardwka LED 10W 4000K P44
-+ gniazda 230V (1 fazowe)
4 gniazda min. IP44 230V (1 fazowe)
“ lacznik instalacyjny
oo lacznik instalacyjny grupowy
“o,  tacznik zmienny (schodowy)
"o lacznik instalacyjny min. IP44
“e, tacznik zmienny (schodowy) min. IP44
-~ gniazdo sieci LAN RJ45 kat. 6
[¢] przycisk “potrzebna pomoc”
kasownik "potrzebna pomoc”
yﬁ sygnalizator optyczno akustyczny “potrzebna pomoc”
rozdzielnice

N\

N
N\

7 wyl. PPOZ. 63A bp
szafa dystrybucy jna 19", wys. 12U, chtodzenie pasywne

Uwagi:

- instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm?

- instalacje oéwietleniowa wykona¢ pod tynkiem przewodem DY 3x15mm?, (YDY 4x15mm
do opraw zataczanych grupowo)

- calo$¢ instalacji wykonat w systemie TN-S (obwody gniazd, oraz obwody o$wietleniowe)

- typy zastosowanego osprzetu podano w opisie technicznym

- w pomieszczeniach kuchni, WC, tazienek, na zewnatrz budynku, innych wilgotnych
zastosowac osprzet o klasie ochrony IP44 lub wyzszej

- ochrona przed dotykiem bezpo$rednim i poSrednim zrealizowana za pomoca:

izolowania czesci czynnych, wytacznik roznicowy o pradzie IAn maksimum 30mA dla obwodow
gniazd

i oSwietlenia, samoczynne wylaczenie zasilania, urzadzenia

w |l klasie izolacji, stosowanie polaczen wyrdwnawczych.

2

Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywolania patentdw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych

i jakoSciowych materialdw, a nie s3 wskazaniem na producenta.

W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materialow i technologii rownowaznych.

Stadium: | Projekt Budowlany

Inwestor: | Gmina Jasto, ul. Stowackiego &4, 38-200 Jasto

(oM

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku
zabytkowej plebani dla Filii Gminne j Biblioteki Publiczne j

Temat: L
w Trzcinicy

Adres BUDYNEK PLEBANI, 38-207 TRZCINICA dziatka nr 828/4;0breb
budowy: ewidency jny 180504__2.0015,TRZCINICA;

P

Uk!ad potaczen catosci
instalacji TN-S

Oznaczenie nr obwodu
i nr odbiornika

TB/11/1
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Uwagi:

- Zwody poziome wykonac przy pomocy drutu FeZn o Srednicy 8mm,
uktadanego na uchwytach do blachy (miejsca mocowah zabezpieczy¢
silikonem)

- Zwody pionowe (przewody odprowadzajace) wykonat z drutu
ocynkowanego FeZn o Srednicy 8mm na uchwytach do blachy -
nienaprezone.

- Ztacza kontrolne wykonaé jako podtynkowe. Mocowaé na wysokosci ok
0,5m nad powierzchnig ziemi.

- Uziom otokowy wykona¢ bednarka FeZn 30x4mm, na glebokoSci minimum
0,7m, w odlegtosci od fundamentdw budynku minimum 1m. Uziom otokowy
polaczyc z uziomem fundamentowym budynku!

- kaczenia bednarki w ziemi wykonywa¢ wytacznie metody spawania, miejsca
spawow zabezpieczy¢ antykorozy jnie.

- Pod przejazdami, przy kolizjach bednarke nalezy uklada¢ w rurach
ostonowych.

- Na dachu wszystkie metalowe czeSci potaczy¢ z instalacja odgromowa

- Maksymalna wartoS¢ rezystancji uziemienia R<10Q.

- Instalacje odgromowa wykonaé w oparciu o normy PN-EN 62305-1, 2, 3 dla
Il klasy ochrony LPS.

- Podczas prac wykonawczych dla lll poziomu ochrony przy jac nastepujace
parametry urzadzenia LPS: Oko siatki zwodow - maksimum 15mx15m,
maksymalny promief toczacej sie kuli r=45m, maksymalne odleglosci
przewoddw odprowadzajacych - 15m.

LEGENDA:

m] Ztcze odgromowe skrecane

/K-2 -00-  Ztacze kontrolne instalacji odgromowe |

O  Potaczenie spawane

—— Druf odgromowy ocynkowany FeZn ¢ 8mm
—— Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm

——<  Zwdd pionowy "niski” wykonany z drutu

ocynkowanego FeZn ¢ 8mm

ZK-L, 7K-3
ZK-1 7K-2

Stadium: | Projekt Budowlany
Inwestor: | Gmina Jasto, ul. Stowackiego &, 38-200 Jasto l@
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