1 '5E
I_'o F_I Xg

\.\.\
—_—

& —o

W GTTT
LT

[ 16

| Sala komputerowa |

| 19.40m* |

Gres

Q
N
<
o
3.
o

-

Pokiyws betonowa A 15
—
\airsmalywnfe wiaz zeliwny typu lekkiego lub cigzkiego

S

%

80

i

7

§ s

Statek btonowy

Rura karbowana 8315

| min. 100

R labovena 8315

Typ LIl ub IV

Kineta 2 PE lub PP
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wyprowadzenie
wody na parter

13 | Biblioteka |
| 53.00m* [ Panele podtogowe |

proj. inst. doziemna kanalizacji
sanitarnej dn160x4,7 PVC

trasa na PZT

przytacz odrebne opracowanie

dach celem
odpowietrzenia KS lub
zakonczy¢
napowietrzakiem na
strychu

W.M. -wemtylator mechaniczny

zintegrowany z wytacznikiem swiatta

ZIMNA WODA
UZYTKOWA

CIEPLA WODA
UZYTKOWA

instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC
o spadku 2% w kierunku wylotu
kolektory gtéwne wykona¢ dn160
podejscia pod miski ustepowe dn110
podejscia pod umywalki, kratki, zlewy dn50
piony kanalizacyjne wykona¢ dn110
piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ onad
dach celem odpowietrzenia kanalizacji
na kazdym pionie w odlegtosci 0,3m od
posadzki zamontowac rewizje

Przewody wody uzytkowej cieptej i zimnej
wykonac¢ z rur do zgrzewania PPE
i prowadzi¢ w posadzce w scianach w izolacji
gtéwne poziomy i p(ijoréyé wykona¢ srednicg
n

wszytskie podejscia pod punkty czerpalne -
C, umywalka wykonaé
o $rednicy dndn25 w izolacji
przytacz do zestawu wodomierzowego
wykonac z rury PE dn40
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PROJEKT BUDOWLANY

obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY

Inwestor:Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach , 38-203 Szebnie , Szebnie 238

adres: Trzcinica gmina Jasto dz.nr eid. 828/4 obr.0015,Trzcinica
ektant mgr inz. Marcin Rusinek podpis:
projextant | nr upr. PDK/0032/POOS/10 w specjalnosci sanitarnej
tytutrysunku: | RZUT PIWNIC - instalacja wody i kanalizacji sanitarnej 1ys.S-3
] y ] ] | skala 1:100




