Sposoby wykonania preekroczed przez przegrody instalaciy wewnetrang
oraz sposoby mocowania przeweddw gazowych instalac)i wewngtrznej

Rura gazowa

|
Masa bifunme zna

Rurm ochronna
S suolowany

Zaprawa cemeniows

ZABEZFIECXENIE FREEISCIA RURY GAZOWES
PRZEZ ZEWNETRZNA SCIANE BUDYMEL

Rura ochronna 5
Feura gamywa
PFRYEISCIE PRZEWOD GATOWESGD
FRIES STROP

Stal DN32 L-12,5m
od Licznika do KG

istniejacy przytacz gazu

KG - Kociot gazowy kondensacyjny Q- 24kW

Chudas zaprawa = -
Cemenawy |6

I

SPOSOR PROWADZENIA

PREEWODHIW G WYCH

|. Pion gazowy prowadzony w brufdzie
(nicdopuszczaliy W piwnicach
i pomieszezeniach wilgotnych),

2. Nad tynkiem w odleglodci

3. Mad iynkiem w pomicszezeniach w ilgotnych
i piwnicach w odleglogci 30 mm.

Istniejacy Kurek Gtéwny - Dn15 MOP 5-20 bar

wraz z punktem red-pom

na budynku w skrzynce 600*600*250 mm

odlegto$¢ od otworu okiennego/drzwiowego/gruntu min. 0,5m

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo
budowlane, obiekty budowlane
powinny by¢ w czasie ich uzytkowania
poddawane przez witasciciela lub
zarzadce kontroli okresowej, w
zwiazku z tym do instalacji gazowej
nalezy zapewni¢ tatwy i szybki dostep,
zabrania si¢ zabudowania instalacji
gazowej w sposéb trwaty
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