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Przedmiar roboét
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Krot.

Kosztorys REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKO-WANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII

DLA GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE ZS W SZEBNIACH
1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1 KNRW Odbicie tynkdw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) do 5°'m2, tynki
401/701/2 cementowo-wapienne - skucie tynkéw w piwnicach m2

T H10,61%2+4,56%2+1,99% 2+ 1
12,45%2+2 17*2+7,97*2+2, |
187+1,90%2+2,42*2+2,82+ |
112,14%2+4,41*2+5,82*2+ |
13,34%2+3,33*2+5,82*2+2, |
190*2+3,95*2+1,76*2+3,9 |
\5*2+5,47+1,86%2+2,84+1,

184*2)*3 44 633,5792

RAZEM:: 633,5792|m2 633,579

1.2 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cemehtowo-wapiennej m3

5,2381\m3 5,24

1.3 m2

195,4600
195,4600/m2 195,460

14 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnétrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m - pod posadzki m3

78,1840
78,1840/m3 78,18

1.5 m3

: 12,6716
RAZEM:, 120,1746/m3 120,175

1.6 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km -

gruz i materiaty z rozbiorek m3

1120.175 120,1750

RAZEM:: 120,1750/m3 120,18
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1.7 KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu m3

1120.175 120,1750
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 120,1750/m3 120,18, 10
1.8 Kalkulacja Rozbidrka istaniejgcych schodéw na poddasze wraz z utylizacjg
indywidualna kpl 1
2 Element Roboty konstrukcyjne
2.1 KNR 2101/301/7 |Konstrukcje stupéw i belek z pojedynczych ksztattownikéw stalowych elementy
o0 masie do 1.00 t t

wykonanie wzmocnienia stropu nad parterem - belki :5,439*1,05

IPE 160,200,220 - zgodnie z zestawieniem 5,7110

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 5,7110)t 5,711
2.2 KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm, transport betonu taczkami,

(1) japonkami m2

Wyliczenie ilosci robot:

S i 35%3,75+4,00) L 10,4625

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 10,4625/ m2 10,463
2.3 KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, transport

(1) betonu taczkami, japonkami m2 10,463 7
24 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety

(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm t 0,150
25 KNR 202/120/2 |Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2°cegly, z cegiet dziurawek

(2) m2

(2,81+2,42+1,34)"3,44-2%"
e 0:972,00-0,8072,00 T 17,4008

(0,70+0,55+1,45+2,84+2,
112)*3,44-0,80"2,20-2*0,9

e 0220 20,6304
RAZEM:: 38,0312|m2 38,031
2.6 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m

*2 : 8,6000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,6000|m 8,600
2.7 KNKRB 3/302/2 |Uzupetnienie $cian i zamurowanie otworéw w $cianach z cegly konstrukcja na
zaprawie cementowej m3
Wyliczenie ilosci robot:
o 0,32%0,25%2,25 0,1800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 0,1800/m3 0,180
3 Element Remont kominow
3.1 KNRW Zabezpieczenie istniejgcego pokrycia dachu deskami i plandekag
A0 2O e m2
Wyliczenie iloSCi rODOt: e
:3*5,00*5,00 75,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 75,0000/m2 75,00
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3.2 KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojacych m3

, m3 8,525

3.3 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw ko’rnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2

, m2 7,47
3.4 KNR 404/1101/3|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu,
(na odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 8,525
3.5 KNR 404/1101/6 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu,
(za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 8,525 4
3.6 |KNR202/122/6 |Kanaty z pustakow spalinowe i dymowe, betonowe - trzykanatowy m
Wyliczenie l10sCi FOD Ot e
..2737480 : 28,8000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 28,8000|m 28,80
3.7 KNR 202/123/1 |Oktadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji zelbetowych lub stalowych,
................................... scian i stupdw - cegtami, grubos¢ 1/d’cegly ... |m2
Wyliczenie ll0sCi FOD Ot e
:(0,80+0,74)72"3"3,30 30,4920
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 30,4920/m2 30,492
3.8 |KNR 202/219/5 [Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow o $redniej grubosci piyty 7'cm m2
Wyliczenie l10sCi FOD Ot e
.30.76%0,70 1,5960
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1,5960/m2 1,596
3.9 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety
(1) stalowe okragte zebrowane, Fi do 7'mm t 0,050
3.10 |NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
202/541/2 25’cm -obrobki kominéw m2

m2 4,62
3.11 |NNRNKB
202/541/2 m2
Wyliczenie ilosci robot:
: , m2 2,85
3.12 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt
styropianowych gr. 5cm - Sciany m2
: m2 9,54
3.13 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi- przyklejenie warstwy
siatki, sciany m2 9,54
3.14 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow
................................... wypuktych katownikiem ochronnym ... mb
Wyliczenie ilosci robot:
e 100" . 18,0000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 18,0000|mb 18,00
3.15 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na
podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 9,54
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3.16 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie
(1) na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych - mieszanka tynkarska mineralna m2 9,54
3.17 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
gruntowanie pod malowanie emulsjg gruntujgcg 1-krotne m2 9,54
3.18 |BC 2/619/1 (1) |Malowanie elewacji - farba elewacyjna silikonowa 2x m2 9,54
3.19 |Kalkulacja Kalkulacja indywidyalna: montaz kratek wentylacyjnych na kominach
a1 R Y szt
Wyliczenie l0sCi FODOt: e
6*3 18,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 18,0000 |szt 18
3.20 |KNR401/310/5 |Przewody kominowe - sprawdzenie m
Wyliczenie ilosci robSt:
N - S 153,360
RAZEM:: 153,3600|m 153,36
3.21 |KNR401/310/6 |Przewody kominowe - odgruzowanie m
Wyliczenie ilosci robSt:
- przyjeto 50% przewoddw :153,36*0,50 76,6800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 76,6800/m 76,68
4 Element Tynki i okladziny scian

4.1 KNR 202/609/10|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na
zaprawie, bez siatki metalowej - wykonanie izolacji z ptyt PIR gr.10cm
(parametry zgodnie z PT) m2

1(10,51+4,56*2+1,92+1,80
+0,18+2,17+15,15+10,72 |
1+6,81+2,90+1,76+2,84)*3
44 226,6272

RAZEM:: 226,6272|m2 226,627

4.2 KNR 202/609/10|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na
zaprawie, bez siatki metalowej - wykonanie izolacji z ptyt PIR gr.5cm

(parametry zgodnie z PT) m2

$ciany wewnetrzne :(0,90*2+0,37*2+0,38+1,4 :
:0+0,55+1,00+0,33+0,22*
12+0,23+0,42*2+0,88*2+2,
178+0,88+0,88+0,88+0,71 |
*2+0,85)*3,44 59,0304

RAZEM:: 59,0304 |m2 59,030

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolécje poziome od
spodu konstrukcji, na zaczynie gipsowym - wykonanie izolacji z ptyt PIR gr.5cm
(parametry zgodnie z PT) m2

4.3 KNR 202/609/6

docieplenie obwodowe na stropie (10,51+4,56*2+1,92+1,80:
+0,18+2,17+15,15+10,72 |
+6,81+2,90+1,76+2,84)*1
1,00 65,8800

RAZEM:: 65,8800|m2 65,880
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4.4 KNR 202/804/1 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, sciany ptaskie i stupy,
() budynki do 8 kondygnacji m2
Wyliczenie ilosCi rODOt: | e
powierzchnia skutych tynkow 633579 633,5790
powierzchnia okladziny PIR (226627+59.080) . -285,6570
nowe scianki dzialowe 880312 76,0620
kominy na poddaszu (0,80+0,74)*2*3*3,30 30,4920
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 454,4760|m2 454,476
4.5 KNR 202/806/2 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie - analogia tynk
.................................. biegow Klatki schodowej M2
Wyliczenie ilosci rODOt: e
i1,35%(3,75+4,00) : 10,4625
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 10,4625|m2 10,463
4.6 NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
202/2143/4 poliestrowym, szerokos¢ 40-50°cm m
Wyliczenie ilosci robot:
o 130+1,4041,324075+1,2 .
18+1,25+1,21+1,19+1,21+ |
11,73+1,20+1,23+1,24+1,2:
N .o 7 S 93,0300
"""""""""""""""""""" RAZEM:: 93,0300|m 93,030
4.7 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym pod
202/1134/2 (2) |okfadziny z ptytek m2

(1,99+2,45)*2*3,44+(2,84

+1,84)*2*3,44 : 62,7456

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 62,7456|m2 62,746
4.8 NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie

202/837/4 klejowej ptytki 20x25'cm, kolorystyka wedtug ustalen z zamawiajgcym m2

Wyliczenie ilosci robot:

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 62.746 i 62,7460

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 62,7460|m2 62,746
S Element Roboty malarskie
5.1 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

20211134/2(2) | m2

Wyliczenie flosci robst;

S i226.627+59.030+454.4761

1+10.463-62.746 687,8500

kominy napoddaszu ~ {(0,80+0,74)*2*3*3,30 | 30,4920

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 718,3420|m2 718,342
52 KNR 202/815/2 [G’radz gipsowa na scianach , 2-warstwowa m2

Wyliczenie ilosci robot:

S 18342 L 718,3420

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 718,3420|m2 718,342
53 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

20211134/2(2) | m2

Wyliczenie ilosci robot:

S 18342 L 718,3420

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 718,3420|m2 718,342
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54 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb lateksowych w kolorach
pastelowych satynowa m2

:718.342 718,3420
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 718,3420/m2 718,342
6 Element Posadzka parteru
6.1 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka - gr
3) 25cm m3
Wyliczenie ilosci robot:
- 10546*025 o 48,8650
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 48,8650|m3 48,865
6.2 KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly -
4) chudy beton pod posadzki klasy C8/10 m3
Wyliczenie ilosci robot:
- 10546*010 L 19,5460
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 19,5460/ m3 19,546
6.3 KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1'warstwa - warstwa gruntujgca m2 195,46
6.4 KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1 'warstwa m2 195,46
6.5 KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 195,46
6.6 KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa m2 195,46
6.7 KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - XPS gr.10cm m2 195,46
6.8 KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa m2 195,46
6.9 KNR 202/1102/1|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm,
zatarte na ostro m2 195,46
6.10 |KNR 202/1102/3 |\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10°'mm - dla 50mm m2 195,46 5
6.11  |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
stalowg - siatki do wylewek m2 195,46
6.12 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym pod
202/1134/1 (2) |oKladziny gresowe m2

16,75+5,12+3,29+3,08+14,.

114+4,49+4,85+8,07 49,7900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 49,7900|m2 49,790
6.13 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
202/2805/5 (1) |, warstwa Kleju grubosei S'mm m2

Wyliczenie ilosci robot:

49,7900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : 49,7900/ m2 49,790
6.14 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych, (klej na bazie zywic syntetycz.)
202/1136/1 (3) m2
Wyliczenie iloci robot:
S 0,97+18,87+18,40+51,3 1
13+46,10 145,6700
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 145,6700/m2 145,670
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7 Element Posadzka poddasze
71 KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, 1'warstwa - gr.15cm m2 235,00
7.2 KNNRW 2/604/2|1zolacje z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukciji drewnianej -
analogia mocowanie membrany dachowej m2 235,00
7.3 KNR 202/410/1 |Deskowanie potfaci dachowych z ptyty OSB - gr.25mm m2 235,00
7.4 KNR 202/216/1 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubosé 8 cm, transport
(1) betonu taczkami, japonkami m2 235,00
7.5 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm rdéznicy w grubosci piyty, transport
(1) betonu taczkami, japonkami - ujecie 2cm z grubosci m2 235,00 -2
7.6 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm t 0,940
7.7 NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych, (klej na bazie zywic syntetycz.)
202/1136/1 (3) m2 235,00
8 Element Wykonczenie schodéw wewnetrznych
8.1 KNR 202/1121/5|Oktadziny schoddéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm m2 15,20
8.2 Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady dla nowych schodow
indywidualna mb 11
9 Element Sufity podwieszane
9.1 |KNNR 7/702/2  |Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych - parametry zgodnie z PT _m2

parter 195,46 195,4600

RAZEM:: 195,4600/m2 195,460

10 Element Zabudowa poddasza wraz z wykonczeniem

10.1  |KNR 202/609/6 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome od
spodu konstrukcji - wykonanie izolacji z ptyt PIR gr.10cm (parametry zgodnie z
PT) m2

............................................................................................................................................................... 272,1332
RAZEM:: 272,1332|m2 272,133

10.2 |KNR 202/609/6 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome od
spodu konstrukcji - wykonanie izolacji z ptyt PIR gr.5cm (parametry zgodnie z
PT) m2 272,133

10.3 |KNR 202/609/10|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na
zaprawie, bez siatki metalowej - wykonanie izolacji z ptyt PIR gr.10cm
(parametry zgodnie z PT) m2

Wyliczenie ilosci robot:

0307272348 62,5860
e 2710,8871,35 29,3760
:2*0,5*10,88*2,31 : 25,1328
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 117,0948/m2 117,095
10.4 |KNR 202/2007/4 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach,
................................... z ksztattownikow metalowych podwéjnych M2
Wyliczenie ilosci robot:
S 972.133+117,095 L 389,2280
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 389,2280|m2 389,228
10.5 |KNR 202/2006/4 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych przeciw pozarowych
REI30 na stropach, ptyty grubosci 12,5 mm m2 389,228
10.6 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (2) m2 389,228
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10.7 |KNR 202/815/2 |Gtadz gipsowa na scianach , 2-warstwowa m2
""""""""" 389,2280
389,2280|m2 389,228
10.8 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2(2) | m2
L 389,2280
RAZEM:: 389,2280|m2 389,228

10.9 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb lateksowych w kolorach

pastelowych satynowa m2

389228 389,2280
RAZEM:: 389,2280|m2 389,228

11 Element Stolarka okienna i drzwiowa
11.1  |Kalkulacja Demontaz istaniejgcej stolarki wewnetrznej oraz dostawa i montaz stolarki

indywidualna zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej m2 38,91
12 Element Zagospodarowanie terenu
121 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie,

................................... grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20'cm . m2

0 : 234,5000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 234,5000/m2 234,500
12.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 234,500 5
12.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 234,500
124 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykta m3
Wyliczenie ilogcirobst:
:140,00*0,03
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' _ , m3 4,20
12.5 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowg m 140,00
12.6 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm m2 234,500
12.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - mieszanka 0-31,5 mm m2 234,500
12.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci - dla 7cm - mieszanka 0-31,5 mm m2 234,500| 7,00
12.9 |KNNR 6/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka
................................... nieregulama - kostka granitowa ... |m2
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :42,00+57,00+45,50 : 144,5000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 144,5000/m2 144,500
12.10 |KNNR 6/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po
zageszczeniu 5 cm - analogia podsypka z mieszanki kruszywa 0-4mm, gr.5cm |m2 90,00
12.11 |KNR 911/102/1 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysokos¢ uktadanej geokraty 5
cm, kruszywo - analogia krata polietylenowa gr.4cm, zasypana zwirkiem m2 90,00
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12.12 |KNR 201/211/7 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka
................................... 55 kW, samochod 5-10t ... M3
Wyliczenie ilosci rob6t:
wywoz ziemi z korytowania 2345007045 : 105,5250
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 105,5250|m3 105,525
12.13 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochdd 5-10 t m3 105,525| 8,00
12.14 |Kalkulacja Wykonanie ogrodzenia wraz z furtg oraz bramg zgodnie z PT
indywidualna mb 68,00
12.15 |Kalkulacja Wykonanie nowego wejscia do budynku wraz z podjazdem dla
indywidualna niepetnosprawnych - zgodnie z PT kpl 1
12.16 |KNKRB 1/202/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernym lecz w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami
samowyftadowczymi na 1 km koparki o poj. tyzki 0.40 m3 - kat. gruntu I-ll -
................................... analogia dowdz humusu do platnowania terenw zielonych  |m3
Wyliczenie ll0sCi FODOt: e
e .308,0070,20 60,6000
"""""""""""" RAZEM:: 60,6000\m3 60,600
12.17 |KNKRB 1/203/5 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzone - dla 3km m3 60,600 6
12.18 |KNR 201/233/5 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74’kW (100°KM), grunt
kategorii lll - analogia rozplantownie warstwy humusu z dowozu oraz
miejscowego ztozonego na hatdy m2 303,00
12.19 |KNR 221/207/1 |Orka gleby glebogryzarka przyczepna, kategoria gruntu I-I| ha 0,0303
12.20 [KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa
(1) grubosci 2'cm, ziemia zyzna ha 0,0303
12.21 |KNR 221/407/3 |Wykonanie tgk parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie
mechanicznej, bez nawozenia, kategoria gruntu IV - z watowaniem ha 0,0303
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