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Czes¢ Il. Projekt architektoniczno - budowlany
| 1. Architektura

Czes¢ opisowa
2.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego
Zabudowa ustugowa.
Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina,
muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne,
ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze,
stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i
botanicznych
2.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH.
Budynek przeznaczony bedzie do:
- gromadzenia, opracowywania, przechowywania i ochrony materiatow bibliotecznych;
- obstugi uzytkownikow, przede wszystkim:

- udostepniania zbiorow,

- prowadzenia dziatalnosci informacyjnej, zwlaszcza informowanie o zbiorach wtasnych,
innych bibliotek, muzedw i osrodkéw informacji naukowej,

- wspotdziatania z archiwami w zakresie dziatalnosci informacyjnej,
- prowadzenia dziatalno$ci bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej,
wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodyczne;.
Funkcje budynku rozwigzano w dwoch poziomach.
2.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Budynek wzniesiono w latach 90-tych XIX wieku z inicjatywy 6wczesnego proboszcza ks.
Wiadystawa Sarny, wg projektu tarnowskiego architekta Adolfa Stapfa jako obiekt
jednokondygnacyjny o charakterze dworkowym, na rzucie wydluzonego prostokata,
murowany z cegly ceramicznej na kamiennym fundamencie. Bryte przykrywa dach
dwuspadowy, symetryczny o kagcie nachylenie 22,6° (41,6%), z kalenicg usytuowang
réwnolegle do dtuzszego boku, kryty blachg stalowg ptaskg felcowang ocynkowana.
Gtéwne wejscie zlokalizowano od strony zachodniej w zagtebionej dwukolumnowa loggii,
poprzedzonej kamiennymi schodami.
Drugie wejscie (ogrodowe) zlokalizowano od strony wschodniej.
Na elewacji pétnocnej jedno z okien wykonano okno ,$lepe”.
Na elewacji potudniowej na wysokosci poddasza znajduje sie wspornikowy balkon..
Charakter architektury, decyzje materiatowe
Elewacje opierajg sie na niskim cokole, licowanym rustykowanymi ciosami z piaskowca.
Wejscia i otwory okienne majg forme prostokagtow w uktadzie wertykalnym, obwiedzionych
profilowanymi opaskami i zwienczonych gzymsami. Artykulacje fasad podkreslajg lizeny,
zréwnowazone opasujgcym catos¢ gzymsem, przebiegajgcym w linii stropu.
Cokoét licowany ciosem kamiennym. Na srodku elewacji zachodniej wykonano ptytka loggie
podpartg dwiema toskanskimi kolumnami z piaskowca. Kolumny wykonano z litego
piaskowca, do jednej trzeciej wysokosci wieloboczne, wyzej okragte i kanelowane, z
osmiobocznymi bazami i gtowicami Otwory okienne oraz drzwiowe obramowane
dekoracyjnym profilem. Na elewacji potudniowej na wysokosci poddasza znajduje sie
wspornikowy balkon z metalowg balustradg o prostej formie.
W otworach okiennych obsadzono okna o konstrukcji oscieznicowej (krosnowe),
czteroskrzydtowe, z kwadratowymi kwaterami powyzej slemienia.
W wejsciu gtdwnym do budynku oraz w wejsciu od strony wschodniej sg osadzone drzwi
dwuskrzydiowe, ramowo-ptycinowe, z dwupolowym nadswietlem. W wejsciu potudniowym sg
zawieszone dwuskrzydtowe drzwi ptycinowe, w gornej czesci przeszklone, z dwupolowym
nadswietlem. Stolarka zewnetrzna zostata wymieniona na nowg - nawigzaniu do
istniejgcego wzorca w nawigzaniu do istniejgcych proporcji i podziatéw.
Uktad przestrzenny
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Uktad wnetrz jest dwutraktowy i pieciopasmowy. Budynek jest czesciowo podpiwniczony
(piwniczka przeslepiona kolebkowo — nieuzytkowa) i posiada nieuzytkowy strych dostepny z
sieni drewnianymi schodami typu drabiniastego. Projekt zaklada adaptacje nieuzytkowego
strychu na pom. ekspozycyjne. Gtéwne wejscie zlokalizowano od strony zachodniej. Drugie
wejscie (ogrodowe) od strony wschodniej.

Dostepnos$c¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt bedzie przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne w szczegolnosci
na wozkach inwalidzkich. Osoby te bedg mogty dosta¢ sie na teren budynku z poziomu
terenu chodnikiem o nachyleniu 4% (od strony wschodniej). W budynku nie przewidziano
transportu pionowego niepetnosprawnych na wyzszg kondygnacje. Osoby niepetnosprawne
beda obstugiwane w poziomie parteru..

Drzwi do wszystkich pomieszczen, do ktérych przewiduje sie dostep niepetnosprawnych
majg min. 90cm szerokosci w Swietle oscieznic i sg z progami o wysokosci do 2cm.
Oswietlenie i nastonecznienie
Budynek bedzie oswietlony i nastoneczniony w sposoéb naturalny (zgodnie z § 57 Warunkow
Technicznych w rozdziale 2. ,Oswietlenie i nastonecznienie”)

a. Sciany
Sciany fundamentowe:
Istniejgce, kamienne — pozostawia sie bez zmian, poddajgc niezbednej renowac;ji.

Sciany konstrukcyjne

Istniejace, murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej, w strefie cokotu licowane
rustykowanymi ciosami z piaskowca.

Zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich po skuciu tynkow nalezy
wykonac¢ naprawe watku ceglanego oraz wymiane i uzupetnienie spoin jezeli bedzie

to koniecznie.

b. Sciany dziatlowe

Sciany dziatowe o grubosci 6.5 i 12 cm wykonaé z cegly peinej min. 15MPa na zaprawie
cem.wap. marki M4.

c. Przewody wentylacyjne

Przewody wykona¢ metodg lekka z rur ze stali chromoniklowej, ocieplonych wetng
mineralnag.

Widoczne ponad dachem czesci komindw dociepli¢ warstwe termoizolacyjng gr. 5cm (ptyty
ze styropianu min. EPS80) i wykonczy¢ — tynkiem cienkowarstwowym gtadkim — filcowanym,
w kolorze biatym RAL 9010.

Projekt zaktada wentylacie grawitacyjng pomieszczen oraz hybrydowg (grawitacyjno-
wspomagang mechanicznie) w ustepach i tazienkach.

c. lzolacje

Izolacje termiczno-akustyczne

Na warstwe termoizolacyjng ptyty podktgdowej stosowac ptyty z polistyrenu ekstrudowanego,

zgodne z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z

polistyrenu ekstrudowanego XPS produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

Wymagania:

—  Wytrzymatos¢ na $ciskanie lub naprezenia $ciskajace przy odksztatceniu 10% - min.
300kPa.

— Odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa i temperaturze 70°C — max. 5%.

— Nasigkliwos¢ wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania — max. 2%.

— Redukcja wytrzymatosci mechanicznej nie moze by¢ przy tym wieksza niz 10% w
poréwnaniu do prébek suchych.

Nasigkliwos$¢ na skutek dyfuzji pary wodnej - dla ptyt o grubosci 50 mm max. 5%.

Styropian EPS:

- styropianu EPS (Expanded PolyStyrene) 200, poziom naprezen $ciskajgcych min. 200 kPa,

- gestosé piyt jest nie mniejsza niz 28-30 kg/m3,

- ptyty sztywne — o obrzezach frezowanych (na zaktad).

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
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Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe od po odstonieciu od zewnatrz odseparowaé od gruntu geowtékning

separacyjng (125g/m?, 8.5kN/m?).

Plyta podkiadowa posadzek na gruncie:

Izolacje poziomg posadzek na gruncie. Ptyte podktadowg zagruntowac i pokry¢ dwukrotnie

Dysperbitem. Na hydroizolacji potozy¢ warstwe 1x folia budowlana PVC0,3mm. Dodatkowo

zastosowac szczelng izolacje (paroizolacja, zabezpieczenie izolacji termicznej i akustycznej)

z folii jw. zgrzewanej na tgczeniach i wywinietej na Sciany.

Uwagi!

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny spetniac

nastepujgce wymagania ogolne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne;

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungc,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 3-4 mm -
wypemi¢ zaprawa naprawcza;

- potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety (naroza wkleste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (naroza wypukte). Alternatywg dla fasety jest
wklejenie tasmy uszczelniajgcej;

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ <6%),

— przed rozpoczeciem naktadania masy podtoze powinno by¢ zagruntowane i catkowicie
wyschniete;

- roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta, w warunkach
okreslonych przez producenta;

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku
w tym rejonie, za pomocg tasm lub kotnierzy uszczelniajgcych;

- w przerwach dylatacyjnych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia w
postaci tasm dylatacyjnych.

d. Stolarka i Slusarka

Stolarka okienna istniejgca, niedawno wymieniona — pozostawia sie bez zmian.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe zewnetrzne istniejgce, niedawno wymieniona — pozostawia sie bez zmian.

Stolarka drzwiowa - wewnetrzna

Istniejgca stolarka drzwiowa (drzwi dwu i jednoskrzydtowe, ramowo-ptycinowe) jest w bardzo

ztym stanie technicznym. Zakfada sie jej wymiane na nowg wykonang wg istniejgcego

wzorca, W nawigzaniu do istniejgcych proporcji i podziatdow - zgodnie z opracowanym
programem prac konserwatorskich. Pozostate drzwi wewnetrzne — drewniane, ptycinowe,
przylgowe, okleinowane ptaskie, petne o rysunku nawigzujagcym do drzwi istniejgcych.

Oscieznice drewniane typu opaskowego, wg zestawienia stolarki. Kolor biaty (RAL9010)

Drzwi wewnetrzne do ustepéw i fazienek zaopatrzy¢ w kratke wentylacyjng nawiewng (dolng)

o powierzchni nie mniejszej niz 0.022m?, lub szczeline pomiedzy posadzkg a skrzydtem szer.

min. 27.5mm.

Uwagi!

Obrébki przy oknach $ciany frontowej wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej (analogicznie

do istniejgcych w pozostatych scianach.

Szczelina miedzy $ciang budynku a konstrukcjg stolarki powinna by¢ wypetniona izolacjg
termiczna.

Uwagi ogolne!

Przed wykonaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych i drzwiowych
na budowie, i ewentualnie skorygowa¢ wymiary. Nalezy kierowaC sie wymaganymi
wymiarami otworéw drzwiowych w Swietle o$cieznic, uwzgledniajgc zawezenie otworu
otwartym skrzydtem drzwiowym.

e. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
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Roboty tynkarskie wewnetrzne

Powierzchnie $cian nowomurowanych i istniejgcych po zbiciu tynku pokryé tynkiem
cementowo-wapiennym kat Il gr. 1-1,5cm (wykonczy¢ gtadzig gipsowa).

Sciany zewnetrzne pokry¢ od wewnatrz - plytami z pianki PIR - 10.0cm (obustrona folia
AL+pilyta GKF) mocowanymi _na zaprawie gipsowej, wykohczonej gtadzig gipsowsg. Piyty
zawing¢ rowniez na sciany wewnetrzne w gtgb pomieszczen na odlegtosé min. 1,0m.

Pod stropem wykonaé sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji
stalowej. Nad sufitem istniejgcy strop ociepli¢ ptytami PIR gr. 5cm w pasie min. 1m po
obwodzie scian zewnetrznych.

W poddaszu potacie ociepli¢ miedzykrokwiowo ptytami PIR gr. 10cm i podkrokwiowo ptytami
PIR gr. 5cm. Potacie wykonczy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi GKF mocowanymi do krokwi
na podkonstrukcji stalowej (zabezpieczenie do wartosci REI30). Catos¢ konstrukciji
drewnianej zabezpieczy¢ do wartosci REI30 poprzez krecenie ptyt GKF bezposrednio do
elementéw drewnianych.

Roboty okladzinowe $cienne

Powierzchnie scian w ustepach, tazienkach, pok. sniadan wytozy¢é do sufitu ptytkami
terakotowymi glazurowanymi. Glazure ktas¢ na kleju cementowym np. ,Cimsec-C-PLUS”.
Glazure wykonczy¢ fugg gr. 3mm.

Roboty podtogowe
Warstwy podiég wg ark. AB 4 i AB 5 - Przekréje AA i BB, zatgczonego w czesci
rysunkowej. Podlogi parteru wykonczy¢ od wewnatrz panelami drewnopodobnymi i ptytkami
terakotowymi 20x20 w dwoch odcieniach — nawigzujgcych do posadzki istniejgcej. Plytki
istniejgce nalezy zdemontowac celem wykorzystania przy renowacji posadzki zewnetrzne;j.
Uwaga!
Posadzki nalezy zdylatowac:
a) lzolacyjnie (akustycznie) — wzdfuz $cian, stupéw i linii oddzielajgcych fragmenty
powierzchni o znacznie réznigcych sie wymiarach;
b) przeciwskurczowo - w rozstawie nie wiekszym niz 6m (w polach <36m>).
C) linie potgczen ceramicznych, kamiennych itp. elementow wykorczenia posadzek muszg
pokrywac sie z liniami dylatacji.
Na $cianach zastosowa¢ 10cm listwe cokotowa.
Zwroci¢ szczeg6lng uwage na wiasciwg wilgotnos¢ podktaddéw betonowych, ktora nie
powinna przekroczy¢ 3%.

Roboty malarskie
Powierzchnie scian (ew. zamurowan w scianach istniejacych) pokry¢ zmywaina,
nawierzchniowg farba lateksowa do wnetrz (np. ,StoColor Latex).
Wymagane parametry techniczne:
— potysk jedwabisty mat (EN 13 300),
— odporno$¢ na szorowanie na mokro 1(EN 13 300),
— zdolnos$¢ krycia 2 (EN 13 300),
— maksymalny rozmiar ziarna drobne (EN 13 300).
Uwagi!
Stosowac zgodnie z instrukcja producenta.
Przygotowanie podtoza
Tynki gipsowe przeszlifowac¢, odkurzy¢ i zagruntowad.
Barwa RAL 9010 (Kolorystyka zostanie okreslona w ramach nadzoru autorskiego).
g. Inne roboty wykonczeniowe wewnetrzne
Parapety wewnetrzne, wystajace 5cm poza lico sciany - drewniane, o zaokrgglonych
krawedziach, biate.
Balustrady wyspawac z rur kwadratowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej 20x20 i 40x40.
f. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
Roboty tynkarskie zewnetrzne (dotyczy elewacji zachodniej — pozostate zostaly
poddane  zabiegom _konserwatorskim) (wg opracowanego programu  prac
konserwatorskich)
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1. Usuniecie z powierzchni elewacji cementowych zacierek, zdegradowanych i wysoko
zasolonych partii tynkéw cementowych, uzupetnien oraz wtérnych warstw malatury.

2. Oczyszczenie powierzchni odstonietego watku ceglanego - dobdr metody nalezy ustali¢
po odstonieciu watku.

3. Dezynfekcja powierzchni porazonych korozjg biologiczng preparatem biobdjczym.

4. Usuniecie zdezintegrowanego spoinowania do gtebokosci ok. 2 cm.isk!

5. Wzmocnienie strukturalne lica ceglanego oraz fug w miejscach silnie zdegradowanych z
zastosowaniem preparatu krzemianowego.

6. Uzupetnienie ubytkow cegiet w watku muru, wypetnienie wydtutowanych spoin i
wyréwnanie nierownosci tynkiem renowacyjnym podktadowym WTA. W miejscach, gdzie
watek jest zdegradowany nalezy wykona¢ przemurowania z zastosowaniem cegty
ceramicznej o parametrach mozliwie zblizonych do oryginalne;.

7. Rekonstrukcja tynkéw w technologii mineralnej z zastosowaniem zaprawy tynkarskiej na
bazie wysoko hydraulicznego wapna. W dolnej czesci, gdzie wystepowaly zasolenia nalezy
wykonac tynki szerokoporowe zgodne z wytycznymi WTA.

8. Wykonanie drobnoziarniste] zacierki z cienkowarstwowego tynku z mikrowtoknami
szklanymi.

9. Uzupetnienie uszkodzonych oraz rekonstrukcja niezachowanych Ilub zniszczonych
profilowanych dekoracji gzymsowych z zastosowaniem zapraw naprawczych na bazie gipsu
ceramicznego.

10. Pomalowanie fasady kamienicy farbami zolowo krzemianowymi w ustalonej w czasie
komisji konserwatorskiej kolorystyce.

Detal architektoniczny (wg opracowanego programu prac konserwatorskich)

1. Doktadne sprawdzenie adhezji wszystkich elementow.

2. Usuniecie przemalowan.

3. Podklejenie pekniec i odspojen z zastosowaniem iniekcyjnych zapraw
mineralnych.

4. Wzmocnienie strukturalne.

5. Uzupetnienie ubytkéw w recepturowych zaprawach naprawczych.

6. Wykonanie powfoki barwnej zgodnie z pierwotng kolorystyka, bez bieli tytanowe;j.

Kamienny cokét (dotyczy wszystkicj elewaciji) (wg opracowanego programu prac
konserwatorskich)

1. Wstepne oczyszczenie kamiennego cokotu z powierzchniowych zanieczyszczen oraz
luznych nawarstwien.

2. Oczyszczenie z zabrudzen (metoda strumieniowania pod cisnieniem z uzyciem
drobnoziarnistego scierniwa kwarcowego. Granulacja scierniwa powinna zosta¢ dobrana
doswiadczalnie, aby nie naruszy¢ zewnetrznej epidermy kamienia).

3. Mechaniczne usuniecie wszystkich nietechnologicznych uzupetnieh, fug oraz flekow
wykonanych z zapraw cementowych.

4. Dezynfekcja powierzchni preparatem biobojczym.

5. Odsalanie kamienia metodg swobod nej migracji soli do rozszerzonego Srodowiska, z
uzyciem kompresow z wody destylowane;j i ligniny.

6. W razie koniecznos$ci wzmocnienie ostabionych strukturalnie i osypujgcych sie partii
kamienia z zastosowaniem preparatéw opartych na estrach kwasu krzemowego Srodek
nalezy nanies¢ metodg powlekania do uzyskania efektu gtebokiego nasycenia. Po
nasgczeniu preparatem wzmacniajgcym nalezy odczekac¢ zalecane 3-4 tygodnie, ze wzgledu
na czas reakcji wytrgcania nowego spoiwa.

7. Znaczace uszkodzenia kamienia nalezy naprawi¢ z uzyciem wstawek z kamienia tego
samego rodzaju (taszli). Nalezy zastosowal ukryte kutwienie ze stali nierdzewnej.
Osadzenie flekéw na kleju mineralnym.

8. Uzupetnienie ubytkéw formy z zastosowaniem zaprawy wykonanej z mielonego kruszywa
o0 odpowiedniej frakcji i kolorystyce. Rodzaj spoiwa nalezy dostosowa¢ do parametrow,
wytrzymatosci kamienia. np. spoiwo trasowe, biaty cement. Kolor nalezy dobarwi¢ w masie
do oryginalnego kamienia. Fakture uzupetnien odpowiednio opracowac
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9. Wykonanie nowej spoiny z zaprawy mineralnej nawigzujgcej do technologii oryginatu,
badz gotowej zaprawy przeznaczonej do spoinowania. W strefie cokotowej zaleca sie
zastosowanie fugi z podktadem solochtonnym.

10. Ewentualne scalanie kolorystyczne uzupetnien ubytkow farbg laserunkowg na baz ie
zolowo-krzemianowej.

11. Wstepne oczyszczenie kamienia z powierzchniowych zanieczyszczen oraz luznych
nawarstwien.

12. Oczyszczenie z zabrudzen (metoda strumieniowania pod ci$nieniem z uzyciem
drobnoziarnistego Scierniwa kwarcowego. Granulacja Scierniwa powinna zosta¢ dobrana
dosdwiadczalnie, aby nie naruszy¢ zewnetrznej epidermy kamienia).

13. Mechaniczne usuniecie wszystkich nietechnologicznych uzupetnieh, fug oraz flekéw
wykonanych z zapraw cementowych.

14. Dezynfekcja powierzchni preparatem biobdjczym.

15. Odsalanie kamienia metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska , z
uzyciem kompreséw z wody destylowanej i ligniny. Wzmocnienie ostabionych strukturalnie i
osypujacych sie partii kamienia z zastosowaniem preparatow opartych na estrach kwasu
krzemowego Srodek nalezy nanie$é metodg powlekania do uzyskania efektu gtebokiego
nasycenia. Po nasgczeniu preparatem wzmacniajgcym nalezy odczekal zalecane 3-4
tygodnie, ze wzgledu na czas reakcji wytrgcania nowego spoiwa.

16. Wykonanie nowej spoiny z zaprawy mineralnej nawigzujgcej do technologii oryginatu,
badz gotowej zaprawy przeznaczonej do spoinowania.

17. W zwigzku z historycznym charakterem ubytkéw (dziury po kulach z okresu Il wojny
Swiatowej) na trzonach kolumn nie zaktada sie uzupetniania ubytkéw.

Posadzki zewnetrzne

Schody zewnetrzne wykonac z litego piaskowca wg profilu schodow istniejgcych, na kleju
mrozoodpornym i wodoodpornym, wysokoelastycznym (cementowym ze zbrojeniem
rozproszonym). Stopnie uktada¢ na fundamencie zelbetowym. Podtoze zagruntowa¢ emulsjg
gruntujgcg celem zwigzania i ograniczenia chionnosci oraz pokry¢ elastyczng izolacjg
przeciwwilgociowg i wodochronng (wodoszczelnos¢ — min. 0,7 MPa) na bazie cementu
modyfikowanego zywicami syntetycznymi. Podtoze formowa¢ ze spadkiem ok. 1-2% na
zewnatrz.

Istniejgcg posadzke nalezy zdemontowaé i po wykonaniu nowych warstw podktadowych
utozy¢ ponownie z wykorzystaniem elementow analogicznych posadzek wewnetrznych.

e posadzka loggii, pow. 12,5m*:

- istniejgce ptytki cementowe (20x20x2cm) - 2.0 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 50 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stab. mech. - 12.0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 31.5/63mm stab. mech. - 20.0cm

- grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,98
Spadek poprzeczne i=1.12%.

Metalowa balustrada (wg opracowanego programu prac konserwatorskich)

1. Oczyszczenie metalowej balustrady z nawarstwieh farb.

2. Naprawa zdeformowanych elementéw, ewentualne uzupetnienie ubytkéw przez
dospawanie brakujgcych fragmentow.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne z zastosowaniem preparatu wigzgcego rdze (zabezpiecza
antykorozyjnie zardzewiate powierzchnie stalowe bez koniecznosci szlifowania i obrébki).

4. Pomalowanie elementéw farbami do metalu w pierwotnym kolorze szaro-grafitowym.

5. Wymiana drewnianego pochwytu balustrady na nowy analogicznie do oryginatu.

Porecz przy schodach zewnetrznych od strony wschodniej wyspawaé z rury stalowej @50,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg cynkowg przez proces cynkowania ogniowego, Scisle
wg norm EN-ISO 1491 (DIN 50976) i finalnie powtokg lakierowg w kolorze czarnym.

Kolorystyka elewaciji
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Zaproponowana w projekcie kolorystyka ma charakter poglgdowy.

Doktadna technologia wykonania robét zwigzanych z wykonaniem prac finalnych przy
elewacjach zawarta jest w opracowanym programie prac konserwatorskich.

Przed malowaniem nalezy wykona¢ proby 1 m x 1 m prezentujgce zaréwno kolorystyke jak i
fakture - w celu ich przedstawienia komisji konserwatorskiej powotanej przez inwestora, z
udziatem przedstawiciela Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Odwodnienie
Odwaodnienie dachdw - istniejace.

Inne elementy
Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane.

2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura (brutto) - 1990.00 m®

b) zestawienie powierzchni:

Parter

ozn. funkcja p. uzyt. posadzka

p001  hol - 6,75 m* - ptytki terakotowe
p 002 pokéj multimedialny - 10,97 m? - panele drewnopodobne
p 003 pokéj biurowy - 18,87 m? - panele drewnopodobne
p 004 pokdj dyrektora - 18,40 m* - panele drewnopodobne
p 005 sala biblioteczna - 51,33 m?* - panele drewnopodobne
p 006  korytarz - 512 m® - ptytki terakotowe
p 007  pom. socjalne - 3,29 m* - ptytki terakotowe
p 008 ustep personelu - 3,08 m?* - ptytki terakotowe
p 009 klatka schodowa - 14,14 m* - ptytki terakotowe
p 010 sala konferencyjna - 46,10 m?> - panele drewnopodobne
p 011 ustep m. - 4,49 m? - ptytki terakotowe
p 012 ustep dla n - 4,85 m* - ptytki terakotowe
p 013 korytarz + szatnia - 8,07 m? - ptytki terakotowe
pow. uzytkowa parteru 195,46 m?

Poddasze

ozn. funkcja p. uzyt. posadzka

p 101  klatka schodowa - 11,80 m* - ptytki terakotowe
p 102 sala ekspozycji - 91,30 m®* - panele drewnopodobne
p 103 aneks biurowy - 49,10 m* - panele drewnopodobne
pow. uzytkowa poddasza 152,10 m?

razem pow. uzytkowa 347,46 m?

c) powierzchnia zabudowy - 295.15 m?

d) wysokos¢ budynku - 7.95 m?

e) dtugos¢ x szerokosé - 12.26 x 24.15m

f) liczba kondygnacji - 1

2.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
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Zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463):

a. Wstep.

Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej w zalezno$ci od stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego,
charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji jaki i oddziatywania
obiektu na srodowisko, danych i parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego

Z okresleniem oporu podtoza i gtebokosci posadowienia budynku.

b. Potozenie dziatki i morfologia terenu.

Przedmiotowy budynek potozony jest w miejscowosci Szebnie na dzialce ewid. nr

376/6. Dziatka Inwestora w miejscu planowanej budowy jest terenem réwnym.

c. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych

Karpatach Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sg z naprzemianlegtych skat
piaskowcowo-tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane
warunki sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin,
ktére w wyniku fatdowan mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie.

d. Warunki hydrogeologiczne.

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydro regionalnym Polski

(Paczynski,1995 r.) nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje sie poza terenem
zaliczanym do obszarow Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajgcych szczegodlnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.)

e. Rodzaj warunkdéw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomoca

zwigzkdw korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi. Bezposrednio pod warstwg nasypu niebudowlanego zalegajg grunty
rodzime rozpatrywane jako podtoze budowlane.

Na podstawie jakosciowej oceny wtasciwosci gruntu stwierdza sie, ze w podtozu
budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe tzn. korzystne warunki gruntowe

i korzystne warunki wodne dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Do
obliczeh przyjeto sredni opdr jednostkowy gruntu pod fundamentem grs = 185kPa.

f. Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie wynikow jakosciowej oceny wtasciwosci gruntéw, oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla posadowienia
obiektu kubaturowego. Stwierdza sie, ze w obrebie projektowanej inwestycji me zachodzg
procesy osuwiskowe. Budynek posadowiono na fundamentach kamiennych na gtebokosci
1,20 m ponizej poziomu terenu. Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia taw fundamentowych.

Opracowat:

2.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek nie posiada lokali mieszkalnych.
Budynek stanowi¢ bedzie pojedynczy lokal.

2.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych (nie dotyczy —
budynek nie posiada lokali mieszkalnych)

2.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne.

Obiekt bedzie przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne w szczegolnosci
na wozkach inwalidzkich. Osoby te bedg mogty dosta¢ sie na teren budynku z poziomu
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terenu chodnikiem o nachyleniu 4%. W parterze budynku przewidziano ustep dla
niepetnosprawnego.

Drzwi do wszystkich pomieszczen, do ktérych przewiduje sie dostep niepetnosprawnych
majg min. 90cm szerokosci w swietle oscieznic i majg progi o wysokosci do 2cm.

2.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych. Budynek bedzie wyposazony w instalacje:
- wodociggowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- grzewcza,
- gazowa,
- elektrotechniczna.
Wody opadowe zostang odprowadzone — bez zmian, cze$ciowo do kanalizacji wod
opadowych, czesciowo na teren posesji.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Gazowych (w tym zapachéw) - nie wystepuje.
Pytowych — poza emisjg w wyniku procesu spalania gazu ziemnego nie wystepuije.
Ptynnych - nie wystepuje.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — ze wzgledu na projektowang funkcje przewiduje
sie jedynie wytwarzanie odpadéw socjalno-bytowych dostarczanych na wysypisko na
zasadach ogolnych, w ramach umowy z gming (odbierane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej);
d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
Budynek o funkcji opisanej jw. w zwigzku z tym nie przewiduje emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaklocen;
d) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym na przedmiotowej dziatce drzewostanem
wymagajgcym zezwolenia na usuniecie drzew zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 55).
Tereny zielone objete opracowaniem — projektuje sie obsiac trawa.

Ze wzgledu charakter zmian projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych i
stabilnosci gruntu.
Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wody na gruncie i kierunku sptywu wod
powierzchniowych (opadowych).

2.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej;

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE DLA BUDYNKU ‘
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] | 37.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA WRAZ Z

URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kwh/m2rok] | 99,6
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA | ¢ o0 | rewivimzrod | 70,0

ENERGIE, PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2021

b) dostepne nosniki energii;
W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikow energii:

Energia elektryczna - system PV

Energia elektryczna - produkcja konwencjonalna, mieszana
Gaz ziemny

Kolektor stoneczny (termiczny)

Energia geotermalna

c) wyboér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
SYSTEM 1 - konwencjonalny:

instalacja centralnego ogrzewania: gtownym zrédtem ciepta jest kociot gazowy
kondensacyjny zaopatrujgcy w energie cieplng caty budynek. Instalacja ogrzewania
grzejnikowego konwekcyjnego na poddaszu budynku, na parterze ogrzewanie
podfogowe.

instalacja cieptej wody uzytkowej: gdzie podstawowym zrédiem cieptej wody jest
istniejgcy dwufunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny. Rury rozprowadzajgce wode po
budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych, izolowane. Baterie
jednouchwytowe z mieszaczami.

Instalacja oswietlenia: nosnikiem energii jest energia elektryczna konwencjonalna

SYSTEM 2 alternatywny, hybrydowy - propozycja zamienna:

instalacja centralnego ogrzewania: Zrédtem jest pompa ciepta powietrze/woda typu split
zaopatrujgca w energie cieplng caty budynek. Instalacja ogrzewania grzejnikowego
konwekcyjnego na poddaszu budynku, na parterze ogrzewanie podtogowe.

instalacja cieptej wody uzytkowej: gdzie podstawowym zrodtem cieptej wody jest pompa
ciepla powietrze/woda. Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje. Rury
rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach
Sciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

Instalacja o$wietlenia: nosnikiem energii jest energia elektryczna konwencjonalna oraz
system paneli fotowoltaicznych wspomagajgcych produkcje energii na poziomie 40tu
procent catego zapotrzebowania budynku.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w

energie
SYSTEM 1
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m2-rok)] 17)
OGRZEWANI|  CIEPLA [ CHLODZENI [OSWIETLENI|  ¢uma
E _.WODA E E

[kWh/(m2rok)] 33,1 4,1 0,0 37,2
UDZIAL [%] 89,1 10,9 0,0 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: 37,2 kWh/(m2-rok)

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m2-rok)] 17)
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CIEPEA

RODZA] NOSNIKA ENERGII LUB ENERGI| OGRZEWANT| - GIEFEA | CHEODZENT | OSWIETLENI  gypp
PALIWA - Gaz ziemny 43,4 4,9 0,0 0,0 48,3
LOKALNE ODNAWIALNE ZRODLA

ENERGII - Energia stoneczna 0,0 21 0,0 0,0 21
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

SYSTEMOWA - Energia elektryczna 08 0.7 0,0 293 307
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 0,5 0,4 0,0 19,5 20,5
SUMA [kWh/(m2rok)] 44,7 8,1 0,0 48,8 101,6
UDZIAL [%] 44,0 8,0 0,0 48,0 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: 101,6  kWh/(m2-rok)

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)] 17)

RODZA] NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII| OGRZEWANT - GIEFEA | CHEODZENT | OSWIETLENI  gypp
PALIWA - Gaz ziemny 47,8 5,4 0,0 0,0 53,2
LOKALNE ODNAWIALNE ZRODLA

ENERGII - Energia stoneczna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

SYSTEMOWA - Energia elektryczna 23 20 0,0 87.9 921
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA [kWh/(m2rok)] 50,1 7,4 0,0 87,9 145,3
UDZIAL [%] 34,4 5,1 0,0 60,5 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE

PIERWOTNA EP: 1453  kWh/(m2-rok)
SYSTEM 2
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m2-rok)] 17)
OGRZEWANI| CIEPLA | CHLODZENI [OSWIETLENI|  cima
E _WODA E E
[kWh/(m2rok)] 33,1 4,1 0,0 37,2
UDZIAL [%] 89,1 10,9 0,0 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m2-rok)] 17)

37,2

kWh/(m2-ro
K

RODZA] NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII| OGRZEWAND — CIEPLA | CHEODZENI ) OSWIETLENI

LOKALNE ODNAWIALNE ZRODLA

ENERGII - Energia geotermalna 15,7 23 0,0 0,0 18,0
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

SYSTEMOWA - Energia elektryczna L6 0,7 0,0 29,3 316
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 1,1 0,4 0,0 19,5 21,1
SUMA [kWh/(m2rok)] 18,4 3,4 0,0 48,8 70,6
UDZIAL [%] 26,1 48 0,0 69,1 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: 70,6 kWh/(m2-rok)

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)] 17)

RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII| OGRZEWANI)  CIEPLA | CHEODZENT | OSWIETLENI  gymp
LOKALNE ODNAWIALNE ZRODLA

ENERGII - Energia geotermalna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

SYSTEMOWA - Energia elektryczna 49 2,0 0,0 87,9 947
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA [kWh/(m2rok)] 49 2,0 0,0 87,9 94,7
UDZIAL [%] 5,2 2,1 0,0 92,7 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGI

PIERWOTNA EP: A E 94,7 kWh/(erok)

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.
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EU EK EP
[kWh/(m2-rok)] [kWh/(m2-rok)] [kWh/(m2-rok)]

SYSTEM 1 37,2 101,6 145,3

SYSTEM 2 37,2 70,6 94,7

Wybdr: Do zastosowania wybiera sie SYSTEM 1 — konwencjonalny
Uwzgledniajgc koszty budowy systemu alternatywnego zdecydowano o realizacji systemu

projektowanego, budynek ogrzewany bedzie za pomocg kotta dwufunkcyjnego gazowego.
Koszt zakupu pompy ciepta przekracza kilkukrotnie koszt zakupu kotta gazowego, jezeli
wezmie sie pod uwage koszty eksploatacyjne, dla czasu pracy urzadzeh zastosowanie
pompy ciepta jako gidwnego zrédta ciepta jest nieoptacalne. Pomimo mozliwosci
technicznych zastosowania nowoczesnych urzadzen charakteryzuje sie wysokim kosztem
catkowitym w stosunku do wariantu "Projektu Bazowego". Szczegdtowa analiza
ekonomiczna i ekologiczna mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w osobnym opracowaniu jako integralna
czesc¢ projektu.

2.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608).

Pomimo mozliwosci technicznych wykorzystania urzgdzeh regulujgcych temperature
inwestycja ze wzgledéw ekonomicznych jest nieoptacalna.

2.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

-elektroenergetyczng,

-teletechniczna,

-komputerowa,

-oswietlenia ewakuacyjnego,

-wodno-kanalizacyjna,

- grzewcza,

-wentylaciji.

2.13 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
A. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

e Zestawienie podstawowych parametréw opisujacych obiekt:

Powierzchnia uzytkowa (Py, m°) 347,46 m’
Liczba kondygnacji 1 kondygnacja nadziemna,
1 kondygnacja podziemna - nieuzytkowa
Wysokos$¢ 7,95m
KUBATURA BUDYNKU (V, m?) 1990,0.m°
B. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

W budynku — w strefie pozarowej objetej projektem nie bedzie przechowywany gaz ptynny
propan — butan. Materiatami palnymi wystepujgcymi w obiekcie bedg przede wszystkim:

— State materiaty palne — drewno, wyposazenie biurowe,

— papier, sprzet komputerowy z elementami z tworzyw sztucznych,

Przechowywanie potencjalnych cieczy palnych prowadzona bedzie tylko wylgcznie w
opakowaniach zamknietych dopuszczonych do obrotu w handlu detalicznym. W budynku nie
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przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek materiatbw pozarowo
niebezpiecznych (materialy pozarowo niebezpieczne — rozumie sie przez to gazy palne,
ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materiaty wytwarzajace w zetknieciu z
wodg gazy palne, materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu, materiaty wybuchowe i
pirotechniczne, materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi Ilub polimeryzacji oraz
materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia).

B1.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Projektowana strefa pozarowa zakwalifikowana jest do kategorii ZL III.

W strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZLIII przewiduje sie przebywanie do 50
oséb jednoczesnie.

B2.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL dla okreslenia warunkéw technicznych nie
okresla sie wartosci gestosci obcigzenia ogniowego.

B3.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.

B4.Klasa odpornosci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla projektowanego dwukondygnacyjnego budynku
niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZLIlIl zagrozenia ludzi jest D klasa odpornosci
pozarowej.

Elementy budynku, odpowiednio zakwalifikowanego do D klasy odpornosci pozarowej, bedg
spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *

odpornosci gtéwna

pozarowej kon- konstrukcja 1) $ciana Sciana przekrycie

budynku strukcja | dachu strop zewnetrzna? ?' | wewnetrzna® dachu®
nos$na

1 2 3 4 5 6 7

,D” R 30 NRO REI30 E 130 (0i) NRO NRO

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 (8 219. 1. Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz
1000 m?, powinno byé nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia
powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej niz R E 15).
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

( ) -nie stawia sie wymagan.
Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potagczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien pofaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

2)

3)

4)
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® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i

dylatacjami.

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytgcznie:

— materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

— wyktadziny podtogowe i okfadzin Sciennych oraz statych elementow wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",

— sufitbw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych”, nie kapigcych i
nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

B5.Podziat na strefy pozarowe:
Projektowana cze$é budynku w catosci ZLIII o powierzchni 347,46 m?.

B6.Usytuowanie z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w granicach dziatki inwestora w odlegtosci
minimum 4 m od granicy dziatki. Najblizszy budynek znajduje sie na sasiedniej dziatce w
odlegtosci wiekszej niz 8 m. Usytuowanie z uwagi nabezpieczenstwo pozarowe spetnia
wymagania obowigzujgcych przepisow.

B7.Warunki ewakuaciji.

Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia — dtugo$¢ przejscia w
strefach ZL nie przekracza 40 m. Dtugos¢ dojScia ewakuacyjnego nie przekracza przy
jednym kierunku ewakuacji 10 m, zas przy dwu kierunkach dopuszczalna dtugo$¢ dojscia dla
pierwszego kierunku wynosi do 40 m, drugi kierunek moze mie¢ dtugos¢ dojscia do 80 m.
Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych — minimum 1,2 m. Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla
wiecej niz 6 osob bedg otwieraé sie na zewnatrz. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na
droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaC wymaganej
szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia
samoczynnie je zamykajgce.

B8.Sposbdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- Dla obiektu — strefy pozarowej — nalezy zapewni¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
ktory bedzie umozliwia¢ odigczanie wszystkich obwodow elektrycznych (dotyczy to rowniez
obwodow zasilanych ze zrodet rezerwowych np. agregatéw prgdotworczych lub UPS).
Przeciwpozarowy wytgcznik nalezy umiescic w poblizu gtébwnego wejscia instalacji
elektrycznej do budynku i odpowiednio oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednigj
polskiej normy. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zaprojektowany zostanie z
uwzglednieniem wymagan normy ,N SEP-E-005 ,Dobér przewodow elektrycznych do
zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru”.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementow.

- Obiekt nalezy chronic¢ instalacjg odgromowsa.

¢ Instalacja wentylacji, ogrzewanie.

Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé wylgcznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji stosowac
wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydituzen
przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Jako otuliny
przewoddéw wentylacji zastosowane beda wylgcznie materialty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
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B9.Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Opracowany w projekcie budowlanym scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania
pozaru poza wskazowkami wtasciwego doboru urzgdzen przeciwpozarowych okresla ogolne
zasady i procedury postepowania, podczas zdarzeh noszgcych znamiona pozaru.
Szczegobtowy scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania pozaru oraz algorytm dziatan
opracowywany jest dla obiektow wyposazanych w system sygnalizacji pozaru — w
projektowanym obiekcie instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru nie jest wymagana.
Zastosowanie odpowiednich przegréd budowlanych w budynku umozliwia uzyskanie
optymalnego poziomu bezpieczehstwa dla ludzi i mienia wymaganego obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Do ochrony obiektu — poszczegélnych stref pozarowych przewiduje sie nastepujace
instalacje i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej:

1) przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (wspodlny dla catego budynku — istniejgcy),

2) oswietlenie awaryjne - system oSwietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm
europejskich, wtym PN EN-1838 oraz PN EN 50172,

B10. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych.

e Droga pozarowa.

Do przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa. Budynek posiada dogodny
dojazd od strony poétnocnej i wschodniej. Od strony wschodniej przed budynkiem
Zlokalizowany jest duzy utwardzony plac manewrowy. Do budynku zapewniony jest dojazd
dla samochoddw ratunkowych.

B1l. Uwagi koncowe.

1) Przed zakonczeniem prac i rozpoczeciem uzytkowania przedmiotowej czesci obiektu
opracowana zostanie Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu, zgodna
z rozporzgdzeniem Ministra Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719 z pdzniejszymi zmianami), zawierajgca m.in.
wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania i jego warunkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem, zasady
prowadzenia przeglgdow technicznych i czynnosci konserwacyjnych stosowanych w obiekcie
urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, zasady postepowania na wypadek pozaru i innego
zagrozenia, zasady praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuaciji ludzi oraz
zasady i sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji
oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Sporzgdzony zostanie projekt wykonawczy instalacji elektrycznej, w tym os$wietlenia
awaryjnego,

Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

2) Wymiary podawane w opisie nalezy rozumiec¢ jako uzyskane po wykonczeniu elementéw
budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle
oscieznicy —szeroko$¢ nie moze by¢ pomniejszana przez urzgdzenia i elementy budynku, jak
grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

3) Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac¢ projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty
zawierajgce wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych | urzadzen
przeciwpozarowych, w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, natezenia o$wietlenia
ewakuacyjnego, a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym oswiadczenia
Kierownika Budowy.
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4) Wszystkie elementy budowlane, ktore charakteryzujg sie nosnoscig, szczelnoScig i
izolacyjnoscig ogniowg (R,E,l) powinny by¢ wykonywane, jako rozwigzania systemowe
oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi swiadectwami dopuszczenia dot. ich
odporno$ci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

5) Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne
ITB, znak CE dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanym, pozytywng ocene
higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa obowigzujgce na terenie kraju.

6) Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem o0séb
uprawnionych do kierowania danym zakresem robdét. Roboty winny byé wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przestrzegajgc przepiséw BHP. Stosowaé zalecenia
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych i
instalacyjnych.

Uwagqi koricowe!

1) prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) do robot budowlanych stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie,

4) projekt budowlany stanowi nierozerwalng cato$¢ dlatego informacje zawarte w cze$ci
opisowej i rysunkowej projektu budowlanego mogg sie pokrywac lub stanowi¢ wzajemne
rozwiniecie i uzupetnienie,

5) wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).
Specjalnos¢ architektoniczna:

projektant:

mgr inz.architekt

Adam Przewoznik
upr. nr ewid.: ANB.V.7342-1-1/98
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ZESTAWIENIE WARSTW:

- tynk cementowo-wapienny,

- istniejaca $ciana zewnetrzna - cegta petna na zaprawie cem.-wap.
- ptyta z pianki PIR - 10.0cm (obustrona folia AL+ptyta GKF, min EI30)

| mocowana zaprawie gipsowej, wykoiiczona od wewnatrz gtadzig gipsowa.

e styrodur XPS, piyty gr.-10.0cm,

- klej bitumiczno-kauczukowy do ptyt XPS,

- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozcienczy¢ z woda w stosunku 1:1),

| - istniejgca $ciana zewnetrzna.

e styrodur XPS, piyty gr.-10.0cm,

- klej bitumiczno-kauczukowy do ptyt XPS,

- hydroizolacija - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3

(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozcienczy¢ z woda w stosunku 1:1),

- istniejgca $ciana fundamentowa

| -geowtoknina separacyina (125q/m?, 8.5kN/m?).

p
- tynk cementowo-wapienny,

- istniejaca $ciana zewnetrzna - cegta petna na zaprawie cem.-wap.
- ptyta z pianki PIR - 10.0cm (obustrona folia AL)

mocowana zaprawie gipsowej, wykoinczona od wewnatrz gtadzig gipsowa.

- pustka powietrzna
- ptyta gipsowo-kartonowa GKF (EI30) na podkonstrukcii stalowej

| wykoiriczona od gtadzig gipsowa

p
- tynk cementowo-wapienny,

- istniejaca $ciana zewnetrzna - cegta petna na zaprawie cem.-wap.
- drewniana konstrukcja wiezby dachowej

- pustka powietrzna,
- ptyta z pianki PIR - 10.0cm (obustrona folia AL+ptyta GKF, min EI30)

| Mmocowana zaprawie gipsowej, wykoiriczona od wewnatrz gtadzig gipsowa.

. ptytki terakotowe min. R9/PEI4, na kleju cement. gr.-1.5cm

- wylewka betonowa gr. 7.0cm, (zbrojona siatka 3mm/10cm)

- 1x folia budowlana PVC 0,3mm,

- styrodur XPS (styropian min. EPS200), ptyty gr. 10cm,

- 1x folia budowlana PVC 0,3mm,

- powtoka izolacyjna, 2x Dysperbit

- powtoka gruntujgca

- podktad betonowy "chudy beton" gr. 10cm; beton C8/C10 (B10)

- podktad, podsypka z pospélki zageszczona do 1S=0,95, gr.-25.0cm,

- grunt noény (rodzimy).

- panele podtogowe na kleju poliuretanowym. gr.-1.5cm

- wylewka betonowa gr. 7.0cm, (zbrojona siatka 3mm/10cm)

- 1x folia budowlana PVC 0,3mm,

- styrodur XPS (styropian min. EPS200), ptyty gr. 10cm,

- 1x folia budowlana PVC 0,3mm,

- powtoka izolacyjna, 2x Dysperbit,

- powtoka gruntujaca

- podktad betonowy "chudy beton" gr. 10cm; beton C8/C10 (B10)

- podktad, podsypka z pospolki zageszczona do 1S=0,95, gr.-25.0cm,

- grunt no$ny (rodzimy).

- ptytki terakotowe min. R9/PEI4, na kleju cement. gr.-1.5cm
- wylewka betonowa gr. 7.0cm, (zbrojona siatka 3mm/10cm)
- 1x folia budowlana PVC 0,3mm,

- styropian EPS200 (styrodur XPS ), ptyty gr. 10cm,

- 1x folia budowlana PVC 0,3mm,

- istniejace sklepienie ceglane nad piwniczka.

.

- panele podtogowe na kleju poliuretanowym. gr.-1.5cm
- plyta Zelbetowa_gr. 6.0cm

- deskowanie petne (ptyta OSB), gr. 25mm,

- stalowa konstrukcja stropu (IPE 160 i IPE200)

- dylatacja pozioma - min.1cm

- wetna mineralna )\D WI/mK - 0,033, MU — 1, AFr >5, Klasa reakciji na ogien - A1), gr. 15,

- istniejace warstwy stropu (deskowanie 32mm, belki drewn. 20/20cm,
- pustka powietrzna,

- folia paroizolacyja Sd=400m, np. PE02
- sufit podwieszony, ptyta gipsowo-kartonowa GKF (EI30) na podkonstrukcii stalowej

- panele podtogowe na kleju poliuretanowym. gr.-1.5cm
- plyta Zelbetowa _gr. 6.0cm

- deskowanie petne (ptyta OSB), gr. 25mm,

- stalowa konstrukcja stropu (IPE 160 i IPE200),

- dylatacja pozioma - min.1cm

ua1

- wetna mineralna ()\D W/mK - 0,033, MU - 1, AFr =5, Klasa reakgji na ogien - A1), gr. 15,0cm

- istniejace warstwy stropu (deskowanie 32mm, belki drewn. 20/20cm,
- piyta z pianki PIR - 5,0cm (obustrona folia AL)

- pustka powietrzna

- folia paroizolacyja Sd=400m, np. PE02

- sufit podwieszony, ptyta gipsowo-kartonowa GKF (EI30)

na podkonstrukcii stalowej

- piyty z litego piaskowca gr.- 3cm,

- klej mrozoodporny i wodoodporny, wysokoelastyczny

(cementowy ze zbrojeniem rozproszonym),

- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozcienczy¢ z woda w stosunku 1:1),
- ptyta Zzelbetowa, gr. 14cm

- podsypka z pospdlki zageszczona do 1S=0,95,

- grunt no$ny (rodzimy).

A\

Sz5

4\

" -k brukowa granitowa - 4/6 cm
- zaprawa - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5.0 cm
- podbudowa - warstwa klinujaca z kruszywa tamanego, frakcji 0/31.5mm stab. mech. - 12.0 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego, frakcji 31,5/63.0mm stab. mech. -20.0 cm
- grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,98

- blacha stalowa ptaska ocynkowana
- petne deskowanie, rozszczelnione -25mm
- pustka powietrzna - 8cm
- plyta z pianki PIR - 10.0+5,0cm (obustrona folia AL)
- krokiew 11x18cm
| - Dlyta gipsowo-kartonowa GKF (EI30) na podkonstrukcji stalowe;
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ZESTAWIENIE WARSTW:

- istniejaca $ciana zewnetrzna - cegla petna na zaprawie cem.-wap.
- ptyta z pianki PIR - 10.0cm (obustrona folia AL+ptyta GKF, min EI30)
mocowana zaprawie gipsowej, wykoificzona od wewnatrz gtadzig gipsowa.

- styrodur XPS, ptyty gr.-10.0cm,

- klej bitumiczno-kauczukowy do piyt XPS,

- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozciericzy¢ z woda w stosunku 1:1),

- istniejaca ciana zewnetrzna.

- styrodur XPS, ptyty gr.-10.0cm,

- klej bitumiczno-kauczukowy do ptyt XPS,

- hydroizolacja - dyspresyjna oparta na masie asfaltowo-kauczukowej x3
(pierwsza warstwa jako grunt - produkt rozciericzy¢ z woda w stosunku 1:1),
- istniejaca $ciana fundamentowa

- geowtéknina separacyjna (125g/m?, 8.5kN/m?).

- tynk cementowo-wapienny,

- istniejaca ciana zewnetrzna - cegla petna na zaprawie cem.-wap.

- ptyta z pianki PIR - 10.0cm (obustrona folia AL)

mocowana zaprawie gipsowej, wykoificzona od wewnatrz gtadzig gipsowa.
- pustka powietrzna,

- plyta gipsowo-kartonowa GKF (EI30) na podkonstrukcii stalowej
wykoificzona od gtadzig gipsowa

- tynk cementowo-wapienny,

- istniejaca $ciana zewnetrzna - cegta petna na zaprawie cem.-wap.

- drewniana konstrukcija wiezby dachowej,

- pustka powietrzna

- plyta z pianki PIR - 10.0cm (obustrona folia AL+ptyta GKF, min EI30)
mocowana zaprawie gipsowej, wykoificzona od wewnatrz gtadzig gipsowa.

- plytki terakotowe min. R9/PEI4, na kleju cement. gr.-1.5cm

- wylewka betonowa gr. 7.0cm, (zbrojona siatkg 3mm/10cm)

- 1x folia budowlana PVC 0,3mm,

- styrodur XPS (styropian min. EPS200), ptyty gr. 10cm,

- 1x folia budowlana PVC 0,3mm,

- powtoka izolacyjna, 2x Dysperbit

- powtoka gruntujaca

- podktad betonowy "chudy beton" gr. 10cm; beton C8/C10 (B10)

- podktad, podsypka z pospélki zageszczona do 1S=0,95, gr.-25.0cm,
4 -grunt nosny (rodzimy).

- panele podtogowe na kleju poliuretanowym. gr.-1.5cm

- wylewka betonowa gr. 7.0cm, (zbrojona siatka 3mm/10cm)

- 1x folia budowlana PVC 0,3mm,

- styrodur XPS (styropian min. EPS200), ptyty gr. 10cm,

- 1x folia budowlana PVC 0,3mm,

- powtoka izolacyjna, 2x Dysperbit

- powtoka gruntujaca

- podktad betonowy "chudy beton" gr. 10cm; beton C8/C10 (B10)

- podktad, podsypka z pospélki zageszczona do 1S=0,95, gr.-25.0cm,

- grunt no$ny (rodzimy).

- ptytki terakotowe min. R9/PEI4, na kleju cement. gr.-1.5cm
- wylewka betonowa gr. 7.0cm, (zbrojona siatkg 3mm/10cm)
- 1x folia budowlana PVC 0,3mm,

- styropian EPS200 (styrodur XPS ), piyty gr. 10cm,

- 1x folia budowlana PVC 0,3mm,

- istniejace sklepienie ceglane nad piwniczka.

q P q
- tynk cementowo-wapienny,

- panele podtogowe na kleju poliuretanowym. gr.-1.5cm

- plyta zelbetowa gr. 6.0cm

- deskowanie petne (ptyta OSB), gr. 25mm,

- stalowa konstrukcja stropu (IPE 160 i IPE200)

- dylatacja pozioma - min.1cm

- wetna mineralna (A, W/mK - 0,033, MU — 1, AFr =5, Klasa reakcji na ogien - A1), gr. 15,0cm
- istniejace warstwy stropu (deskowanie 32mm, belki drewn. 20/20cm,

- pustka powietrzna,
- folia paroizolacyja Sd=400m, np. PE02,

4 -sufit podwieszony, ptyta gipsowo-kartonowa GKF (EI30) na podkonstrukcii stalowej

p
- panele podtogowe na kleju poliuretanowym. gr.-1.5cm

- ptyta zelbetowa gr. 6.0cm

- deskowanie petne (ptyta OSB), gr. 25mm,

- stalowa konstrukcja stropu (IPE 160 i IPE200),

- dylatacja pozioma - min.1cm

- wetna mineralna ()\D W/mK - 0,033, MU — 1, AFr >5, Klasa reakcji na ogien - A1), gr. 15,0cm
- istniejace warstwy stropu (deskowanie 32mm, belki drewn. 20/20cm,
- ptyta z pianki PIR - 5,0cm (obustrona folia AL)

- pustka powietrzna,

- folia paroizolacyja Sd=400m, np. PE02

- sufit podwieszony, ptyta gipsowo-kartonowa GKF (EI30)

| na podkonstrukcji stalowej

D> <

- blacha stalowa ptaska ocynkowana

- petne deskowanie, rozszczelnione -25mm

- pustka powietrzna - 8cm,

- piyta z pianki PIR - 10.0+5,0cm (obustrona folia AL)

- krokiew 11x18cm

- ptyta gipsowo-kartonowa GKF (EI30) na podkonstrukcii stalowej

- k. brukowa granitowa - 4/6 cm

- zaprawa - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5.0 cm

- podbudowa - warstwa klinujaca z kruszywa tamanego, frakcji 0/31.5mm stab. mech. - 12.0 cm
- warstwa konstrukcyina z kruszywa famanego, frakgji 31,5/63.0mm stab. mech. - 20.0 cm

- grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,98

+8.52
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Zaproponowana w projekcie kolorystyka ma charakter poglgdowy.

Doktadna technologia wykonania robot zwigzanych z wykonaniem prac finalnych przy
elewacjach zawarta jest w opracowanym programie prac konserwatorskich.

Przed malowaniem nalezy wykonac préby 1 m x 1 m prezentujgce zarowno kolorystyke jak i
fakture - w celu ich przedstawienia komisji konserwatorskiej powotanej przez inwestora,

z udziatem przedstawiciela Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
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