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Nazwa elementu projektu budowlanego:

3. PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKO-
WANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH

Adres obiektu budowlanego:

Szebnie

Kategoria obiektu budowlanego:

IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

jednostka ewidencyjna: Jasto - gmina

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

obreb ewidencyjny: 14 - Szebnie

Numer ewidencyjny dziatki:

dziatka nr ewidencyjny: 376/6

Imig i nazwisko inwestora:

GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE Z/S W SZEBNIACH, 38-203 Szebnie 238

Adres inwestora:

38-203 Szebnie 238

Projektant mgr inz. arch. Adam Przewoznik

osoby opracowujace poszczegélne czesci projektu budowlanego:

specjalnosé imie i nazwisko nr ew. uprawnien data podpis
architektoniczna |mgr inz. arch. Adam Przewoznik ANB.V.7342-1-1/98 | 10.2021
konstrukcyjna  mgr inz. Jerzy Kurczap GAS834/A-129/81 | 10.2021

sanitarna inz. Jan Skrzyszowski S-110/01 10.2021

elektryczna mgr inz. Pawet Jedrusik PDK/0029/PWOE/16 | 10.2021
sprawdzajacy:

specjalnosé imie i nazwisko nr ew. uprawnien data podpis
architektoniczna |mgr inz. arch. Adam tyszczek UAN-2-8346-155/87 | 10.2021
konstrukcyjna  |mgr inz. Andrzej Kwiatkowski K - 144/01 10.2021

sanitarna inz. Jacek Kaminski PDK/0011/POOS/07 | 10.2021

elektryczna mgr inz. Jacek Batucki PDK/0059/PWOE/14 | 10.2021
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PROJEKT: Rekonstrukcja zabytkowego budynku plebani EGZ.NR 4

PROJEKT BUDOWLANY
czes$c¢ konstrukcyjna

Obiekt: Rekonstrukcja wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
zabytkowej plebani dla gminnej biblioteki publicznej
w Jasle z/s w Szebniach

Adres Dziatka nr 376/6, Obreb ewidencyjny nr 14 Szebnie
38-203 Szebnie
Gmina Jasto

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach

38-203 Szebnie 238

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Zakres opracowania Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Jerzy
(specjalnos¢ Kurcz.a GAS 834/A-129/81
Projekt konstrukcyjna) P

konstrukcyjny |  Sprawdzajacy
(specjalnos¢
konstrukcyjna)

mgr inz. Andrzej

Kwiatkowski K-144/01

Jasto wrzesien 2021 Strona 1



PROJEKT: Rekonstrukcja zabytkowego budynku plebani EGZ.NR 4

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Spis tresci
1 CZESC OPISOWA
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Il CZESC RYSUNKOWA
NRRYS.1 SCHEMAT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NAD PIWNICA .................. SKALA 1:50
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PROJEKT: Rekonstrukcja zabytkowego budynku plebani EGZ.NR 4

OPIS TECHNICZNY

1. Uki{ad konstrukcyjny obiektu

Istniejacy budynek plebani jedno kondygnacyjny o konstrukcji murowej czesciowo
podpiwniczony ,ukfad konstrukcyjny Scian mieszany. Fundamenty ptytkie bezposrednie
wykonane z kamienia Sciany z cegly ceramicznej petnej. Strop nad piwnicg kolebkowy o
pojedynczej krzywiznie wykonany z cegty ceramicznej petnej, stropy nad parterem na
belkach drewnianych. Dach dwuspadowy kryty blachg ptaska wiezba dachowa drewniana
o ustroju wieszarowym. Podtogi desek utozone na legarach , nadproza nad oknami
ceglane ptaskie. Z uwagi na niewystarczajacg nosnosc¢ stropu drewnianego nad parterem
na zamierzony sposéb uzytkowania projektuje sie niezalezny strop zelbetowy oparty na
stalowych belkach

2. Zastosowane schematy statyczne.

Zelbetowa ptyta stropowa nad parterem projektowana jest jako wieloprzestowa
jednokierunkowo zbrojona oparta na jednoprzestowych belkach stalowych. Schody na
pietro zelbetowe ptytowe dwubiegowe oparte na belkach stalowych istniejgcej Scianie i
projektowanej jednoprzestowej belce zZelbetowej w poziomie stropu drewnianego.
Nadproza nad przebudowanymi Scianami na belkach stalowych jednoprzestowych.

Belki stalowe opieraé na poduszkach zelbetowych

3. Zatozenia przyjete do obliczen
Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje ustalono w oparciu o:

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje
Obcigzenie uzytkowe stropu C; qx=2,0 KN/m? Q,=4,0 KN
PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych.

4. Podstawowe wyniki obliczen

Poz. 1.1 Ptyta zelbetowa czteroprzestowa gr. 6.0 cm zazbrojona dotem ptyty pretami
@ 6 co 12cm nad podporami pretami @ 6 co 12 cm prety rozdzielcze
@ 6 co 30 cm Stal kl. AllIN

Poz. 1.2 Bieg schodowy wraz ze spocznikiem ptyta grubosci 12 cm zazbrojona
jednokierunkowo pretami @ 12 co 12 cm prety rozdzielcze @ 6 co 25 cm

Poz. 1.3 Bieg schodowy wraz ze spocznikiem ptyta grubosci 15 cm zazbrojona
jednokierunkowo pretami @ 12 co 9 cm prety rozdzielcze @ 8 co 25 cm

Jasto wrzesien 2021 Strona 3



PROJEKT: Rekonstrukcja zabytkowego budynku plebani EGZ.NR 4

Poz. 1.3.1 Belka pod bieg schodowy o przekroju 40 x 25 cm zazbrjona dotem belki
3@ 12 gbrg belki 2 @ 12 strzemiona dwuciete @ 8 co 20 cm

Poz. 2.1 6 x IPE 200 L=6565 mm

Poz.2.2 15 x IPE 200 L=6120 mm

Poz.2.3 17 x IPE 160 L=4700 mm

Poz.2.4 6 x IPE 160 L=4435 mm

Poz.2.5 4 x IPE 160 L=3410 mm

Poz.2.6 2 x IPE 160 L=3628 mm

Poz.2.7 1 x IPE 160 L=3084 mm

Poz.2.8 1 x IPE 160 L=3084 mm

Poz.2.9 1 x IPE 180 L=4762 mm

Poz.2.10 1 x IPE 160 L=1490 mm

Poz.3.1 Belka zelbetowa jednoprzestowa o przekroju 45 x 30 cm zazbrjona
dotem belki 4 @ 16 gbrg belki 2 @ 12 strzemiona dwuciete
@ 8 co20cm

Poz.3.2 2 x IPE 160 L=4000 mm

Poz.3.3 2 x IPE 220 L=4110 mm

Poz.3.4 3 xIPE 120 L=1310 mm

Poz.4.1 2 x IPE 160 L=2470 mm

Poz.4.2 Schody zelbetowe zewnetrzne oparte z trzech stron na fundamencie
zelbetowym szerokosci 25 cm zagtebionym 1.2 m ponizej poziomu terenu

zazbrojonym krzyzowo pretami o Srednicy @ 12 co 13 cm ptyta schodowa
grubosci 14 cm.

5. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe podstawowych elementéow
konstrukcji.

Elementy konstrukcyjne z betonu (C16/20), stal klasy AlIlIN RB500W — strzemiona i prety
rozdzielcze stal klasy A-IlIN RB500W — zbrojenie gtdwne

Jasto wrzesien 2021 Strona 4



PROJEKT: Rekonstrukcja zabytkowego budynku plebani EGZ.NR 4

Stal profilowa S335

6. Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej zgodnie z . 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia
Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
463). W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

7. Warunki i sposéb posadowienia budynku.

Istniejgce fundamenty wykonano z kamienia naturalnego, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

8. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Elementy stalowe po oczyszczeniu powierzchni zabezpieczy¢ farbg poliuretanowg
lub o podobnych wtasciwosciach wg zalecen producenta (kategoria korozyjnosci C2)

Jasto wrzesien 2021 Strona 5



PROJEKT: Rekonstrukcja zabytkowego budynku plebani EGZ.NR 4
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Funkcja Data Podpis
° projektant mgr inz. Jerzy Kurczap konstrukcyjna | GAS 834/A-129/81 10.2021
sprawdzajgcy mgr inz. Andrzej Kwiatkowski konstrukcyjna K-144/01 10.2021

SERVICEIOPROJEKT SERVICE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ADAM PRZEWOINIK 38-200 JASLO UL. CZACKIEGO 14

Nazwa obiektu
budowlanego

REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH

Adres ob. bud.

38-203 Szebnie, Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376/6

Inwestor

GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE Z/S W SZEBNIACH, 38-203 Szebnie 238

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

| Branza

| KONSTRUKCJE

Nr rysunku

Czest

PROJEKT TECHNICZNY

Skala rysunku

Nazwa rysunku

SCHEMAT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NAD PIWNICA

1:50

K-01

w/s = 420 / 594 (0.25m2)

Prawa autorskie zastrzezone

Allplan 2021

Projekt wykonano przy wykorzystaniu programu "Allplan FT" firmy NEMETSCHEK AG, licencja nr.: 1021324a
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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa inwestycji : Rekonstrukcja wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku zabytkowej plebani dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasle
z siedziba w Szebniach

Adres: 38-203 Szebnie 45, jednostka ewidencyjna Jasto-gmina obreb ewidencyjny 14
Szebnie dziatka nr ewid. 376/6

Tytut : Instalacja wodno-kanalizacyjna , instalacja centralnego ogrzewania,
wentylacja mechaniczna ,wewne¢trzna instalacja gazowa, instalacja

wodociagowa z przylaczem do budynku, kanalizacja sanitarna, kanalizacja

deszczowa

Branza: Sanitarna.

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach
Szebnie 238
38-203 Szebnie

Projektant: inz. Jan Skrzyszowski — uprawnienia nr S-110/01

Sprawdzajacy: inz. Jacek Kaminski — uprawnienia nr PDK/0011/POOS/07

Jasto, pazdziernik 2021r.
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1.0. Wstep.

1.1 Dane ogolne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji:

- wody zimnej, wody cieptej

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- wewngtrznej instalacji gazowej

- instalacji wodociggowej z przytaczem do budynku

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku
w rekonstruowanym budynku zabytkowej plebani ze zmiang sposobu uzytkowania
dla gminnej biblioteki publicznej w Jasle z siedzibg w Szebniach.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
- umowy z Inwestorem
- projektu budowlanego
1.3. Normy, przepisy, literatura.
PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

1.4. Dane charakterystyczne.

e zapotrzebowanie wody zimnej 0,5m’/d

e ilo$¢ Sciekow sanitarnych 0,5 m’/d
e maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody 0,1 m’/h
e maksymalne zapotrzebowanie ciepta 22,2 kW
e pojemno$¢ wodna instalacji c.o. 320,6 dm’




2.0. Opis techniczny.

2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.

Rekonstruowany budynek zabytkowej plebani ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dla
gminnej biblioteki publicznej w Jasle z siedzibg w Szebniach zaopatrywany bedzie w wode
istniejacej studni kopanej zlokalizowanej na dziatce wlasciciela.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w projektowanym kotle gazowym dwufunkcyjnym z
zamknietg komorg spalania. Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej do punktow czerpalnych
pokazano na rysunku rzutu przyziemia instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

2.2. Przewody

Instalacje wody pitnej w tym przewody oraz podlaczenia do przyboroéw instalacji wodnej beda
wykonane z rur wielowarstwowych typu II.

W sklad tego systemu wchodza rury wielowarstwowe typu Il oraz zlaczki z mosiadzu
sanitarnego DVGW TRGI 2008 majacy pozytywng opini¢ na lisScie UBA metali majacych
kontakt z woda pitna.

Piony wkute beda w Sciany w ostonie izolacyjnej dla instalacji podtynkowych 1 rozprowadzone
do wlaczenia do punktow czerpalnych.

Projektowane rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/ PE wykorzystane do instalacji wykonane sg z
polietylenu wysokiej gestosci, ktory zostat poddany sieciowaniu w wigzce elektronow bez
uzycia srodkoéw chemicznych. Dzigki temu uzyskiwane jest znaczne polepszenie wtasciwosci
mechanicznych oraz odporno$ciowych na temperature i ci$nienie instalacji. Dodatkowo w
warstwach rur wyro6znia si¢ zgrzewany doczotowo ptaszcz aluminiowy (bariera tlenowa) 1
zewngtrzng powloke PE. Projektowane $rednice rur oraz trasa prowadzenia zgodnie z
opracowaniem rysunkowym oraz z zestawieniem materiatow. Rura wielowarstwowa wyrdznia
si¢ wydtuzalnoscia liniowa poréwnywalng z rurami stalowymi. W ponizszej tabeli umieszczono
klasy zastosowania 1 warunkow eksploatacyjnych, ktére sg speiniane przez rury wielowarstwowe

(najwyzsza, 5 klasa zastosowania):
Klasy zastosowanla | klasyflkacla warunkow eksploatacyjnych zgodnle z IS0 10508

49

80 1 95 100 Zasilanie w wodg ciepig (60°C)
49 80 1 a5 100 Zasilanie w wode cieplg (70°C)
20 05 ]
3¢ 20 20 50 45 65 100 Niskotemperaturowe ogrzewanie
podiogowe
40 25
20 2,5 ) )
as 20 20 70 25 100 100 Ogrzewanie ppdiogowe i przylacze do
grzejnika niskotemperaturowego
60 25
20 14 s
5¢ 60 25 20 1 100 100 Przyigeze do grzejnika
wysokotemperaturowego
80 10

T, = Temperatura, dia ktorej skonstruowany jest system rurowy. T__ = Maksymalna temperatura, jaka moze wystapic przez krotki czas T__ = Najwyzsza
mozliwa temperatura, jaka w przypadku awarii moZe wystapic ,jednorazowo® (maksymalnie 100 godzin w ciagu 50 lat)

= Ddpowiednio do przepisow krajowych dany Kraj moze wybrac Kiase 1 lub klase 2.

& Jezeli dia danej klasy zastosowania wyliczona jest wiecej niz jedna temperatura oblicz. dla okresu eksploatacji | zwigzanej z nim temperatury, nale?y dodac
przynaleZne czasy eksploatacji. ,Suma kumulacyjna® w tabeli implikuje temperature kolektywna wymienionej temperatury dla danego okresu eksploatacji
(np. temperatura kolektywna dia okresu 50 lat dia klasy 5 skiada sig 7: 20°C przez 14 lat, nastepnie 60°C przez 25 lat, nastgpnie 80°C przez 10 lat,
nastgpnie 90°C przez 1 rok, nastgpnie 100°C przez 100 h).

= Dozwolone tylko, gdy temperatura awaryjna nie moze wzrosnac do wartosci powyzej 65°C.




Do taczenia rur stosuje si¢ opatentowang technike potaczen aksjalnych. Potaczenie zaciskowe
wykorzystuje tuleje zaciskowa nasuwang na koncowke rury i1 ztaczki. Uszczelnienie na catej
powierzchni ztgcza osigga si¢ poprzez wprasowanie koncoOwki rury z tworzywa o grubszych
sciankach w karby ztaczki. System ten nie wymaga zadnych dodatkowych uszczelek typu O-
ring. Projektowany system flex cechuje si¢ minimalnymi stratami ci$nienia na ztgczkach z uwagi
na praktycznie niewystepujace przewezenia na ztgczkach. Sposob tego typu potgczenia wymaga
stosowania grubszych $cianek w rurach zgodnie z ponizsza tabelg oraz danymi technicznymi:

Srednica zewnetrzna w mm 17 21 26 32 40 50 63
Grubosc scianki w mm 2,75 3,45 4 4 4 4.5 5]
Cigzar rury pustej w kg/m 0,11 0,17 0,25 0,32 0,42 0,59 0,99
Pojemnosc wodna w dm?/m 0,11 0,16 0,25 0,45 0,80 1,32 2,04
Gladkos6 wewnetrzna w m 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Wspdiczynnik przenikania ciepta 035 0.35 035 035 0.35 G5 G35
w W/mK

Wydiuzalnosé liniowa w mm/(mK) | 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
Mitimatny peomien gigoia W i 80 100 (80)** 125 160 200 250 315
(5 x wymiar)

W przypadku zmiany sposobu taczenia (zastosowanie systemu O-ringowego) oraz zmiany
$rednic przewodow nalezy zweryfikowac obliczenia pod katem hydraulicznym (opory instalacji,
ztad, nastawy na zaworach, srednice przewodow itp.).

2.3. Atesty, normy, dopuszczenia

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi wymogami dotyczacymi wyroboéw i materiatlow
stosowanych w budownictwie system instalacyjny , rur wielowarstwowych typu II posiada
zgodno$¢ z normg dla rur , ksztattek 1 elementow taczacych z PP, atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.4. Proba ciSnieniowa
W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i cial obcych. Nalezy
unika¢ op6znien czasowych migdzy wykonaniem ptukania i uruchomieniem instalacji wody
cieptej poniewaz z reguty po plukaniu nie nastgpuje catkowite oprdznienie rur. Dodatkowo
cze¢$ci instalacji, ktore nie byty uzytkowane przez okres dtuzszy niz 4 tygodnie, nalezy poddaé
ponownemu ptukaniu.

Wszystkie przewody , przed ich zakryciem, nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Przed
rozpoczegciem proby ci$nieniowej niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzadzen instalacii,
ktore mogg ulec uszkodzeniu lub zakidci¢ przebieg proby.

W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podigczenie
manometru z doktadno$cig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetnic
woda 1 odpowietrzy¢.

Préba cisnieniowa wymaga takich ci$nieniomierzy, ktoére umozliwiaja doktadnos¢ odezytu
wynoszacg 0,1 bara.

Przed préoba ci$nieniowa zalecana jest koncowa optyczna kontrola potaczen rur.

Aby przeprowadzi¢ probg, cisnienie probne nalezy podnies¢ dol,5-krotnej warto$ci cisnienia
roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie
podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstgpie 10 minut. W ciggu nastepnych30 minut proby
spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy
przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtowna. W tym czasie ci$nienie pozostate po probie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby ci$nieniowe;j
nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelno$ci wykonanych potaczen Probe instalacji wodne;j
nalezy wykona¢ na ci$nienie probne o wartosci 9 bardéw.




Uwaga:

Nalezy przeprowadza¢ okresowa dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70 °C zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

3.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda przykanalikiem do kanalizacji sanitarne; .
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych, kielichowych z
uszczelkg wargowa PVC-U klasy S (szereg 16,7 , SDR34).

Poziomy odprowadzajace prowadzi¢ pod posadzka , piony kanalizacyjne w gornej czgsci
zakonczy¢ rurami wywiewnymi a w dolnej czyszczakami.

Sposdb prowadzenia przewodow kanalizacyjnych kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku
rzutu przyziemia budynku.

4.0. Kotlownia.

Dla zabezpieczenia zapotrzebowania mocy cieplnej na cele grzewcze c.o. i c.w.u. dobrano
kociol wodny kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknig¢ta komorg spalania opalany gazem
ziemnym o mocy 24kW.

Kociot opalany gazem ziemnym zlokalizowany jest w pomieszczeniu socjalnym.

Praca kotta w systemie zamknigtym z zabezpieczeniem zgodnie z PN-91/B-02414

- naczynie wzbiorcze przeponowe

- zawOr bezpieczenstwa

- rura wzbiorcza

Wymuszenie obiegu czynnika grzewczego w instalacji c.o. projektowanymi pompami
obiegowymi

Napelnianie 1 uzupetnianie ztadu odbywac si¢ bedzie wodg uzdatniona.

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania pompowa, wodng, dwururowg z rozdzialem
dolnym o parametrach zasilanie/powrot 70/50°C .

Zastosowano dwa obiegi (jeden obieg z grzejnikami , jeden obieg z ogrzewaniem podtogowym) ,
napgdzane silnikami jednofazowymi, sterowane elektronicznie, umozliwiajace zmiang
parametrow wydajnosci 1 wysokosci podnoszenia w zaleznos$ci od potrzeb.

Zabezpieczeniem calej instalacji bedzie naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego o pojemnosci
25dm’ .

Proby

Po wykonaniu instalacji kotlowni nalezy wykonaé¢ probg szczelnosci. Przed przystapieniem do
badania nalezy instalacj¢ podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24
godziny przed rozpocz¢ciem badania szczelno$ci, instalacja powinna by¢ napetniona woda i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich
elementow oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym shupa wody w
instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnos$ci, nalezy odtgczyc
naczynie wzbiorcze i kociol , a nastgpnie podnie$¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy
recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Cisnienie probne: 0,5 MPa.

Wynik proby nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli w ciggu 30 minut ci$nieniomierz nie wykaze
spadku ci$nienia . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ probe na goraco, po uruchomieniu kotta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych
parametrach obliczeniowych.




Izolacja cieplna.

Wszystkie rurociggi z woda gorgcg w pomieszczeniu kotlowni nalezy zaizolowad
otulinami oraz matami izolacyjnymi z welny mineralnej(z prostopadtym ukladem
wldkien), pod ptaszczem z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm.

Grubosci izolacji rurociaggdw wewnatrz kottowni: 40 mm. Dla rurociggéw od dn50 grubo$¢
izolacji réwna S$rednicy nominalnej rury . Dla w/w. materialéw izolacyjnych wspotczynnik
przewodzenia ciepta w temp. 10 °C powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,040 w/mK.

5.0. Instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikowa)

Rurociagi do grzejnikéw wykona¢ z systemu flex opierajacego si¢ o potaczenia zaciskowe
aksjalne z tzw. (tuleja nasuwang), zlaczki zaciskowe systemowe nie moga posiada¢ uszczelnien
typu oring, uszczelnienie powinno si¢ odby¢ na catej powierzchni ztacza, ztaczki nie moga
posiada¢ zmniejszenia w stosunku do przekroju rury.

Do ogrzewania pomieszczen dobrano kompaktowe grzejniki w oparciu o obliczone
zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen.

Projektowane grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawa wstepng oraz w
powrotne zawory katowe (nastawy podane na rysunkach).

Zastosowane glowice termostatyczne umozliwiajg regulacje temperatury w zakresie +7 do
+28°C. Poprawna praca glowic termostatycznych uzalezniona jest od ich prawidtowego montazu
tzn. glowice nie mogg by¢ zastonigte (zastony, firany, obudowa, meble itp.).

Grzejniki montowaé na wysokosci 10 cm nad podtoga.

Wszystkie grzejniki wyposazone s3 we wbudowane zawory odpowietrzajace zapewniajace
odpowietrzenie instalacji.

5.1. Proby szczelnosci instalacji (grzejnikowej)

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ dla samej instalacji centralnego ogrzewania. Przed
przystapieniem do badania nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie
przepluka¢ woda z instalacji wodociggowej. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ napelniona wodg zimng (zaleca si¢ wode¢ uzdatniong w czesci
c.0.) i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementow oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa
wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjgcia badania szczelno$ci nalezy
odiaczy¢ instalacje od kotta zamykajac zawory na zasilaniu i powrocie , 1 nastepnie podnies¢
ci$nienie w instalacji c.0. za pomocg pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej
punkcie. Ci$nienie probne: 0,6 MPa. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajace, zawor zwrotny i1 spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50%
wickszym od ci$nienia prébnego i1 dziatce elementarnej: 0,01 MPa.

Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzono przeciekow ani kropelek rosy szczegdlnie na polaczeniach i
dlawicach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na
goraco, po uruchomieniu kotla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Wyniki badania
szczelnos$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzono przeciekOw na polaczeniach. Instalacje napetni¢ woda spetniajaca
wymagania PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania”.

Po napetnieniu instalacji c.0. woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkow, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ oprdéznianie
instalacji c.o. tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proéby ciSnieniowej i dokladnym przeplukaniu
instalacji, nalezy wykona¢ probe na gorgco przy parametrach normalnej pracy w czasie 72




godzin. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w czasie trwania proby nie
wykaze spadku ci$nienia.

6.0. Instalacja centralnego ogrzewania (podlogowa).

W zalozonym rozwigzaniu technicznym ogrzewania podtogowego zastosowano profesjonalng
technologi¢ ogrzewania ptaszczyznowego w oparciu o system instalacyjny bazujacy na rurach
SLQ PERT oraz rurach zasilajacych wielowarstwowych PEXAc/AL/PE.

Calos¢ ogrzewania podlogowego zbudowana zostanie z komponentéw systemu jednego
producenta . Zaprojektowano zespot rozdzielaczy z rotametrami oraz zaworami
termostatycznymi do ogrzewania podtogowego obstugujacych petle ogrzewania podtogowego.
Rozdzielacze zasilane beda poprzez osobne obiegi grzewcze .

Przed przystapieniem do wykonania instalacji ogrzewania podtogowego w obiekcie
powinny by¢:
- zakonczone prace montazowe przewodow instalacji elektrycznych, sanitarnych i
dokonany ich odbior,
- zamurowane (zamknigte) bruzdy instalacyjne,
- zakonczone prace tynkarskie i sztukatorskie,
- usunigte zbyteczne materialy budowlane,
- podtoza, na ktérych bedzie uktadana izolacja cieptochronna (styropian) winny
by¢ posprzatane a nieréwnosci powstate w wyniku tynkowania usuniete, Nierdéwnos$ci
podtoza nie powinny przekracza¢ 2-3 mm/m i 5-8 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

6.1. Rurociagi

Rurociagi zasilajace uktad rozdzielaczy wykonac z systemu opierajacego si¢ o
potaczenia zaciskowe aksjalne z tzw. (tulejg nasuwang), ztaczki zaciskowe systemowe nie moga
posiada¢ uszczelnien typu oring, uszczelnienie powinno si¢ odby¢ na catej powierzchni ztgcza,
ztaczki nie mogg posiada¢ zmniejszenie w stosunku do rury przekroju.

Zaprojektowany system instalacyjny bazuje na rurach grubo$ciennych
wielowarstwowych PEXc/Al/PE (polietylen wysokiej gestosci sieciowany w strumieniu
elektronow / aluminium / polietylen). Posiada on bardzo wysokie wspolczynniki bezpieczenstwa
oraz zywotno$¢ systemu), wysoka odpornos¢ na temperaturg, rura typu grubosciennego fi (16) =
17x2,75, rura fi (20) = 21x3,45, rura fi (25) = 26x4,0 .

Zaprojektowano rury floor 5S do ogrzewania podtogowego fi 17x2,0 jednorodne typu
SLQ wykonane z materiatu PERT drugiej generacji. Rury posiadaja zabezpieczenie
antydyfuzyjne 1 zewnetrzng szarg powloke zabezpieczajaca przed zniszczeniem bariery. Rury
konfekcjonowane sg w zwojach po 300 i 560 m. Rury ogrzewania podtogowego przy podejsciu
pod rozdzielacz prowadzi¢ w tzw. lukach prowadzacych. Rurociagi taczy¢ z rozdzielaczami za
pomoca systemowych zlgcz alternatywnych koniecznie z tworzywowym pierscieniem
zaciskowym.

6.2. Rozdzielacze

Zaprojektowane rozdzielacze floor typu SLQ ze stali nierdzewnej o szczeg6lnie matym
oporze przeplywu. Rozdzielacze o 80% wigkszym przekroju niz rozdzielacze klasyczne
mosiezne. Rozdzielacze wyposazone sa w przeptywomierze (rotametry) o nastawie przeptywu
4litry/minute z mozliwoscig regulacji przeplywu oraz w zawory termostatyczne z gwintem
M30x1,5 na ktorych zamontowane zostang sitowniki termoelektryczne. Rozdzielacze
wyposazono réwniez w odpowietrzniki reczne, systemowe zawory kulowe odcinajace z
termometrem. Zaprojektowane rozdzielacze posiadaja wewngtrzne elementy zaworowe z
tworzywa (zabezpieczenie przed korozja) oraz wewngetrzne zawory z realizowanym
zamknieciem na stozek (w celu zapewnienia optymalnego przeptywu). Rozdzielacze wyposazy¢
w systemowe zawory kulowe z termometrami.




Nastawy zawordéw oraz przeplywow na poszczegolnych petlach podano na rzucie
projektu. Rozdzielacz posiada rowniez zespdt zawordw spustowo napetniajacych. Rozdzielacze
nalezy zamontowa¢ w zamykanych szafkach podtynkowych. W szafkach nalezy zapewni¢
miejsce na zainstalowanie modutow elektronicznych sterujacych poszczegdlnymi strefami
grzewczymi. Wymiary modutéw wys.30 cm, szer. 15 cm; gt. 8 cm.

6.3. Sterowanie, regulacja

W celu regulacji temperatury w poszczegdlnych strefach ogrzewania podtogowego
zaprojektowano termostaty. Termostaty potaczone zostang instalacja elektryczng z modutami
sterujacymi znajdujacymi si¢ przy rozdzielaczach. Moduty z kolei przekazywac¢ beda sygnaty
sterujace na poszczegolne sitowniki na rozdzielaczu obstugujace dang strefe grzewcza.
Wszystkie termostaty obowigzkowo muszg by¢ wyposazone w czujniki posadzki w celu
ograniczenia minimalnej i maksymalnej temperatury posadzki (zabezpieczenie przed
maksymalng temperaturg posadzki w celu zabezpieczenia wyktadzin dywanowych. W innym
przypadku nie bedzie gwarancji na wyktadzing).

6.4. I1zolacja - podklad pod ogrzewanie podlogowe

Izolacj¢ pod ogrzewanie podlogowe nalezy wykona¢ ze styropianu systemowego z folig do
podiogéwki grubosci 3 cm typu EPS 100-038 (PSE FS 20). Ptyta systemowa posiada zbrojenie z
wtokna PP pozwalajacego na fatwiejszy montaz rury ogrzewania podlogowego metoda klipsow
wciskowych.

6.5. Tasmy brzegowe i dylatacyjne

Przed wykonaniem wylewki ogrzewania podtogowego wokoét §cian zewnetrznych 1
wewngtrznych nalezy utozy¢ tasme¢ brzegowa dylatacyjng o grubosci 8 mm. Nalezy roéwniez
wykona¢ w zaprojektowanych miejscach dylatacjach pomiedzy plytami grzewczymi. Dylatacje
sa zaznaczone 1 opisane na rzutach projektu ogrzewania podtogowego. Sposdb wykonania
pokazuje rysunek ponizej. Przej$cia rur ogrzewania podlogowego przez dylatacj¢ nalezy
wykona¢ w rurze ochronnej typu Peszel o dlugosci 30 cm po 15 cm z kazdej strony dylatacji.
Wyjscia do wierzchu posadzki z dylatacjg w przypadku projektowanego budynku konieczne
beda w pomieszczeniach pokrytych terrakota. W przypadku pokry¢ typu: wykladzina
dywanowa, wyktadzina PVC (tarrket) konieczno$¢ wyjscia dylatacji do wierzchu posadzki
ustalona zostanie z dostawcg wykladziny. Dylatacje ustali¢ z dostawca systemu ogrzewania
podiogowego.




Materiat trwale
elastyczny

| Tasma przyscienna

lub specjalny profi
___—Rury  dvlatacvinv

| lzolacja termiczna

Przj $cie przewodami ogrzewania podlogowego przez dylatacje

6.6. Ukladanie i montaz rur

Zaprojektowano uktad rur w formie wezownicy petlowej (Slimakowej, spiralnej). Montaz rury
do izolacji nalezy wykona¢ pojedynczymi uchwytami typu klips wciskany.

Odcinki rur przylaczone do rozdzielacza powinny by¢ prowadzone w rurze ostonowe;j (np.
peszel). Dlugo$¢ rury ostonowej w plycie grzejnej powinna wynosi¢ ok. 1m, a koncoéwka w
plycie winna by¢ zabezpieczona przed dostaniem si¢ zaprawy do wnetrza rury ostonowej. Uktad
petli ogrzewania podlogowego i rozstaw podano na rzutach projektu.
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Uktad slimakowy ogrzewania podtogowego

6.7. Odbior i proby

Rurociagi poziomow i piondw zasilajacych rozdzielacze nalezy poddac¢ probie na cisnienie 0,6
MPa. Przed przystapieniem do proby na cisnienie instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac

mieszaning wody 1 powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/I.

Po zakonczeniu montazu petli ogrzewania podtogowego nalezy bezwzglednie wykonaé probe
szczelnosci a po wykonaniu i sezonowaniu jastrychu pierwsze rozgrzanie posadzki.

Prébe ci$nienia nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem lub woda zgodnie z protokotem proby
ci$nienia instalacji systemu . Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot.
Podczas naktadania jastrychu musi by¢ wytworzone i kontrolowane maksymalne ci$nienie
robocze tak aby mozna byto natychmiast rozpozna¢ uszkodzenie rurociggow.

Jastrych cementowy przed utozeniem wykladzin podtogowych posadzki musi zosta¢ podgrzany.
Podgrzanie to nalezy wykona¢ nie wezesniej niz 21 dni od wykonania

jastrychu cementowego. Skrdcenie podanych wyzej czasdw wymagaja pisemnej akceptacji
producenta jastrychu lub firmy wykonujace;j te jastrychy.

Sposéb wykonania rozgrzania posadzki:

Przez pierwsze 3 doby zasilamy uktad grzewczy woda o temperaturze 25°C. Nastgpnie
podnosimy temperature wody w uktadzie do maksymalnej dopuszczalnej temperatury dla
instalacji (dla jastrychu cementowego 55°C) i utrzymujemy ja na statym poziomie przez 4 doby.
Przy tej temperaturze nalezy obserwowac posadzke czy nie dochodzi do jej pekania.

Po przeprowadzeniu tego rozgrzania nalezy sporzadzi¢ pisemny protokol. Po zakonczeniu
pierwszego rozgrzania posadzki a przed zabudowaniem wyktadzin podtogowych nalezy
sprawdzi¢ wilgotno$¢ posadzki.

6.8. Obliczenia
Calo$¢ obliczen ogrzewania podtogowego oparto o program do obliczen i doboru Instal-therm
4.13 HCR firmy Instalsoft.
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7.0. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach sanitarnych, zastosowano mechaniczng wywiewna , zaprojektowano
trzy wentylatory tazienkowe o wydajnosci 60m3/h kazdy. Zataczanie i wylaczanie wentylatorow
ujeto w branzy elektryczne;.

8.0. Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowang wewng¢trzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
bez szwu (S) o normatywnej granicy plastyczno$ci Re> 265N/mm?,

wg normy: PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych — gatunek stali nie
gorszym niz L290 NB. Dla $rednic do (Dz 33,7mm wiacznie) dopuszcza si¢ rury wg normy PN-
EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ciSnieniowych - Warunki techniczne
dostawy — gatunek stali nie gorszy niz P265 . Rury laczone przez spawanie elektryczne.

Do budowy instalacji zastosowane beda tuki giete (bez faldow) i kolana wedtug PN-EN 10210.
Lokalizacj¢ instalacji gazowej do kotta zlokalizowanego w pomieszczeniu socjalnym, pokazano
na rysunku rzutu przyziemia oraz aksonometrii instalacji gazowe;.

Przewodow instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia, ktorych sposob
uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywaé na
parametry eksploatacyjne gazu.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod
warunkiem zastosowania rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie.

Przewodoéw instalacji gazowej nie wolno uktada¢ na strychach i pod podtoga.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku[centralne ogrzewanie, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej
piorunochronnej itp.] nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwi¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone
0 co najmniej o 20 [mm].

Cato$¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnial2. kwietnia 2002 r.. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.]

Do budowy instalacji gazowej i uktadu redukcyjno- pomiarowego nalezy zastosowa¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego ).

Po odbiorze instalacji gazowej, cato$¢ instalacji nalezy zakonserwowaé przez dwukrotne

pomalowanie farba rdzochronng oraz nawierzchniowg koloru zo6ltego.

8.1 Przybory gazowe

W  pomieszczeniu socjalnym zamontowany bedzie kociol wodny wiszacy $cienny
dwufunkcyjny z zamknigta komorg spalania opalany gazem ziemnym o mocy nominalnej 24kW
i zapotrzebowaniu gazu g= 2,8 Nm*/h

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
- urzadzenie gazowe nalezy polaczy¢ na stale ze stalowymi przewodami instalacji gazowe;.
- kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo

dostgpnym, na odcinku poziomym na wysokos$ci nie mniej niz 70 cm od podiogi.

12



- Kociol gazowy powinien mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku ci$nienia
lub wytgczenia doptywu gazu oraz speinia¢ wymagania Polskich Norm.

- W pomieszczeniach w ktorych zainstalowane bgda urzadzenia gazowe nie moga by¢
przechowywane materiaty tatwopalne lub wybuchowe oraz dziatajace silnie agresywnie.
Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spelni¢ nast¢pujace warunki:

a) urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ na state (przewodami stalowymi )

b) kurki odcinajace doptyw gazu nalezy montowa¢ na wysoko$ci min. 70cm od podlogi w
miejscu tatwo dostgpnym

¢) urzadzenia gazowe - grzewcze, ktorych temperatura oston moze przekracza¢ 60°C , nalezy
instalowa¢ w odlegtosci min. 0,3m. od $cian z materialéw tatwopalnych nie ostonietych tynkiem
Wszystkie urzadzenia zasilane gazem powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,,b” lub aprobate
techniczng albo znak Dozoru Technicznego (DT). Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku
powinny mie¢ takze atest energetyczny.

8.2. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Wymagania dotyczace wentylacji pomieszczen reguluje norma PN-83/B-03430 Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.
Aktualnie obowigzuje zmiana Az3/2000 do ww. normy.

Pomieszczenia w ktérych zainstalowane beda przybory gazowe powinny zapewni¢ ciagla
wymiang powietrza wystarczajaca do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Wysokos¢
pomieszczenia w ktorych instaluje si¢ przybory gazowe powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m.
Polaczenie kotta gazowego z kanatem spalinowym nalezy wykonaé przewodami ( rurami )
spalinowymi metalowymi .

Przewdd spalinowy (komin) powinien by¢ wyprowadzony przez $ciang budynku socjalnego.
Na calej dlugosci rur i przewoddéw spalinowych nie moze wystgpowaé zmniejszenie ich
przekroju jak rdwniez nie moga by¢ umieszczone zamknigcia (zasuwy).

Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i1 wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez
mistrza kominiarskiego.

Sprawnos¢ przewodow powinna by¢ potwierdzona pozytywnie opinig kominiarska.

8.3. Armatura zaporowa
Armatura zaporowa powinna mie¢ obustronne (niezalezne od kierunku przeptywu) zamkniecie
oraz posiadac klas¢ szczelnos$ci zamkniecia A wg PN-M.-74001: 1992.

8.4. Proba ciSnieniowa

Instalacja gazowa wewnetrzna —rury stalowe

Probe szczelno$ci wewngtrznej instalacji gazowej z rur stalowych przeprowadzi¢ w oparciu
o norm¢ PN-EN 1775 oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z
dnia 16.08.1999r.

Wytworca po oczyszczeniu instalacji podda ja probie laczonej wytrzymatosci 1 szczelnosci,
czynnikiem proby bedzie powietrze (préba pneumatyczna).

Tloczenie czynnika probnego do rurociggu powinno odbywac si¢ ptynnie i bez przerwy, az
do uzyskania ci$nienia badania szczelnosci.

Cis$nienie proby powinno by$ nie mniejsze niz: 0,1 MPa
Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu: nie mniej niz 0,5 godziny
Czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w rurociagu:

nie mniej niz 0,5 godziny




Do pomiaru ci$nienia proby nalezy uzywa¢ manometréw o minimalnej klasie 0,6
zakresowo$¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby, przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo
wzorcowania (okres nie dluzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

Dopuszczalny spadek ci$nienia: Nie dopuszcza si¢ spadku ciSnienia.

Probg szczelno$ci nalezy wykonywaé na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego po jej oczyszczeniu, przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach i1 odlaczeniu odbiornikéw gazu, jezeli proba szczelno$ci wypadnie negatywnie, to
przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac¢ i usung¢ nieszczelnos¢,

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty, ktory powinien by¢
podpisany przez wlasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. Przed uruchomieniem
punktu pomiarowego po jego napeilnieniu paliwem gazowym nalezy sprawdzi¢ wszystkie
przewody, potaczenia skrecane 1 spawane przy pomocy srodkéw pianotworczych. Cisnienie gazu
w czasie sprawdzania szczelno$ci powinno by¢ odpowiednim ci$nieniem roboczym, jakie
wystepuja w tych czesciach punktu.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostala napeliona gazem ziemnym w okresie 6
miesiecy od daty przeprowadzenia gtoéwnej proby szczelnos$ci — probe te nalezy przeprowadzié
ponownie.

Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do realizacji projektu Inwestor zadania zobowigzany jest
do zgloszenia przedmiotowej budowy w Urzgdzie Administracji Panstwowej — Wydziat
Budownictwa.
Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja zgody Inwestora (uzytkownika) oraz
projektanta na zasadach obowigzujacych przepisow.

9.0. Przylacz wodociggowy ze studni do budynku.
Zrédlem zaopatrzenia w wode dla budynku jest istniejaca studnia kopana.
W studni na gtebokosci ok. 5.0 m projektuje si¢ zabudowe kosza ssawnego.

Sterowanie pracg pompy tacznikiem cisnieniowym zamontowanym na zbiorniku hydroforowym.
Pyi- 2.5 bara; Pwyr- 3.5 bara.

W pomieszczeniu piwnicy budynku umieszczono zbiornik hydroforowy 1 wezet
wodomierzowy .
Projektowany przytacz wodociggowy wykona¢ z rur polietylenowych dn50 PE100 SDR 17,
montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Tras¢ przebiegu przytacza oznakowaé
stosujac polietylenowa tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza o szerokosci 20 mm z zatopiong
wktadka metalowa z napisem ,,UWAGA WODOCIAG koloru niebieskiego (z wtopiong wktadka
metalowg ) , tasme uktada¢ max. 40cm od wierzchu wykopu, koncowki tasmy wprowadzi¢ do
studni oraz do pomieszczenia w ,ktorym zlokalizowany jest zbiornik hydroforowy .

Glebokos¢ prowadzenia wodociggu 1,5m od poziomu terenu.

Uktadanie rur wodociggowych na dnie wykopu na dobrze zageszczonej podsypce piaskowej
gr. 10cm. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy projektowanego
odcinka wodociagu przez uprawnionego geodete.
Roboty ziemne zwigzane z budowg odcinka wodociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami
(PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” oraz PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”).
Po wykonaniu wykopdéw, zgodnie z profilem podtuzno-wysokosciowym odcinka wodociagu,
nalezy dokona¢ montazu rurociggu na odpowiednich rzednych. Pod przewodem wodociggowym
nalezy wykona¢ warstwe podsypki o grubosci 10 cm z piasku, ktorej gorna powierzchnia po
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zageszczeniu musi by¢ zgodna z rzgdnymi dna wodociggu. Stosowany material do podsypki
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunt spelnia powyzsze wymagania, wykop nie musi by¢ wykonywany na gltebokos¢
uwzgledniajaca grubosé podsypki.

Wykopy o szerokosci 0,80 m nalezy wykonac o $cianach pionowych z zabezpieczeniem.

Przy skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem, wykopy prowadzi¢ recznie.

Po wykonaniu przylacza przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1 MPa. W czasie 30
minut trwania proby, ci$nienie nie moze wykaza¢ spadku. Przed wlaczeniem do eksploatacji
odcinek nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Po utozeniu rur oraz pozytywnej probie szczelnosci, w celu stabilizacji utozonego rurociagu,
nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci 20 cm powyzej wierzchu rury. Materiat
stuzacy do wykonania obsypki musi spetnia¢ takie same wymagania jak material, z
ktorego wykonuje si¢ podsypke.

10.0. Kanalizacja sanitarna

Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztaltek PVC-U klasy S
(szereg S16,7 SDR 34) o zlaczach kielichowych uszczelnionych uszczelka gumowg o $rednicy
0160 1 dlugosci 65 m. Wlaczenie wykonac do istniejgcego ciggu kanalizacji sanitarne;.
Rurociaggi uklada¢ nalezy ze spadkiem pokazanym na profilu podtuznym. Pod przewody
kanalizacyjne nalezy wykona¢ warstwe podsypki o grubosci min.10 cm z piasku, ktérej gorna
powierzchnia po zageszczeniu musi by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem danego odcinka
kanalizacji.

Montaz rurociggdéw oraz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy projektowanego przylacza
kanalizacyjnego przez uprawnionego geodete.

Z uwagi na wlasciwosci rur, ukfadanie przewodéw nalezy  prowadzi¢

w temperaturze otoczenia powyzej +5°C. Scieki sanitarne odprowadzane beda projektowanym
przykanalikiem odprowadzajagcym $cieki do projektowanej studni S1. Instalacj¢ kanalizacji
sanitarnej wykona¢ z rur PVC 160mm. Miejsce wilaczenia stanowi  istniejgca studzienka
kanalizacyjna o rzednych 227,89/226,65 m n. p. m i glebokosci 1,24 m. Zaprojektowano studni¢
kanalizacyjng z tworzywa sztucznego PVC @425 mm z wlazem zeliwnym kl. B Studnia
zbudowana jest z kinety z PP @ 160 mm ( kineta przeptywowa typ I), rury trzonowej karbowanej
425 mm 1 teleskopu. Rura trzonowa studni potgczona jest pierScieniem uszczelniajgcym z
teleskopem na zakonczeniu ktérego zamontowany jest wiaz zeliwny kwadratowy z pokrywa
pelna. Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 0,20 m. Rz¢dng witazu
dostosowac do rzednych istniejacego terenu — w przypadku studni S1 .

11.0.0. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych
z dachu budynku.

Odprowadzenie wody z dachu wykona¢ poprzez rury spustowe (rynny) .

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur

1 ksztattek PVC-U.

W zakresie $rednic ¥110+-@160mm kanalizacj¢ deszczowa wykona¢ (SDR 34; SN 8)
o zlaczach kielichowych z uszczelka gumowa wg. normy PN-EN 681(EPDM, TPE)




wykonane zgodnie z normg PN-EN: 1401: 1999. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur ze
spienionym rdzeniem.

Rury 0110+0160mm nalezy uktada¢ ze spadkami minimalnymi imin=0,5%. W
zwigzku z trudno$cig zachowania min. zaglebienia przewodéw deszczowych wynoszacego
1,2m od terenu do wierzchu rury, nalezy zastosowa¢ docieplenie kanatu tupinami
styropianowymi.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PVC @425 mm z
wlazami wykonanymi z PP kl. B. Studnie zbudowane sg z kinety z PP , rury trzonowe;]
karbowane; @ 400 mm 1 teleskopu. Rura trzonowa studni potaczona jest pierScieniem
uszczelniajgcym z teleskopem na zakonczeniu ktorego zamontowany jest wiaz zeliwny.
Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 0,20 m. Rzedne wilazoéw
dostosowa¢ do rzednych terenu. Na dlugosci 25m wzdluz faw fundamentowych nalezy
wykona¢ drenaz z rur drenarskich dn50 z filtrem z wtokien propylenowych.

11.1.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg instalacji kanalizacji sanitarnej , deszczowej 1 przytacza
wody nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami (PN-B-06050/Ap1:2012 ,,Roboty ziemne.
Wymagania og6lne”, PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz BN-83/8836-02 ,,Przewody poziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r. ). Wykopy pod rurociagi
nalezy wykona¢, jako skarpowe o nachyleniu skarp 1:1. Przy gl¢bokosci ponad 1,5m stosowac
obustronne rozparcie $cian przy uzyciu szalunkow, wyprasek stalowych 1 bali drewnianych.

10.1.1. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do montazu przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy
sprawdzi¢ czy roboty zasadnicze i towarzyszace zostaly poprawnie wykonane. Kontroli podlega:

- Zabezpieczenie terenu wokol wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- Obudowa wykopow,

- Kat nachylenia skarp,

- Zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- ZejScia do wykopow,

- Podloze,
Kontrole robot wykopowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem pokazanym na profilach podtuznych na odpowiednio
przygotowanym podtozu, a ich montaz, ze wzgledu na wiasciwosci rur, powinien odbywac si¢ w
temperaturze otoczenia przekraczajacej +5°C (mozliwe jest uktadanie rur ponizej podanej temp.
pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zalecen Producenta). Zasypke i obsypke
rurociggow wykona¢ materiatem rodzimym 1 zaggszczaé go statycznie warstwami o migzszosci
30 cm. Zabrania si¢ do zasypu stosowa¢ material niespoisty, ktory bedzie umozliwiat infiltracje
wody do poziomu dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku,
zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie 1 dowigzane do reperow okreslonych przez geodete.
Stosowany materiat do podsypki nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie natomiast powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- Materiat nie moze by¢ zmrozony,

- Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
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Wypehienie dookota rurociagu moze zosta¢ wykonane gruntem z wykopu, jezeli
grunt spelnia nast¢pujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po ulozeniu rur nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia oraz spadki, a po ich zatwierdzeniu, w
celu stabilizacji utozonego rurociggu, wykona¢ obsypke z gruntu rodzimego.

Obsypke rurociggu nalezy wykonywac¢ z gruntu rodzimego warstwami z jednoczesnym ich
zageszczeniem.

Pierwsza warstwa obsypki nie moze przekroczy¢ potowy srednicy rury, co zwigzane jest z
koniecznoscig doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Nastepnie
wykona¢ zasypke rurociggu. Minimalna grubo$¢ zasypki, tj. warstwy gruntu nad wierzchem
rury, powinna wynosi¢ 15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac si¢ r¢cznie a
zageszezenie zasypki gtownej, czyli warstwy wypetiajacego materialu gruntowego migdzy
powierzchnig zasypki wstepnej 1 terenem, moze odbywac si¢ mechanicznie. Stopien
zageszczenia podsypki, obsypki 1 zasypki wstepnej powinien wynosi¢, co najmniej 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, w terenach zielonych min. 85%. Zasypywanie wykopu
nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych 1 po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.
Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim,
rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych. Montaz rurociggéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

10.1.2. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci przewodoéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej. Szczelno$§¢ przewodow 1 studzienki kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz
10 kPa 1 nie wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace
szczelno$ci przewodow sa spetnione, jesli uzupetienie wody do poczatkowego jej poziomu nie

przekracza dla powierzchni zwilzone;j:
0,15 I/m2 dla przewodow,
0,40 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
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11.0.0. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczaca ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia projektowane]
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przytacza wody .

1. Stwierdzam ze grunt w poziomie posadowienia projektowanych instalacji nadaje si¢
do posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego . Przylacz i instalacje posadowione
sg na gruntach suchych (pospoétki, piaski §rednie piaski gliniaste). Na trasie projektowanego
przytacza i instalacji warunki gruntowo-wodne sg korzystne , wody gruntowe nie wystepuja .

2. Przylacz i instalacje posadowione sg w I klasie lokalizacji zgodnie z Dz.U. 2013.640
to jest w terenach o zabudowie budynkami przemystowymi, i intensywnym ruchu kotowym,
rozwinig¢tej infrastrukturze podziemnej, takiej jak sieci gazowe, energetyczne i
telekomunikacyjne.

3. W obszarze projektowanego przytacza i zewngtrznych instalacji kanalizacji sanitarne;j
i deszczowej wystepuja proste warunki gruntowe zgodnie z Dz.U. 2012. 463 § 4 ust. 2
pkt.1

5. Projektowany przylacz i zewnetrzne instalacje gazowe s3 podziemnymi rurociggiami
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), dla projektowanego obiektu budowlanego
ustala sie pierwsza kategori¢ geotechniczng.
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12.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego dla opracowania PLANU BI1 O Z

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 23 czerwca 2003 r.

Dz. U. Nr 120 7 dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

1. Zakres robot dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:

Wykonanie instalacji wod-kan 1 c.w.u., instalacji centralnego ogrzewania 1 instalacji
gazowej oraz przylacza wody, 1 zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
rekonstruowanym budynku zabytkowej plebani ze zmiang sposobu uzytkowania dla gminne;j
biblioteki publicznej w Jasle z siedzibg w Szebniach.

- prace na wysokosci do5.0 m nad poziomem posadzki
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: brak
3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonanie, instalacji wod-kan , centralnego ogrzewania 1 instalacji gazowej
- Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych,

skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

- Porazenie pradem elektrycznym. — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzg¢dzi
zasilanych pradem elektrycznym.

Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunigcia.
- Zatrucia, poparzenia
- Prace prowadzone na wysokosci powyzej 5,0 m nad poziomem terenu.
Czasokres prac prowadzonych na wysokosci jw.
5. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Podczas wykonywania robot budowlano — montazowych nalezy stosowacé si¢ do
przywotanych w projekcie przypiséw oraz przestrzega¢ zasad BHP.

6. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:
a) Dla celow ewakuacji przewiduje si¢ wykorzystanie projektowanych ciggow
komunikacyjnych budynku .

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez

Wykonawce robot winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)

OPRACOWAL.:
Jan Skrzyszowski
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OSWIADCZENIE
ZADANIE INWESTYCYJNE: Rekonstrukcja wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
zabytkowej plebani dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasle z siedzibag w Szebniach

Branza instalacyjna sanitarna: Instalacja wodno-kanalizacyjna , instalacja centralnego ogrzewania,
wentylacja mechaniczna ,wewngtrzna instalacja gazowa, instalacja wodociaggowa z przytaczem do
budynku, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa

Ja, nizej podpisany, jako PROJEKTANT, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo budowlane (Dz. Ust. 2019 poz.1186 z pdzniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY zostal opracowany i sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
1 2 3 4
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

Instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i

inz. Jan Skrzyszowski S-110/01 urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych, wodnych
i kanalizacyjnych

Ja, nizej podpisany, jako SPRAWDZAJACY, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118) oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY zostat
opracowany i sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami inormami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

SPRAWDZAJACY
1 2 3 4
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

Instalacyjna w zakresie
sieci, inst. i urzadzen
inz. Jacek Kaminski PDK/0011/POOS/07 wodociggowych i
kanalizacyjnych,
cieplnych,
wentylacyjnych i
gazowych

20



_—
_—
—

RS
KERKRE]
00S

Vv‘
”0

+

Potwierdzam zgodnosc tresci mapy z oryginatem w zakresie opracowania
geodezyjnego, przyjetego do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

DOA e Podpis projektanta .........cccceeecererneecersnecerisnsenens

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad wspdtrzednych XY: "2000"
Uktad wysokoSciowy: Kronsztadt 86

Godfo: 7.118.26.02.4.4

Obreb ewid.: Szebnie 0014

Jednostka ewid.: Jasto - gmina 180504_2
Zakres aktualizacji @€ @@@a@d
Data opracowania mapy: 26.03.2021
L.ks.r.: 141/2021

Nr zgtoszenia: 6640.907.2021

I I '.! Marta Majewska-Nowak

Pracownia Geodezji i \Wycena Nieruchomosci

tel. 512 093 491 biuro.mmpracownia@gmail.com tel. 519 636 744
Sieklowka 72a, 38-214 Biezdziedza
NIP: 819 14 83 55 REGON: 180436491

imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonaf mape
oraz podpis osoby reprezentujgcej ten podmiot

Mapa wykonana zostata bez ustalenia
obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiegach wieczystych

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzagdzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

imig T nazwisko, numer $wiadectwa nadania uprawnien geodefy

ktéry sporzadzit mape, oraz jego podpis

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych, ktérych rezultaty zawiera
pozytywnie zweryfikowany operat techniczny

Identyfikator zgloszenia

pracy geodezyiie 6640.907.2021

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgloszenie
prac geodezyjnych

STAROSTA JASIELSKI

MM Marta Majewska-Nowak
Pracownia Geodezji
i Wycena Nieruchomo$ci

Wykonawca prac geodezyjnych

Imig i nazwisko . . .
oraz numer uprawnien zawodowych ‘,{I(;Zﬁ;rM%?ngk’

kierownika prac geodezyjnych

Numer protokofu
potwierdzajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

6640.907.2021 _ 18150

Data sporzadzenia
protokotu 06-04-2021

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamnej
za zZlozenie falszywego o$wiadczenia

LEGENDA: )

WG ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, Z DNIA 11 WRZESNIA 2020 R.

W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
DZ.U. 2020 POZ.1609

PROJEKTOWANE ELEMENTY PZT OBJETE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE

ABCDEFG - GRANICA OPRACOWANIA (CZESC DZIALKI NR EWID. 376/6, OBREB EWID. 14 SZEBNIE, JEDNOSTKA EWID. JASLO - GMINA)

- GRANICA OBOWIAZYWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ROZBUDOWY CMENTARZA "SZEBNIE - 2"

- ISTNIEJACY BUDYNEK DAWNEJ PLEBANI - PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY POW. ZABUDOWY 295,15 m2
- PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ SZAREJ, 42.0m2

- PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ ZOLTEJ, 57.0m2

- PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ RUDO-SZAREJ, 45.5m2
- PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE Z PIASKOWCA, 12.0m2

- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ - "GEOKRATA", 90,0 m2
- PROJEKTOWANA ZIELEN URZADZONA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ, 303,0 m2

- PROJEKTOWANE OBRZEZA BETONOWE 8x30x100cm, | = 123,0mb

- PROJEKTOWANE SYSTEMOWE OBRZEZA Z TWORZYWA (DO GEOKRATY)., I = 43,0mb

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z FURTA, | BRAMA ROZWIERALNA, - DLUGOSC 68mb.

- PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI PARTERU (ISTNIEJACY)

- ILOSC KONDYGNACJI - BUDYNEK DWUKONDYGNACYJINY O WYSOKOSCI 7,90m

- ISTNIEJACY WJAZD NA TEREN DZIAtKI BUDOWLANEJ

- ISTNIEJACE WEJSCIA NA TEREN POSESJI

- ISTNIEJACE GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU

- ISTNIEJACE BOCZNE WEJSCIE DO BUDYNKU (DLA NIEPELNOSPRAWNYCH)

ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBJETE WNIOSKIEM O PNB

ks 51
———————0 - PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR | KSZTALTEK PVC-U DN160mm (SDR 34; SN 8)
31 ks160 S2 STUDNIA KANALIZACYJNA PP DN425 Z POKRYWA Z PP KL. A15 (dla terendw zielonych) i B125 (przejazdowa - do 12,5t).
o——pp——o— - PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR | KSZTALTEK PVC-U DN160mm (SDR 34; SN 8)
D1 kd160 D2 STUDNIA KANALIZACYJNA PP DN425 Z POKRYWA Z PP KL. A15 (dla terendw zielonych) i B125 (przejazdowa - do 12,5t).
- PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR | KSZTALTEK PVC-U DN160mm (SDR 34; SN 8)
STUDNIA KANALIZACYJNA PP DN425 Z POKRYWA Z PP KL. A15 (dla terendw zielonych) i B125 (przejazdowa - do 12,5t).
----------- - PROJEKTOWANY DRENAZ OPASKOWY dn50 (WZDLUZ ELEWACJI ZACHODNIEJ).
50PE
- PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE @50x3,0mm, PE 100 PN 10 (od istniejacej studni)
Ro
= - PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA NA KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH., | = 5,0m
UWAGL: ) . )
SIECI NALEZY TRAKTOWAC POGLADOWO - SZCZEGOLY ROZWIAZAN W PROJEKTACH INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (SANITARNEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ)
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnoéé Nr upr. bud. Data Podpis §
° projektant inz. Jan Skrzyszowski sanitarna S-10/85 10.2021 p
sprawdzajacy inz. Jacek Kaminski sanitarna PDK/0011/PO0S/07 10.2021

SERVICH

OPROJEKT SERVICE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZINA ADAM PRZEWOINIK 38-200 JASLO UL. CZACKIEGO 14

Nazwa obiektu
budowlanego

REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH

Adres ob. bud.

38-203 Szebnie, Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376/6

acogramy "Alolan ET iy NEMETSCHEK AG. licencia

Inwestor GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE Z/S W SZEBNIACH, 38-203 Szebnie 238

Stadium PROJEKT BUDOWLANY | Banza | INSTALACJE SANITARNE |  Nrrysunku

Czest PROJEKT TECHNICZNY Skala rysunku S O 1 g

Nazwa rysunku - )
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:100

w/s =594 / 594 (0.35m2) Allplan 2021
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PLEBANI DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH
ADRES OBIEKTU| 38—203 Szebnie , Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto—gmina, obreb
BUDOWLANEGO | ewidencyjny 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376 /6
INWESTOR GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE Z/S W SZEBNIACH, 38—203 SZEBNIE 238
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA
TYTUL
rske INSTALACJA HYDROFOROWA
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS NR RYSUNKU [ SKALA | STRONA
PROJEKTANT inz Jan Skrzyszowski INSTALACYJINA S-110/01 10.2021 S- 2_ O %

Zastrzega si¢ wszelkie prawa, wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé przerysowywany, uzupefniany
lub odstgpiony komukolwiek bez zgody PROJEKTANTA.
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INWESTOR

' O O
Q
o L f 1 [ 1
N
2 Rozdzielacz: 005
8 Typ: Rozdzielacz stalowy 1" z przept. n
o Typ szafki: Szafka natynkowa 9-12 sekcji TE@E D
a G =467,1 [kg/h]
Ap min = 2,44 [kPa]
FrSE——rs N [Typ Do odbiorika Pomieszczenie Opis Typ rury Srednica | Nast. (2)
Typ: Rozdzielacz stalowy 1" z przepl. Wmin]
Ti:: szakd: Szafka na'yniuwa ;1 ;sekcjl TE@E D 1| Podioga grzewcza 002 002 Pokéj multm. Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 0.85|
63263 kgl D 2|Podioga grzewcza 003_c 003 Pokdj biurowy Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 g,z:
Ap min = 1,59 [kPa] 3| Podtoga grzewcza 003_b 003 Pokdj biurowy Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 E
Npr T = Do odbiomika py— Ops Typ rary Srodnica | Nast @) 4|Podloga grzewcza 004_c 004 Pokéj dyrektora Rura SLQ PE-RT 55 17x2.0 0,67
Wmin] 5|Podioga grzewcza 004 b 004 Pokej dyrekiora Rura SLQ PE-RT 55 17x2.0 059
T[Podioga grzoweza 5053 0 N schodoma Rora SLOPERTSS a0 050 6| Podioga grzewcza 004_a 004 Pokoj dyrekiora Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 067
2|Podioga grzewcza 006 006 Korytarz 2 Rura SLQ PERT 55 17x20 050 7|Podloga grzewcza 005_g 005 Sala biblioteczna Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 0,67
3|Podioga grzewcza 007 007 Pom. socjalne Rura SLQ PE-RT 58 17x20 050 8|Podioga grzewcza 005_f 005 Sala biblioteczna Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 059
4| Podioga grzewcza 008_a 008 Ustep P. Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 0,50 9| Podloga grzewcza 005_e 005 Sala biblioteczna Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 0,59
5|Podloga grzewcza 009_c 009 KI. schodowa Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 0,50 10| Podloga grzewcza 005_b 005 Sala biblioteczna Rura SLQ PE-RT 55 17x2.0 1,02
6| Podioga grzewcza o10_a 010 Sala konferencyina Rura SLQ PERT 55 1720 050 L_11]Podioga grzewcza 052 005 Sala biblioteczna Rura SLQ PERT 5 1720 059
7|Podioga grzewcza 010_b 010 Sala konferencyjna Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 0,50
8|Podioga grzewcza 010_d 010 Sala konferencyjna Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 085
9|Podioga grzewcza 010_g 010 Sala konferencyjna Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 0,50
10| Podioga grzewcza 010_f 010 Sala konferencyjna Rura SLQ PE-RT 55 17x2.0 0,59
|_11Podioga grzewcza 010 e 010 Sala i Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 059
Rozsaetacz. 00 NAZWA OBIEKTU
Typ: Rozdzielacz stalowy 1" z przepl. LI__FE @IE (]
Typ szafki: Szafka natynkowa 2-4 sekcji
G =2389 [kg/] D
Ap min = 13,43 [kPa]
N [Ty Do odbiorika Pomieszczenie Opis Typ rury Srednica | Nast. (2) ADRES OBIEKTU
[Vmin]
1[Podioga grzewcza o1t o11 Ustep M. Rura SLQ PE-RT 55 17x2.0 260 BUDOWLANEGO
2|Podioga grzewcza 013.b 013 Korytarz_szatnia Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 059
3| Podioga grzewcza 001 001 Holl Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 0,50
|_4|Podioga grzewcza 012 012 Ustep dia N Rura SLQ PE-RT 58 17x2.0 0,50
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UZNACZENIA:

- Instalacjo gazowa pojektowana

. - Kurek kulowy @25 do gazu nha cisnienie 6 bar sztl, 820 sztl

— Kociot gazowy z zamknieto komora spalania, q=2,8m3/h

— Gozomierz typ G4
- Reduktor typ RI10

NAZWA OBIEKTU

REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ
PLEBANI DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH

ADRES OBIEKTU| 38—203 Szebnie , Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto—gmina, obreb
BUDOWLANEGO | ewidencyjny 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376 /6

INWESTOR GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE Z/S W SZEBNIACH, 38—203 SZEBNIE 238

OPRACOWANIA PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
RYSUNKU AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
FUNKCJA ME | NAZWSKO SPECJALNOSE NR UPRAWNIER DATA PODPIS | NR RYSUNKU | SKALA | STRONA
PROJEKTANT inz Jan Skrzyszowski INSTALACYJNA S-110/01 10.2021

— — S-10.0{1:50
SPRAWDZIL | inz. Jacek Kamiriski INSTALACYINA PDK /0011 /P00S/07 |  10.2021

Zastrzega sie wszelkie prawa, wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by przerysowywany, uzupefniany

lub odstgpiony komukolwiek bez zgody PROJEKTANTA.
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istniejacy budynek istniejgca
plebani studnia
wigczy¢ do instalacji F \
hydroforowej wody
Poziom poréwnawczy 275,00 m n.p.m.
. S = e
Rzedna terenu projektowanego << . <
NN N QY
e S = S
Rzedna terenu istniejgcego <% . <
N[N N N
. , 33 3 3
Rzedna osi rurociggu [m] 39 9 3
N[N N N
Zagtebienie osi rurociggu g3 g g
Odlegtosci [m] 8 = 17,20

Srednice, materiat
Spadek

50x3,0
0,0 %o

Dtugos$¢ trasy [m]

0.00
1,80

10.50

27,70

Rurociqqi.

Instalacje wody wykona¢ z rur PE do wody pitnej SDR 17 PE100

Pn10bar dn50x3,0 I=3/m
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SRACONANIA PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

RYSUNKU PRZYLACZ WODY ZE STUDNI
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Poziom poréwnawczy 275,00 m n.p.m. £ ’
Rzedna terenu projektowanego § § ; § §
Rzedna terenu istniejgcego § § ; S g
Rzedna dna kanatu g ? g S g
Zagtebienie dna kanatu [m] S & § 2 g
Odlegtosci [m] 12,50 23,00 20,30 S
Srednice, materiat \15/ \40% \34% \2”
Spadek 160 160 160 160

Dtugo$¢ trasy [m] S = S § §
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Branza elektryczna - Opis techniczny




PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej
wewnetrznej w REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH.

Projekt obejmuje:
- instalacje elektryczng parteru
- instalacje oswietleniowg

- instalacje sieci komputerowej i monitoringu wizyjnego.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje opracowano na podstawie:

* zlecenia inwestora
* projektu budowlanego budynku
* przepisOw, zarzadzen i norm

ZASILANIE OBIEKTU

Projektowana inwestycja zostanie wykonana w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowe;j.

Projektuje sie wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku.

ZAKRES PROJEKTU

* instalacja o$wietleniowa
* instalacja gniazd 230V
* rozdzielnice RG;

* instalacja sieci komputerowej i monitoringu wizyjnego

Branza elektryczna - Opis techniczny




ROZDZIELNICA GtOWNA RG
Projektowana rozdzielnica gtdwna RG zlokalizowana bedzie na parterze budynku

Zaprojektowano rozdzielnice RG w Il klasie izolacji o IP 40 lub wyzszym np. ROZDZIELNICA
PODTYNKOWA Z DRZWIAMI | ZACISKAMI PE/N 96 MODULY. Z rozdzielnicy zasilane sg
obwody oswietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V, 400V.

Rozdzielnica wyposazona zostata w wytgczniki réznicowo-prgdowe, P-304 i P-344
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe S 301 i S 310, ogranicznik przepieé¢ BC , lampki kontroli
faz.

Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykonac¢ przewodem o izolacji 750V.

Szczegoty zwigzane z budowg i wyposazeniem rozdzielnicy RG pokazano czesci rysunkowej
projektu.

Rozdzielnice gtéwng nalezy uziemié. Sposdéb potaczen przewodu PE i N dostosowac
do systemu sieci zasilajgcej: szyny PE i N potgczone dla systemu TN-C, roztgczone dla
systemu TT. Rezystancja uziemienia rozdzielnicy nie powinna przekraczaé¢ 5 Q. Uziemienie
projektuje sie wykonaé jako poziome bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm lub pionowe
pret fi 18 minimum 2x3m lub do osiggniecia odpowiedniej wartosci.

Rozdzielnice wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-002.

WYLACZNIK P-POZ

Projektowany wytgcznik P-POZ zlokalizowana bedzie nad zfgczem licznikowym
Przyciski sterowania zlokalizowane zostaly w miejscu dostepnym i  odpowiednio
oznakowanym od strony wschodniej i od strony zachodniej

Obudowa wyfacznika zawiera wytgcznik izolacyjny 63A.

INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH 230V,

Instalacje wykonaé dla oswietlenia przewodami typu N2XH-J 3(4)x1,5mm?, YDY
3x2,5mm? dla obwoddw gniazd 230V, N2XH-J 5x2,5mm? dla obwoddéw gniazd 400V, o
izolacji 750V. Sposéb uktadania instalacji w pomieszczeniach produkcyjnych pietra odcinki
poziome uktada¢ nad sufitami podwieszanymi Odcinki pionowe w rurkach instalacyjnych
typu peszel lub rurach RL dopuszcza sie wykonanie instalacji jako podtynkowg z
zachowaniem odpowiedniej gtebokosci kabla pod tynkiem, Kabel powinien znajdowac sie
minimum 5mm pod warstwg tynku. Instalacje nalezy prowadzi¢ w przepisowych
odlegtosciach od innych urzadzen. Cato$¢ wykonaé w oparciu o normy: PN EN 12 464-
1:2002, PN-IEC 60364.
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W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe zostaty dobrane tak, aby uzyskaé
natezenie osSwietlenia zgodne z PN EN 12464-1. W razie potrzeby projektant dopuszcza
mozliwos$é modyfikacji rozmieszczenia opraw w celu uzyskania lepszego rozktadu natezenia
oswietlenia. Jako oprawy oswietleniowe zastosowaé oprawy Swietlowkowe posiadajgce
certyfikat bezpieczenstwa.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej,
pionowej i poziomej, nie prowadzi¢ przewodéw w liniach ukosnych. Odlegtosci
prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, podtogi urzadzen w tazienkach itp oraz miejsca
montazu gniazd wykonac zgodnie z przepisami PB, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

W pomieszczeniach wilgotnych, na zewnatrz budynku projektuje sie osprzet
instalacyjny szczelny o IP 44 lub wyzszym na wysokosci minimum 1,3m.

Szczegdty zwigzane z rozmieszczeniem osprzetu pokazano w czesci rysunkowej projektu.
E-1E-2

OSWIETLENIE AWARYJNE

Wszystkie elementy oswietlenia awaryjnego - oswietlenie ewakuacyjne oraz znaki
bezpieczernstwa z modutem 1h. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ podswietlane od
wewnatrz (lampa w Srodku oprawy).

OPRAWY

Wykaz opraw pokazano na witasciwych rysunkach. Oprawy mogg byé zastgpione innymi
pod warunkiem, ze ich parametry fotometryczne oraz zamontowane zrédta swiatta nie

sg gorsze od zaprojektowanych.

INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Zastosowanie potgczen wyréwnawczych gtéwnych ma na celu ograniczenie do
wartosci bezpiecznych w danych warunkach $rodowiskowych napie¢ wystepujgcych
pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi. Potgczeniami objete sg wszystkie metalowe
czesci instalacji rurowych, wentylacji, rozdzielnie metalowe, korytka kablowe itp.

Szyne potfaczen wyréwnawczych potgczyé z uziemieniem ochronnym i roboczym budynku.
Prace montazowe wykona¢ w oparciu o normy: PN-IEC 60364-5-54:1999 wraz

z komentarzem SEP z 2001r, PN-EN 60445:2002, PN-92/E-05009/54.
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INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Instalacja obejmuje:

* oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej N2XH-J(750V),

* stosowanie przewodéw ochronnych PE,

* stosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych,

* stosowanie wytacznikow réznicowoprgdowych

* instalacje w budynku zaprojektowano w catosci jako system TN-S

* przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy
26ttozielone

* zaprojektowano w oparciu o norme PN-91/E-05009/41.

Wykona¢ zgodnie z projektem budynku mieszkalnego, zatwierdzonym prawomocng
decyzjg na budowe.

INSTALACJA°  ODGROMOWA - STAN PRAWNY, OCENA RYZYKA
SPODZIEWANYCH SZKOD

Zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego urzadzenia piorunochronne LPS (ang.
Lightning Protection System) na obiektach budowlanych powinny by¢é wykonane zgodnie z
zaleceniami Polskich Norm. Takie wymagania zawarto w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury
(rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (§ 53, § 184). Aktualne normy dotyczgce ochrony
odgromowej oraz przepieciowej, ktdrymi nalezy sie postugiwaé podczas projektowania, budowy
oraz eksploatacji to wedtug przytoczonego rozporzadzenia: PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-
2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011 (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
10 grudnia 2010 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597)).

INSTALACJA ODGROMOWA - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zdecydowano zainstalowad urzadzenie piorunochronne LPS klasy Il (ochrona odgromowa)
za pomocy uktadéw zwoddw poziomych w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn S$rednicy
® 8mm. Osprzet instalacji odgromowej wykona¢ ze stali ocynkowanej. Na dachu budynku zwody

poziome, przewody odprowadzajgce uktada¢ na uchwytach odstepowych do blachy.
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Odlegtosci zwoddéw na dachu, ilos¢ przewodéw odprowadzajgcych dobrano wg. normy PN-EN
62305-1:2011: Oko siatki zwodéw — maksimum 20m*20m, maksymalny promien toczacej sie kuli
r=60m, maksymalne odlegtosci przewoddéw odprowadzajgcych — 20m.

Do zwodow poziomych podtgczy¢ wszystkie dostepne, metalowe elementy i konstrukcje dachu.
Przewody odprowadzajace na $cianie budynku wykona¢ pod elewacja.

Zwody pionowe (przewody odprowadzajgce) wykona¢ z drutu ocynkowanego FeZn o $rednicy @
8mm na uchwytach napreznych.

Przewody odprowadzajgce potgczy¢ do projektowanego uziomu otokowego i lub szpilkowego
pionowego. Uziom pionowy wykona¢ w postaci pretéw fi 18 o dtugosci 3m, dla kazdego uziomu
minimum 3 szt i do uzyskania zatozonej wartosci rezystancji zewnetrznego poprzez zaciski
kontrolne zabudowane w puszkach podtynkowych do elewacji, kolor puszek dobraé¢ do koloru
elewacji. Po montazu wszystkie miejsca potaczen, zaciski skrecane zabezpieczy¢ wazeling
techniczna.

Projektowang instalacje odgromowg potgczy¢ z istniejgcym uziemieniem, roboczym oraz z gtéwna
szyng wyréwnawczg budynku.

Po wykonaniu montazu instalacji odgromowej nalezy przeprowadzié¢ pomiary kontrolne uziemienia
instalacji piorunochronnej. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q. W
przypadku nie osiggniecia powyzszej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.
Podczas prac montazowych postugiwac sie normami:

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

INSTALACIJA SIECI KOMPUTEROWEJ | MONITORINGU WIZYJNEGO

System telewizji dozorowej (Closed Circuit TeleVision,)

Potgczenie Systeméw telewizji dozorowe;j.

System Telewizji dozorowej jest zaprojektowany, wykonany w sposéb umozliwiajgcy
zdalny podglad zaréwno z wewnetrznej sieci jak i z zewnatrz poprzez odpowiednie
skonfigurowanie sieci informatycznej.

Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji systemu dozoru
wizyjnego CCTV. Dokumentacja projektowa dotyczy systemu monitoringu w
przebudowywanych pomieszczeniach opracowana jest na podstawie wytycznych
Inwestora uwzgledniajgc zaplanowang uniwersalnosé i funkcjonalnos$¢ przy zastosowaniu
nowoczesnych technologii przesytania réznego rodzaju danych.
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Projekt opisuje minimalne wymagania Uzytkownika w zakresie technicznym i
funkcjonalnym. Oznacza to, ze zgodnie z warunkami ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych, mozna zastosowa¢ dowolne rozwigzanie spetniajgce wszystkie kryteria
opisane w dokumentacji projektowej, tj. zgodne pod katem obowigzujgcej normalizacji,
wymaganych parametréw oraz funkcji. Sktadajgc oferte,

wykonawca ma przedstawi¢ nazwe producenta oraz liste materiatéw w formie tabeli,
zawierajgcej numer katalogowy producenta, nazwe produktu oraz zaplanowang ilo$¢ - w
celu zapewnienia mozliwosci weryfikacji wszystkich wymaganych parametréw
technicznych oraz funkcji uzytkowych.

Podstawa opracowania projektu

Podstawg do opracowania projektu systemu dozoru wizyjnego CCTV sg wytyczne
Inwestora w zakresie zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami oraz funkcjonalnosci i
wydajnosci systemu. Ponizej przedstawiono liste norm wykorzystanych w projekcie.

Normy dotyczgce systemu dozoru wizyjnego CCTV:

PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach- Czes$¢ 4

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje systemu dozoru wizyjnego CCTV zgodnie z
wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, a jesli ktérykolwiek z
dokumentow normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg nowych aktualnych wymagan.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze
najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wymagania ogolne dotyczace systemu dozoru wizyjnego
CCTV

Zgodnie z warunkami architektury oraz wymaganiami Uzytkownika/Inwestora
w zakresie bezpieczenstwa, projektuje sie system dozoru wizyjnego CCTV, ktéry ma
spetniac¢ nastepujgce wymagania i funkcje:

Liczbe i rozmieszczenie elementdw systemu dozoru wizyjnego CCTV przyjeto na
podstawie informacji podanych przez Uzytkownika;

System bedzie sie sktadat z kamer tubowych, zewnetrznych, umieszczonych na elewacji
budynku.

Okablowanie do kamer budowane w konfiguracji gwiazdy i przy rygorze, ze tgcza state
nie moggq przekroczy¢ dtugosci 90 m dla potaczen w oparciu o medium miedziane;

Okablowanie dla instalacji CCTV ma zosta¢ wykonane w oparciu o kabel F/UTP kat.5e;
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Okablowanie przeznaczone dla systemu dozoru wizyjnego CCTV rozprowadzane do
kamer obstugiwane jest przez Punkt Dystrybucyjny;

W GPD nalezy umiesci¢ rejestrator oraz urzadzenie aktywne, a takze panele krosowe
na ktdrych zakoriczone bedg potaczenia dla kamer CCTV;

Napiecie zasilania system rejestracji obrazu nalezy zabezpieczy¢ przed nieoczekiwanym
zanikiem z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin.

Kamer zewnetrznych i wewnetrznych
e rozdzielczo$¢ 3.0MPix (2048x1536) przy 20 kl./s w kompresji H.264
e czuty przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
e minimalne oswietlenie 0.1 Ix (1/25 sek.), F1.4, w trybie dziennym kolorowym
e minimalne o$wietlenie 0 Ix (1/25 sek.), F1.4, w trybie nocnym cz/b z promiennikiem IR
e szeroki zakres dynamiki (WDR)
e kompensacja swiatta tylnego (BLC)
e cyfrowa redukcja szumu 3D DNR
e mechaniczny filtr podczerwieni
e kompresja obrazu H.264 i MJPEG
e zintegrowany promiennik podczerwieni o zasiegu 30 m
e zmienna ogniskowa 2.8-12mm
e kat widzenia poziomy 105.2°-31.9°

e zintegrowana obudowa zewnetrzna IP66
e zasilanie PoE (IEEE 802.3af, 48VDC, max 15.4W, 350mA) lub 12V DC (max 7.5W,
625mA)

Parametry rejestratora
Obstugiwane rozdzielczosci: 16 x 2048 x 1536 px, Wyjscia wideo: 1 szt. HDMI 4K 1 szt.

Metoda kompresji obrazu: H.264 / H.264+ MPEG-4 taczna maks. predkos¢ zapisu: 400
kl/s @ 2048 x 1536 px, Obstugiwane dyski twarde: 1 x 6 TB SATA

Tryby nagrywania: Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram Przeptywnosc
(bitrate): max. 160 Mb/s

Protokoty sieciowe: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP,
iSCSI, Hik

Cloud P2P

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach: Archiwizacja na naped USB (pendrive)
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Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran: Wyszukiwanie nagran po czasie i typie
zdarzen. Odtwarzanie: do przodu, do tytu,
przyspieszanie, zwalnianie nagrania

Funkcje sieciowe:

Podglad obrazu na zywo, Odtwarzanie nagran, Archiwizowanie nagran max. 128 uzytkownikéw on-
line - aplikacja iVMS-4200
ONVIF:

Dostep z telefonu komérkowego: Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P)

Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-
4500 lub Hik-Connect Porty

Porty dostepu przez aplikacje na PC: Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P) - aplikacja
iVMS- 4200

Zasilanie UPS

- 2200VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)

- Wyswietlacz LCD

- Zabezpieczenie przed przetadowaniem, roztadowaniem, zwarciem i przegrzaniem.

- Automatyczny restart po przywrdceniu zasilania sieciowego

Okablowanie strukturalne F/UTP kat.6

Instalacje okablowania strukturalnego miedzianego w pomieszczeniach budynku nalezy
wykonaé pod tynkiem w czesci administracyjno biurowej oraz pomieszczeniach technicznych
budynku wykorzystaniem kabli ekranowanych F/UTP kat.6 4x2/0,5 zainstalowanych na patch
panelach krosowych RJ45 F/UTP kat.6A w wezle okablowania (szafa serwerowa GPD,
pomieszczenie serwerowni) a w punktach abonenckich na gniazdach RJ45 kat.6A. Kable nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych typu RVS (peszel). Projektant dopuszcza
wecigganie kilku skretek do jednej rurki elektroinstalacyjnej. Podczas wykonywania instalacji
okablowania strukturalnego zachowaé odlegtosci od instalacji elektrycznej oraz innych urzadzen z
godnie z normg PN-EN 50173, ISO/IEC 11801.

Wszystkie linie okablowania F/UTP winny by¢ jednoznacznie oznaczone na obu koncach. Ekrany
kabli winny by¢ podtagczone do uziemienia funkcjonalnego szafy serwerowej. Do wezla
okablowania nalezy réwniez doprowadzi¢ wydzielony obwdd elektryczny YDY 3x2,5mm?. Obwody
zasilajgce nalezy zabezpieczyé wytacznikami réznicowopragdowymi z cztonem nadpragdowym o
charakterystyce A!

Sie¢ powinna umozliwia¢ zmiane przeznaczenia gniazda znajdujacego sie w punkcie koncowym
poprzez zmiane sposobu krosowania w polu krosowym punktu dystrybucyjnego. Projektowana
instalacja umozliwia petnienie funkcji sieci LAN, sieci telefonicznej, telewizyjnej IP TV!
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INSTALACJA PRZYWOLAWCZA (PRZYZYWOWA)

Opis systemu

Aby zapewni¢ mozliwo$¢ przywotania personelu w sytuacji wyjatkowej
proponuje si¢ zastosowanie systemu przywotawczego. Przyciski wywolania sytemu
zostang zainstalowane w wybranych pomieszczeniach (np: WC), natomiast urzadzenia
sygnalizujace zostang zainstalowanie w wybranych pomieszczeniach personelu i na
korytarzach. W przypadku zagrozenia zdrowia, nalezy udzieli¢ pomocy.

Bezpieczenstwo 0sob niepetnosprawnych Umozliwia wezwanie pomocy, jezeli
osoba niepelnosprawna jej potrzebuje. Dziatanie Naci$niecie przycisku wezwania lub
pociagnigcie
za linke przycisku pociggowego powoduje zadzialanie modulu alarmowego,
zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu (lampka miga, a buczek nadaje sygnat
dzwigkowy). Przyciski wzywajace sg
podswietlane czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujag wyslanie
wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujacy powinien
znajdowacé si¢ przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia toalety. W razie potrzeby liczba
przyciskow wezwania moze by¢ wieksza.

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do wykonania prac wykonawca winien wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia, zapoznac¢ sie z dokumentacjami branzowymi i uzgodnié szczegéty wykonywania prac z
kierownikiem budowy, Inwestorem.

Podane w projekcie materiaty i typy urzadzen wraz z nazwami ich producentéw maja
stanowi¢ przyktad rozwigzan technicznych i standardéw, na jakich bazowat projektant przy
opracowaniu dokumentacji. Projektant dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania osprzetu innych firm
pod warunkiem zachowania parametréw urzadzen zawartych w projekcie.

Wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami
wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepsza wiedza techniczng. Ewentualne watpliwosci
odnos$nie projektowanych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z Projektantem, Inwestorem, Ilub
Kierownikiem robdt branzowych w trakcie wykonawstwa.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i przytoczonymi normami, oraz
normami przywotanymi w ,Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej, Ministra Infrastruktury w
Rozporzadzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597).

Po zakonczeniu robét dokonaé¢ pomiardw sprawdzajgcych (pomiaréw uziemien). Podczas
prac sprawdzajgcych oraz pomiarowych postugiwac sie normami: PN HD 60364 6:2008, PN-HD
60364-7-712:2007.

Projektant: Sprawdzajacy
mgr inz. Pawet Jedrusik mgr inz. Jacek Batucki
Nr upr. PDK/0029/PWOE/16 Nr upr. PDK /0059/PWOE/14
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Uwagi: D< RZUT PARTERU,
— instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm? skala 1:50
— instalacje oswietleniowg wykona¢ pod tynkiem przewodem YDY 4x1,5mm?,
— catosé instalacji wykonaé w systemie TN—S (obwody gniazd, oraz obwody oswietleniowe) —
— WLZ wykonaé kablem typu YKY 5x10mm? F“_"i?al ,'_”"‘;'N“:V'jk‘; - Siega'“"s'é Nrupr. bud. Podyis
— typy zastosowanego osprzetu podano w opisie technicznym ° projekten mgr inz. Tawet Jedrush clektyczna _[PDKIO2OPWOENG| 102021
— W pomieszczeniu kotfowni zastosowac szyne potqezeh wyréwnawczych e~ [ sprawdzaiaey mgr inz. Jacek Batucki elekiryozna [ PDKIOOSOPWOE/4| 10,2021
— w pomieszczeniach kuchni, WC, tazienek, na zewngqtrz budynku, innych wilgotnych zastosowa¢ osprzet o klasie ochrony IP44 lub wyzsze]j
SERVICE OPROJEKT SERVICE  FRATINA ARHTEKTONGNA /DM FREEWIK  3-200 A0 L CZAKERD 14

— ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim zrealizowana za pomocg: .
izolowania czesci czynnych, wyfqcznik réznicowy o prqgdzie |An maksimum 30mA dla obwoddw gniazd i o$wietlenia, samoczynne wyfqczenie zasilania, urzqdzenig \evaobeku | REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ

1
. . . . ~ budowlanego .
w Il klasie izolacji, stosowanie potqczefi wyrdwnawczych. BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH
Adres ob. bud. 38-203 Szebnie, Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376/6

Inwestor GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE ZIS W SZEBNIACH, 38-203 Szebnie 238
Stadium PROJEKT BUDOWLANY [ Branza  |NSTALACJE ELEKTRYCZNE| Nrrysunku
Crest PROJEKT TECHNICZNY Skala rysunku IE-01
Nazwa rysunku .

Instalacja elektryczna - Rzut parteru 1:50




w pomieszczeniach kuchni, WC, tazienek, na zewnqtrz budynku, innych wilgotnych zastosowa¢ osprzet

ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim zrealizowana za pomocq:
izolowania czesci czynnych, wytgcznik réznicowy o prgdzie |An maksimum 30mA dla obwoddw gniazd i oSwietlenia, samoczynne wyfqczenie zasilania, urzqdzenia
w |l klasie izolacji, stosowanie pofqczefi wyrdwnawczych.

o klasie ochrony IP44 |ub wyzsze]

) LISTA OPRAW
bauelrada, konstnkeis staiows, conkonana 1 6 % PF4091062 PRATO LED 600X600 36W 4000K NT
2 22 * PF4091083 PRATO LED 600X600 26W 4000K NT
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Uwagi: D< RZUT PARTERU,
— instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm? skala 1:50
— instalacje oswietleniowg wykonaé pod tynkiem przewodem YDY 4x1,5mm?,
— catosé instalacji wykonaé w systemie TN—S (obwody gniazd, oraz obwody o$wietleniowe) Funkcia i | Nazwisko Specialnosé Nr upr. bud. Podpis
— WLZ wykonaé kablem typu YKY 5x10mm? ° projektant mgr inz. Pawet Jedrusik elekiyezna | PDKI0029PWOE/G| 102021
— typy zastosowanego osprzetu podano w opisie technicznym sprawdzajacy mgr inz. Jacek Batucki elekiryczna | PDKIOOSOPWOEN4| 102021
— w pomieszczeniu kottowni zastosowaé szyne pofqczeri wyrdwnawczych ﬂ |
=

EFRVICEIOPROJEKT SERVICE  PRACANA ARCHTEKTONCINA ADA PRZEWONK ~ 36-200 JAO WL CZACIEGD 14 :
Ejm:::glgu REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWE. PLEBANII DLA GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH B

Adres ob. bud. 38-203 Szebnie, Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376/6 ;
Inwestor GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE Z/S W SZEBNIACH, 38-203 Szebnie 238
Stadium PROJEKT BUDOWLANY | Branza lNSTALACJE ELEKTRYCZNE[  Nrrysunku g
Cagie PROJEKT TECHNICZNY e IE-02 %
Nazwa rysunku . ;oo .
Instalacja oswietleniowa - Rzut parteru 1:50

Prava autorskie zasizezone § &
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Uwagi: |>< RZUT PODDASZA
— instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm? Legenda: kal 1.50’
— instalacje oswietleniowq wykonaé pod tynkiem przewodem YDY 4x1,5mm?, e Gniazdo 230V podwéine skala 1
— catosé instalacji wykonaé w systemie TN—S (obwody gniazd, oraz obwody oswietleniowe) DOVA Do oot | chwos / mssest rantaty

— WLZ wykona¢ kablem typu YKY 5x10mm?*
— typy zastosowanego osprzetu podano w opisie technicznym

— w pomieszczeniu kottowni zastosowaé szyng pofqczeri wyrdwnawczych Funkoja mic | Nazwisko p— Nr upr bud, Potois
— w pomieszczeniach kuchni, WC, tazienek, na zewnqtrz budynku, innych wilgotnych zastosowaé¢ osprzet o klasie ochrony IP44 lub wyzszej projektant mgr inz. Pawet Jedrusik elektyczna | PDKIO02OPWOENG| 10,2021

— ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim zrealizowana za pomocq: e sprawdzajacy mgr inz. Jacek Balucki clekiyozma | POKIO0SOPWOEI4 | 10.2021
izolowania czesci czynnych, wyfqcznik réznicowy o prqdzie 1A maksimum 30mA dla obwoddw gniazd i oSwietlenia, samoczynne wyfqczenie zasilania, urzqdzenia ﬂ
w |l klasie izolacji, stosowanie potqczer wyrdwnawczych. SEFRNVICE OPROJEKT SERVICE  PRAOWNA ACHTEKTONGINA ADAM PREWINK | 38200 A0 UL CZAKIERD 14

Neava oieks | REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ |
uCowanes® | BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH
Adres ob. bud. 38-203 Szebnie, Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376/6

Inwestor GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE Z/S W SZEBNIACH, 38-203 Szebnie 238
Stadium PROJEKT BUDOWLANY | Branza |INSTALACJE ELEKTRYCZNE[  Nrrysunku
Czese PROJEKT TECHNICZNY Skala rysunku
Nazwa rysunku . I E- O 3
Instalacja elektryczna - Rzut poddasza 1:50
Prawa autorskie zastrzezone
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Legenda:
Uwagi: b< LISTA OPRAW ’ RZUT PODDASZA,

— instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm?

— instalacje oswietleniowg wykonaé pod tynkiem przewodem YDY 4x1,5mm?,

— cafosé instalacji wykonaé w systemie TN—S (obwody gniazd, oraz obwody oswietleniowe)
— WLZ wykonaé kablem typu YKY 5x10mm?

— typy zastosowanego osprzetu podano w opisie technicznym

— w pomieszczeniu kotfowni zastosowaé szyne pofqczern wyrdwnawczych

— w pomieszczeniach kuchni, WC, fazienek, na zewngtrz budynku, innych wilgotnych zastosowaé osprzet o klasie ochrony IP44 lub wyzszej

— ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim zrealizowana za pomocq:
izolowania czesci czynnych, wyfqcznik réznicowy o prqdzie 1An maksimum 30mA dla obwoddw gniazd i oSwietlenia, samoczynne wyfqczenie zasilania, urzqdzenia

w Il klasie izolacji, stosowanie potqczeri wyréwnawczych.

2 22 * PF4091083 PRATO LED 600X600 26W 4000K NT

K/

tacznik pojedyriczy skala 1:50

Oznaczerle rozdzieini | obwodu / wysokost montozu

L,

SEHVNZQOPROJEKT SERVICE  PRACONNA ARCHTEKTONCZNA ADAM PREEWOMNK  38-200 ASO UL CZAOKEGD 14

Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Podpis

projektant mgr inz. Pawet Jedrusik elekiryczna | PDK/0029/PWOE/16 10.2021

sprawdzajacy mgr inz. Jacek Batucki elekiryczna | PDK/0059/PWOE/14 10.2021

02132k

Nazwa obiektu
budowlanego

REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH

Y NEMETSCHEK AG, cenca -

Adres ob. bud.

38-203 Szebnie, Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376/6

Inwestor

GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE Z/S W SZEBNIACH, 38-203 Szebnie 238

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY | Branza |INSTALACJE ELEKTRYCZNE|  Nrrysunku

Czesé

Nazwa rysunku

PROJEKT TECHNICZNY Skala rysunku IE-04
Instalacja o$wietleniowa - Rzut poddasza 1:50




I_kraty WEMA 30mm

balustrada, konstrukcja stalowa,

- ocynkowana
wypetnienie — panele z blachy
perforowanej
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Uwagi: skala 1:50
— instalacje sieci komputerowej wykonaé kablem F/UTP cat. 6 LSOH minimum 350Mhz
_ Gniqqu‘koﬁcoyve gqunowone kat.6 beznarzedziowe, T T v—— pem— v p——
— Instalacje monitoringu wykonaé¢ kablem F/UTP cat.be, | . I projektant mgr inz. Pawet Jedrusik clektryczna | PDK/0020PWOEHS]  10.2021

Patch Panel modularny

Zasilanie kamer poprzez switch PoE,

Szafa Rack zamontowana pod sufitem

sprawdzajacy mgr inz. Jacek Batucki

elektryczna | PDK/0059/PWOE/14

10.2021

SEHV|C20PR0JEKT SERVICE  PRACDANA ARCHTEKTONCZNA ADAM FRZEWONK ~ 38-200 JAY0 UL CZACKEQD 14

Nazwa obiektu

REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ

budowlenego | pyp) |OTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH
Adres ob. bud. 38-203 Szebnie, Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376/6
Inwestor GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE Z/S W SZEBNIACH, 38-203 Szebnie 238
Stadium PROJEKT BUDOWLANY | Branza  |NSTALACJE ELEKTRYCZNE] Nrrysunku
Czest PROJEKT TECHNICZNY Skala rysunku IE-05
Nazwa rysunku . .

Instalacja elektryczna niskopragdowa - Rzut parteru 1:50

Prawa autorskie zasirzezone

o przy wykorzystanu programu ‘Al T iy NEMETSCHEK AG, csnga r: 10213240

Projekt or
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Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Podpis

projektant mgr inz. Pawet Jedrusik elektryczna

PDK/0029/PWOE/16 10.2021

PDK/0059/PWOE/14 10.2021

sprawdzajacy mgr inz. Jacek Batucki elektryczna
SEH\AC;

OPROJEKT SERVICE FRACOMNA ARCHTEKTCNCZNA ADAM PREEWOINK ~ 38-200 A0 WL

(ZAKEQD 14

Nazwa obiektu

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH

b REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ
udowlanego

Adres ob. bud.

38-203 Szebnie, Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376/6

Inwestor GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE Z/S W SZEBNIACH, 38-203 Szebnie 238

i "Adplan FT" frmy NEMETSCHEK AG, oenia . 10213242

Schemat ideowy rozdzielnicy RG

1:50

Stadium PROJEKT BUDOWLANY | Branza |INSTALACJE ELEKTRYCZNE|  Nrrysunku
Czgse PROJEKT TECHNICZNY Skala rysunku
Nazwa rysunku

|IE-06
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LEGENDA:
] Ztacze odgromowe skrecane
—CX)— Ziacze kontrolne w skrzynce kontrolnej do elewacji
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Uwagi:
- Zwody poziome wykonac przy pomocy drutu FeZn o Srednicy @ 8mm, uktadanego na uchwytach do blachy.
- Zwody pionowe (przewody odprowadzajgce) wykonac z drutu ocynkowanego FeZn o Srednicy @ 8mm na ochwytach napreznych
- Ztacza kontrolne tgczace ptaskownik z drutem odgromowym
- Na dachu wszystkie metalowe czesci potaczy€ z instalacjg odgromowa RZUT DACHU,
- Maksymalna wartos¢ rezystancji uziemienia R<109. skala 1:50
- Instalacje odgromowa wykona¢ w oparciu o normy PN-EN 62305-1, 2, 3 dla III klasy ochrony LPS.
Funkcja Imig | Nazwisko Specjalnost Nr upr. bud. Podpis
° projektant mgr inz. Pawet Jedrusik elektryczna | PDK/0029/PWOE/16 10.2021
NI [ sprawdzajaey mgr inz. Jacek Batucki elekiryczna | PDK/00SOPWOE4| 102021

SERVICEIOPROJEKT SERVICE  PRACOMA ARCHTEKTONCZNA ADAM PREEWOINK  38-200 JASLO UL CZACKIEGD 14

Neava abiekty | - REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWE. PLEBANII DLA GMINNE
udowlanego 1 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH
Adres ob. bud. 38-203 Szebnie, Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376/6

Inwestor GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE Z/S W SZEBNIACH, 38-203 Szebnie 238
Stadium PROJEKT BUDOWLANY | Branza ||NSTALACJE ELEKTRYCZNE|  Nrrysunku
Czest PROJEKT TECHNICZNY Skala rysunku
Nazwa rysunku . I E'O7
Instalacja odgromowa 1:50
Prawa autorskie zastrzezone

orzystaniu programu *Allolan FT* firmy NEMETSCHEK AG, licenca nr.: 1021324a
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